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こ①ユーザーズマニュアルは、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いておく 
ようにしてください。 


ま全にかかわる表示 

プリンターを安をにお使いいただくために、このユーザーズマニュアルの指示に従って操作してください。 
このユーザーズマニュアルじは製品のどこが危険か、指示を守6ないとどのような危険に遭うか、どうす 
れば危険を避けられるかなどについて説明されています。 

また、製品巧で危険が想定される箇所またはその付おじは警告ラベルが貼り付けられています。 

ユーザーズマニュアルならびじ警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として r 警告」と r を意」という用語 
を使用しています。それぞれの用語は次のような意巧を持つものとして定義されていまず。 



i 



指示を守らないと、 人び巧こずる、または 重傷を負うおそれがあることを示します。 


A ミ主意 


指示を守らないと、义傷 やけがのおそれ、および 物的損害の発生のおそれがあるこ 
とを示します。 


危険に巧するを意-表示の具体的な内容は r を意の喚起」、「行為の禁止丄「行為の強制」の3種類の記号を 
使って表しています。それぞれの記号は次のような意巧を持つものとしてを養されています。 


ミま意の喚起 を意の喚起は、 「 A 」 の記号を使って表示されています。この記号は指示を守らない 

と、危険が発生するおそれがあることを示します。記号の中の絵表示は危険の内容 
を図案化したものです。 



毒性の物質による被害のおそれが 
あることを示します。 

A 

义傷を負5おそれがあることをお 
します。 

/ ^1^ \ 

レーザー 巧による失明のおそれが 

A 

指などがはさまれるおそれがある 

あることを示しまず。 

ことを示します。 


発煙または発义のおそれがあるこ 

A 

特定しない一般的なま意-警告を 

とを示します。 

のします。 

A 

感電のおそれがあることをおしま 
す。 





































行為の禁止 行為の禁止は nS 」 の記号を使って表示されています。この記号は行為の禁止を表 

します。記号の中の絵表示はしてはな6ない行為の内容を図案化したものです。 



プリンタ—を 分辭.修理.改造しな 
いで<ださい。感電や义災のおそれ 
があります。 


指定された場所には軸6ないでくだ 
さい。感電ゃ义傷などの傷害が起こ 
るおそれがあります。 


行為の強制 行為の禁止は「♦」の記号を使って表示されています。この記号は行為の強制を表 

します。記号の中の絵表示はしなければならない行為の内容を図案化したもので 
す。危検を避けるためにはこの行為が必要です。 



プ1」ンターの電源プラグをコンセン 
卜か5巧いてください。 感電や义災 
のおそれがあります。 


本文中で使用する記号の意巧 

この ユーザー ズ マニュアルでは、 「安をじかかわる表示」のほかに、本で中で次の2種類の記号を使ってい 
ます。それぞれの記号について説明します。 


記号 

内 容 

(/km 

このミ主意事項および指示を守らないと、プリンターが故障するおそれがあります。また、システムの運 

用に影響を与えることがあります。 

ェック 

このま意事項および指示を守らないと、プリンターげ正しく動作しないことザあります。 















商標について 

NEC 、 NEC □ユ FontAvenue は日本電気株式会社の商標、または登歸商標でず。 

Microsoft . Windows.Windows NT 、 MS - DOS は米国 Microsoft Corporation の米国およびその化の国(こおける登歸商標で 
ず。 

Netscape、Netscape Navigator は米国 Netscape Communications Corporation の米国およびその化の国における登録 
商標でず。 

i 486 は米国 Intel Corporation の商標でず。 

HP は米国 Hewlett-Packard Company の商標でず。 

ESC / P はセイコーエプソン株式会社の登録商標でず。 

Net 邮 aret ま米国 Novell , Inc . の登録商標です。 

Macintosh,Mac OS . QuickDraw,QuickDraw GX 、 T 「 ueType 、連字 Talk は米国 Apple Inc . の米国およびそのイ也の国におけ 
る登録商標でず。 

IBM 、 AT は米国 International Business Machines Corporation の米国およびその他の国じおける登録商標でず。 

UNIX は The Open Group の米国ならびじ他の国における登録商標でず。 

田 hernet は米国ゼ□ックス社の登録商標です。 

Adobe 、 Acrobat、Acrobat Reader および Photoshopt ま Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の登 
録商標、または商標でず。 

MULTI WRITER 、 PrintAgent 、 MOPYING 、 NMPS 、 DocuWorks は富±ゼ□ックス株式会社の登録商標、または商標でず。 
その他記載の会社をおよび商品!をは各社の商標または登録商標でず。 


0 S ①表記について 
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ご注意 

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されていまず。 

2. 本書の内容に関しては将来を吿なしに変更することがありまず。 

3. NEC の許可なく複製-改変などを巧うことはできません。 

4. 本書は内容について万全を期して作成致しましたが、巧 一 ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがあ 
りました6、お買い求めの販売店にご速赂ください。 

5. プリンターの機能の一部は使巧ずる環境あるいはソフトウエアによってはサポートされない場合がありまず。 

6. 運用した結果の影響については4項および日項(こかかわ6ず責任を負いかねまずのでご了承ください。 

7. 本製品を第兰者に売却-譲渡ずる際は必ず本書も添えてください。 


◎ 2004, 2007 Fuji Xerox Co ., Ltd . 


はじめに 


このたびは NEC のプリンターをお買いホめいただき、まことにありがとうございます。 

MultiWriter 3650N は高性能な CPU を採用し、スループットの高速化を実現したレーザープリンターで 
す。さ5じ、大容量給紙、大容量排紙、巧途に合わせた豊富な給紙/排紙を実現しています。 

MultiWriter 3650N の特長を liTF に示します。 

• 最高36ページ/分の印刷速度 (A4 サイズ横の場合） 

• 100万ページの長寿命ェンジン搭載 

• オプションとして大容量スタッカーと大容量ホッパーを巧意 
• ネットワークインターフェース標準装備 
• USB インターフェース標準装備 
• 両面印刷機能を標準装備 
• 最大給紙容量3150枚(オプション装着時） 

• 最高1500 dpi 相当の高解像度 (SOOdpi+SET) 

また、 Windows 環境でより簡単に、より1央適に使用していただける印刷統合管理ソフトウェア 
rPrintAgent」 じ対応しています。 PrintAgent により、プリンターのが態や印刷の進行状況を確認したり、 
より快適な 「MOPYING」* を実現しています。 

* 「M0PYIN6」 じついては，「プリンティングスタイル rMOPYING」 とは」旧ぺージ）をお i 売み<ださい。 

マニュアルをお読みになり、 MultiWriter 3650 N を十分じご活用ください。 



2002年色月巧版 
2007年2月第3版 
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マニュアルの種類と巧い方 

Multiwriter 3650 N 本体や付属のプリンターソフトウェアの取り扱いちを説明したマニュアルロま、「ユー 
ザーズマニュアル(本書)」と「オンラインマニュアル(添付のプリンターソフトウェア CD-ROM に収録)」が 
あります。また、をプリンターソフトウェアの詳細については画面上の r ヘルプ」をご覧ください。 



MultiWriter 365 ON ユーザーズマニュアル（本書) 


プリンターのセットアップか6,プリンターの基本的な操作ちま，および困ったときの 
対処方法などを.この1冊で説 B 月しています。本書はいつでもご覧になれるようにお手 
元に置いて<ださい。 



MultiWriter 365 ON オンラインマニュアル 
(プリンターソフトウエア CD - ROM に収録） 

ネットワーク環境で印刷する場合の設をちま，プリンターソフトウエアやメニューモー 
ドの詳細> および技術情報などについて説明していまず。 

このオンラインマニュアルは PDF 形まを探用し> Adobe 社の Acrobat Reader で参照お 
よび印刷ができまず。ご使用の目的に応じてま用してください。記載内容じついては才 
ンラインマニュアルの内容 (X ページ）をご覧 < ださい。 


オンラインマニュアルの晶き方については ix ページをご覧ください。 


ユーザーブマニュアルとオンラインマニュアルそれぞれを、目的に応じてお使いいただくために、次ぺ一 
ジじ目的別マニュアルガイドを示します。 
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目的別マニュアルガイド 


セットアップするには 

プリンターを安全に使うために . 

安全にお使いいただくために 

プリンターを設置する . 


コンピューターと接続する . 

1章プリンターの設置 

ネットつークじ接続する . 


プリンターソフトウェアをインス1ルする . 

2章プリンターソフトウェア 

プリンターソフトウェアについて . 

のインストール 


セットアップびでさた5 



用紙じついて . 

. 指 

巧紙のセット 


スイ、ソチ-ランプについて . 

. 4章 

操作パネルについて 

アプリケーシヨンか6印刷する . 

. 5章 

印刷するには 


IPP、LPR(TCP/IP) を使って印相!!する . 

.f オンラインマニユア J レ 

3章） 

MOPYING したし、 . 




便利な機能を使って印刷する . 

オンラインマニュアル 

4章 

メ —ューモードを使って設定する . 

. 'オンラインマ—ュア J レ 

7章） 

制御コードを使う . 

. ’オンラインマ-ュア J レ 

付録う 


必要に応じて 


EP 力ートリッジを交換する . 


プリンターの清掃じついて . 

6章日常の保守 

ユーザーサー ビスじついて . 

8章 ユーザーサー ビス 

ォプシ3ンじっし、て . 

9章オプション 

ユーテイ リ テイー を使って IP アドレスを設まする . 

オンラインマニュアル3章 

うま <E 口吊 U でさな し、 とさには . 

7章故障かな？と思ったら 

紙づまりのときは . 

オンラインマニュアル9章 

ネットワークで困ったときには . 

オンラインマニュアル9章 

このプリンターの性能は？ . 

付録技術情報 

印刷範囲が巧りたい . 

オンラインマニュアル付録 

文字コード表が見たい . 

'オンラインマニュアル付録) 

わか6ない田語がある . 

'用語解説 ] 
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オンラインマニュアルを読むには 

オンラインマニュアルは PDF ファイル形式です。オンラインマニュアルを開くには、あるいはお手元で見 
6れるようじ印刷したい場合には 、 Adobe Acrobat Reader がか要でず。添付のプリンターソフトウエ 
ア CD - ROM じ収録していますので、あ5かじめインストールしてください。 


〇お使いの 0 S (日本語聯を起動する。 

G プリンターソフトウェア CD - ROM をセットす 
る。 

「プリンターソフトウエア CD - ROM メニュー」が起 
動しまず。 



广八 

お使いのコンピューターによっては、自動的に方 

ニュープ□グラムび立ち上び5ない場をびありま 
す。その場合には、 CD - R 日 M のルートデイレクト 
リーにある rMWSETUP . exe 」 を実行してくださ 
し、。 



〇 [オンラインマニュアル]をクリックする。 

ち側のボックスにオンラインマニュアルのを称が 
表示されます。 



〇ち側のボックスの [MultiWriter 3650 N オン 
ラインマニュアル]を選び、[オンラインマ 
ニュアルを読む]をクリックする。 



Adobe Acrobat Reader が起動して、オンライン 
マニュアルが表示されます。 
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オンラインマニュアルの内容 

オンラインマニュアルに記載されている主な内容は、じ(下のとおりです。 


1章オプション 

増設ホッパー、 LAN ボード、 LAN アダプター、増 
設メモリーの取り付け、取り外し手順および、使 
巧できるコンピューターとプリンターケーブルを 
記載しています。（記載内容は本書と同じです。） 

2章プリンターソフトウェアのインス! "ー ル 

プリンターソフトウェアをインストールしてプリ 
ンターを使用できる手順じついて各 0 S 毎に記載し 
ています。 

• プリンターソフトウェア CD - ROM について 

• プリンターソフトウェアの動作環境 

• インストールち法の違択 

• 「インストールプ□グラム」か6のインス 
トール 

• 「プラグ•アンド•プレイ」によるインス 
卜ール 

• パラレルインターフェースで接続 

• USB インター フェー スで接続 

• プリンタードライバーの削除 

• PrintAgent の追化-削除 

• その他の 0 S 環境 

3章ネットワークでの設定 

MultiWriter を使ってネットワーク印刷するための 
設定手順じついて説明しています。 

• LAN ボードおよびお綜 LAN ボードを使用す 
るための IP アドレスなどの設を手順 

• DHCP の設を 

• ネットワーク印刷するための各 0 S ネット 
ワークポートの設を(印刷先の変更） 

IPP(Internet Printing Protocol ) 、 UNIX 用 
EP 刷サービス （ LPR) 、 Standard TCP/IP 
Port ( LPR ), LPR バイトカウント機能、 
NEC Internet Printing Systenn ( IPP ) 、 
Microsoft TCP / IPE 口用!) ( LPR ) 

•ユーティリティーによる LAN ボード設を 
WWW ブラウザー、 Telnet 、 PrintAgent プ 
リンタ管理 ユーティ リ ティ 

• より便利なネットワーク機能 


4章より進んだ使い方 

プリンターソフトウェアを使った MultiWriter のイ更 
利な機能の紹介および設定ち法じついて説明して 
います。またプリンター管巧者インストール手 
順、 PrintAgent の追加-削除じついても説明して 
います。 

• MOPYING 設をウィンドウ 
•「 PrintAg 飢り、ソールバー 

• プリンタ ステータス ウィンドウ 
• リプリント機能 
• 文書結合 

• 仕分け EP 拓 U の設定(ジョブセパレート機能、 
了合い機能、電子ソート機能） 

• 両面印刷の設走 
• 化大'縮小印刷 
• 複数ページ印刷 
• 印刷位置の調整 
• 定形外用紙サイズの設定 
• プリンタ自動切替 
• プリンター管理用インストール 
• 保守情報のメール通巧 

• PrintAgent による EP 刷□グの出!力 
• リモート電源制御 

• Web PrintAgent 

• プリンタ利用情報通®機能を利用した EP 刷 
□グ集計 

5章用紙のセット 

使用できる用紙の種類や用紙についてのミ主意事 
項、ホッパー、トレーへの用紙セットち法につい 
て説明しています。（記載内容は本書と同じで 
す。） 

6章操作パネル 

プリンターの操作パネル上のディスプレイ、ラン 
プ、スイッチじついて詳しく説明しています。 


SNMP 、 アクセス制限の設を 


X 









7 章 メニューモード 

ESC/P エミュレーションモードおよびプ□ッター 
エミュレ—シヨンモードを含めてメニューモード 
の詳細じついて説明しています。 

• メニューモードでの設定変更のしかた 

• メニューモード設定項目一覧（メモリース 
イッチの設定変更のしかた、メニューツ 
リー ) 

• メニューの詳細 

• メモリースイ、ソチの内容 

• 動作エミュレーションの切り替え疋 SC/PI 
ミュレーションモード、プ□、ソターエミュ 
レーシヨンモード） 

8章曰常の保守 

EP 力ートリッジの交換手順、清掃手順について説 
明しています。（記載内容は本書と同じです。） 

9章故障かな？と思ったら 

故障かな？と思った場合の原因と処置ち法を!•ツ下 
のを状に分けて説明しています。また、プリン 
ターの運搬、消耗品の廃棄について記載していま 
す。 

• 修理に化ず前に 
• 印刷できないときは 
• アラーム表示が化ているときは 

• EP 刷に異常が見られるときは 

• 思うように印刷できないときは 

• PrintAgent システムが起動しないときは 

• プリンタステータスウィンドウがおかしい 
ときは 

• リプリント機能が動作しないときは 
• ジョブセパレート機能が動作しないときは 

• PrintAgent を正しく動作させるために 

• ネットワークで思うように印刷できないと 
きは 

• 紙づまりのときは 
• プリンターを運搬するときは 
• プリンター•消耗品を廃棄するときは 

10 章 ユーザーサー ビス 

お客様登録されたちへ田意されているさまざまな 
ユーザーサービス、プリンターの寿命、ユーザー 
ブマニュアルの再購入について説明しています。 


付録技術情報 

本書に記載しているプリンターの仕様、用紙の規 
格の他に文字コード表、印刷範巧などの詳細なほ 
術情報について記載しています。 

•仕様 
• 用紙の規格 
• 文字の種類 
• 文字コード表 

• Ep 刷節囲 

• NPDL の巧期状態 
• 制御コード 

• 機能化張制御コード 
• ディスプレイ表示一覧 
• テスト印刷のプリント結ま 
• 増設メモリー対応表 
• 電子ソート機能有タカ時の印刷保証枚数表 
• インターフェース 
• 用語解説 
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ま全にお使いいただ < ために 


警告ラベルについて 

MultiWriter 3650 N プリンター内の危険性を秘める部品やその周巧には警告ラベルが貼り付け5れていま 
す。これはプリンターを操作する際、考えられる危険性を常にお客様に意識していただくためのものです。 

警告ラベルは下図に示す場所に貼6れています。もしこのラベルが貼り付け5れていない、はがれかかっ 
ている、ミちれているなどして読めない場合は、販売店または NEC サービス窓□にご連絡ください。 



トップカバー部 



定着ユニット部 
















































安を上のごを意 

ここで示すを意事項はプリンターを安をじお使いになる上で特に重要なものです。このを意事項の内容を 
よく読んで、ご理解いただき、プリンターをよりま全にご;'舌田ください。記号の説明については表紙の裏 
の r 巧をにかかわる表示じついて」を参照してください。 



プ U ンターの内部を 
のぞかない 


Mk 



父 



このプリンターはレーザー（レーザーダイオー 
ド）を使用しています。電源が ON になっている 
ときに内部をのぞいたり、鏡などを差し込んだ 
りしないでください。万一、レーザー光が目に 
人ると失明するおぞれがありまず（レーザー光は 
目に見えません）。 


針金や金属片を 
差し込まない 


A® 



通気孔などのすきまから金属片や針金などの異 
物を差し化まないでください。感電するおそれ 
がありまず。 


めれた手で 

電源プラグを抜かない 





お手入れの際は電源プラグをコンセントか6巧 
いてください。また，めれた手で巧き差しをし 
ないでくた’さい。感電するおそれがあります。 


分解 . 修理 . 改造は ^ ， 

ユーザーズマニュ 
除き、分解したり 
いでください。プ 
なるばかりでなく 
それがありまず。 

アルに記載されている場合を 
、修理/改造を行ったりしな 
リンターが正常に動作しなく 
、感電や义災の原因となるお 


煙や異臭、異音び 
した5電源 OFF 


瓜を 



万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただ 
ちに電源スイッチを OFF にして電源プラグをコン 
セントから抜いてください。その後、販売店にご 
連絡ください。そのまま使用すると义がの原因と 
なるおそれがあります。 


EP カートリッジを 
火の中に投げ入れない 


A® 




EP カートリッジを义の中(こ投げ入れないでくだ 
さい。 EP カートリッジ内に残っているトナーの 
粉じん爆発じより、やけどをするおそれがあり 
ます。 
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電源 コー ドの アース 線を取り付ける 


〇 A A 



万一漏電した場合の感電や义災事故を防ぐため、アース線を次のいずれか取り付 
けてください。 

• 電源コンセントのアース端す 
• 銅片などを6日 Omm 切上地中に埋めたもの 
• 接地工事 （ D 種）を巧っている接地端す 

アース線の取り付けは、必ず電源プラグを電源コンセントに差し込む前に巧って 
<ださい。また、接地接麻（アース線）を外す場合は、必ず電源プラグを電源コ 
ンセントから抜いてから行ってください。 


ご使巧になる電源コンセントのアースをご確認ください。アースがとれない場戸斤 
やアースが施されていない場含は、お買い求めの販売店または NEC の相談窓□に 
お問い合わせください。 

ただし次のようなところにはアース線を接続しないでくださし、。 

• ガス管（引义や爆発のおそれがあります。） 

• 電話専用アース線および避雷 it (落雷時に大量の電流が流れるおそれ 
があります。） 

• 水道管や蛇 □ (配管の遠中がプラスチックになっている場合はアース 
の役目を果たしません。） 


掃除機でトナーを吸い取5ない 




.動類 


床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、固く 
絞った布などでふき取ってください。掃除機でトナーを 
吸い取ると、吸い取ったトナーが掃除磯の内部で粉じん 
発火’ 爆発するおそれがありまず。 
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A ま意 



こわれた液晶ディスプレイじは触らないでくだ 
さい。操作パネルの液晶ディスプレイ内には人 
体に有害な液体があります。万一、壊れた液晶 
ディスプレイから流れ化た液体が、□に入った 
場合は、ずぐじうがいをして、医師に相談して 
ください。また、巧膚じが着したり目に入った 
りした場含は、ずぐに流水で15か上洗浄し 
て、医師に相談して<ださい。 



電源コードに薬品類 A /<^ 
をかけない /7\ h ^ 

% 

電源コードに藉 
ください。コー 
の原因となるこ 


虫剤などの薬品類をかけないで 
ドの被覆が劣化し、感電や义災 
とがありまず。 


雷び鳴りだした5 
プ U ンターに触5ない し 

浦、 

mM 

义災-感電の原因となります。雷が! 
なときは電源プラグをコンセントか t 
ださい。また雷が鳴りだしたらケー: 
めて装置には触6ないでください。 

心 

/ 

罢生しぞう 

5抜いてく 
プル類も含 


2;溫 



プリンター内に水などの液体、ピンやクリップ 
などの異物を入れないでください。义雖や感 
電、故障の原因となります。もし入ってしまっ 
たときは、ずぐ電源を OFF じして、電源プラグ 
をコンセントか6抜いて、販売店に連船してく 
ださい。 


電源コードを抜くときは A f 
コ-ドを引コ張らない 



電源プラグを抜くときはプラグ部分を持って 
行ってください。コード部分を引っ張るとコー 
ドが破損し、义楽や感電の原因となるおそれが 
お U まず。 


損傷した電源コード A / 

は使わない 



電源 コードが 破損した場合は， ビニールテープ 
などで巧修して使用しないでください。補修し 
た部分が過熱し> 义巧や感電の原因となるおそ 
れがありまず。損傷したときは，すぐに同じ電 
源 コー ドを取り替えてください。 
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巻き込みを意 A® 


X 

プリンクーの動作中は用紙挿入□、排化□じ手 
ザ)髪の毛をお づけないで ください。髪の毛を卷 
き込まれたり、指をはさまれたりしてけがをす 
るおそれがあ y ます。 




プリンターを窓ぎわなどの直前日光が当たる塌巧 
には置かないでください。そのまま(こずると内部 
の温度が上がり、プリンターが異常動作したり、 
义楽を引き起こしたりするおそれがあります。 


、-とり 

はタトあ 

合ンッが 

塌リニれ 

るプユそ 

ず。着お 

業いをる 

作さるす 

てだな傷 

け < じ义 

開て温と 

をつ高る 

-行に触 

パ6中、 

力か用り 

のて使あ 

I めはが 

夕をに品 

ンに部部。 

リ分内うす 

プ十のいま 


已 















































電源コードは曲げたり 
ねじったりしない 


爪遂) 



電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、束 
ねたり、ものを載せたり、はさみ込んだりしな 
いでください。またステープルなどで固をする 
ことも避けてください。コードが破損し、义災 
や感電の原因となるおそれがあります。 


専用電源コード 
外は使わない 




X 




プリンターに添せされている電源コード外の 
コードを使わないで<ださい。電源コードに定 
格 JU 上の電統が統れると义炎になるおそれがあ 
U まず。 


電源プラグを中途半端 
に差し込まない 




X 





電源プラグはしっかりと差し込んでください。 
中途半端に差し込んだまま、ほこりがたまると 
接触不良の発熱による义炎の原因となるおそれ 
がありまず。また、プラグ部分は時々抜いて、 
乾いた布でほこりやゴミをよくふき取ってくだ 
さい。ほこりがたまったままで、水滴などが付 
くと発熱し、义災となることがありまず。 







































無線 LAN ボードに関するまを上のごま意 


オプシヨンの無線 LAN ボードを取り付けた場合のを意事項じついて説明します。 


の 


む臓ぺースメーカーに 
近づけない 


A 潑 ) 


X 


み々 贫 


植え込み型也願ペースメーカーを装着されているち 
は、無穂 LAN ボードをペースメーカー装着部か6 
22cmJ； んと離して使用してください。屯、願ペース 
メーカーのちくで使用するとペースメーカーが正し 
<動作しないおそれがあります。 


飛行機内では 
使用しない 




X 乂 


々贪 


飛行觸内では無髓 LAN ボードを装着したプリンクー 
の電源は切ってください。電子機器(こ影響をちえ、事 
故の原因となるおそれがありまず。現在、各航空会社 
では航空機の飛行状態などに応じて、機内での無線機 
器-電子觸器などの使用を禁止しており、無線 LAN 
ボードもその該当機器となります。詳しい内容につい 
ては、各航空会社にお問い合わせください。 


使用禁止区域では 
使用しない 


X 蟲 I みみ 

ん臓ペースメーカーや補聴器などの医療機器を使用 
している方がお接ずる可能性がある場所では使用し 
ないでください。特に医療機関側が無線 LAN ボード 
の使用を禁止した区域では、無髓 LAN ボードを使用 
しないでください。また、医療機関側が無線 LAN 
ボードの使用を認めた区域でも、近くで医療用電気 
機器が使用されている場合には、プリンクーの電源 
は切ってください。 

無線 LAN ボードの電波化力は、例えば携帯電話など 
に比べてはるかに低く抑えられており、医療電気機器 
じ与える影響は極めて少ないものですが、医療機器が 
正しく動作しないおそれがあります。使用に際しては 
各医療機関の指示に従ってください。詳しい内容じつ 
いては、各医療機関じお問い合わせ<ださい。 


めれた手で触5ない 






X 補 

無綜 LAN ボードがプリンターに 
ときに，めれた手で無線 LAN ボ 
触らないで<ださい。めれた手 
それがあります。 

取り付け5れている 
ード节プリンクーに 
て。触ると感電するお 


A ミ主意 


無線 LAN 力ードの 
差し込む向さを間違えない 





無線 LAN ボードの PC カードス□、ソトに無線 LAN 
カードを取りがけるときは、カードの向きを間違 
えないでください。差し込む向きを間違うと故障 
や発义の原因となるおそれがあります。 




補聴器のそばで 
使用しない 




補聴器を装着されている方、またはそのおくで無線 
LAN ボードを使用しないでください。補聴器を装着 
されている方の近くで無線 LAN ボードを使用ずる 
と、補聴器にノイズを引き起こし、事故の原因とな 
るおそれがあ y ます。 
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尸 〜 Ml iltiWritPr* 


MultiWriter を使って手間も〕ストも大幅肖断 

MOPYINGCMultiple Original coPY and が ntING ) とは、オリジナルのドキュメントを〕ピー機数 
コピーするのではなく、 Mu 怕 Writer で必要部数を直接印刷する新しいドキュメント処理スタイルのこ^で 
す。 MultiWriter 3650 N じ倍載されている PrintAgent の機能を使うと、 MultiWriter を〕ピー機のよみぶ 
使いちができるばかりでなく、手間のかかる原稿の準備作業がパソコン上でできます。 


コピー機を使ってドキュメントを複数コピーする作業と比較すると、導入コストやランこ 
く抑えることがでさ'ま■す。しか电、オリジナル化力なので仕上がりがきれいです。 


卜をほ 


3じ一機を使わすに胶普部歇ををのまま印刷 


MultiWriter 36日 ON はジョブセパレート機能による簡単仕分け巧刷、両面巧刷機能を標準でサポートしています。例え 
ば、会議の資料は原稿をコピー磯で複数コピーするのではなく、 MultiWriter で必要な分だけ直接巧刷すれば、オリジ 
ナルの品質で資料が作成できます。 


© 原稿を作成 © 原稿を出力 


(3) 原稿の順番を 
揃える 


@必要部数を 
両面 コピー 
& 了合い 


(^MOPYING による TTU ジナ/しお方） 

MultiWriter 3650 N の場合、600 dpK 23.6 ドット / mm ) の解像度に巧応していま 
す。オリジナル化力なので写真やグラフの網かけ、グラデーションがきれいに表 
現できます。コピー機のようじ、いちいち原稿に合わせて濃度調整をする必要は 
ありません。 


CD 原稿の作成-順番を 
揃える 


© 必要部数を両面印刷 
ST 合い&ジョブ 
セ八’レート 




⑤出来上がり 




垣）出束上びり 


フリンテインク 
スクイ/し 



MOP 


v/ng 


とは 


□ヒー勝を使つた複写出力) 


闹かゴ、 

グラデ—シヨン 
が黒くつぶれた 
仕上がり 


爵 













































I /こ 

¥ コピー機よりコストげ酉い 


MultiWriter を使った場合、コピー機のような契約じよるコピーチャージや定期保守費用などを必要としま 
せん。 MultiWriter は感光体とトナーを一体型にした EP 力ートリツジを採用することで、トナー交換の作 
業を容易じし、メンテナンスを不要にしています。 

さらに、 MultiWrite 「3650 N は、約20,000ぺージ * i 印刷可能な EP 力ートリツジ(型潭： PR - L 3650-12) 
は、1枚あたり約2.7円が、約10,000ぺージ *1 印刷巧能な EP 力ートリツジ(型恶： PR - L 3650-11) は、1枚 
あたり約4円と低コスト。 

MultiWriter の導入は同等機能のコピー機を導入ずる場合と比較した場合、ランニングコストが半分 J :： rF で 
済みます。 


*1A4 サイズ 1 枚あた y の画像面積比 （ 1 ページ中の黒い部分 
の面積比と印刷範囲との比率 ) が約日 96 の片面連続巧刷時 
が平成 16 年 2 月現在 


Ob 一度团刷したス書な6、す <リフリント（再团刷) 


PrintAgent の r リプリント機能」を使うと、一度印刷したデータを設走範西巧でパソコンのスプールフォル 
ダーに残しておき、再印刷することができます。これを使えば、いちいちアプリケーションを立ち上げず 
じコピー感覚ですぐ再印刷が可能。 

しかも蓄えた印刷データを自由に組み合わせて再印刷することわ巧能です。 

□ ピー作業のように原稿を持って席と〕ピー機を往復することはありません。自席で PrintAgent を使って 
イ乍業は終了です。 

①一度印刷したデータな6 ••- ◎ PrintA 呂 ent が覚えているのでアプ U 

ケーシヨンを立ち上げなくてもすぐ印刷 






し巧を、貴之ているドキコメントで自由な 
組み台わけび巧館（ジョブ結台） 
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リプリント磯能は MultiWriterl こ添付されている EP 刷統合ソフトウエア 「 PrintAgent 」 の PrintAgent リプリ 
ント2が提供しまず。 


再团刷時を PriWAgent リブリント2を使って簡車に MOPYING f ! 


印刷夕書 


スプールフォルダー 


通常の印刷結果 
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\ レ/ 

MOPYING 誤をウインドクで簡單誤を 


MultiWriter 3650 N では、印刷開始前にプリンタドライバのプ□パティで設定を忘れても大丈夫。アプリ 
ケーシヨンの印刷を選択した徽こ 「 MOPYING 設定ウィンドウ」が表示される*ので、複数ぺージ印刷や両面 
印刷の設定が印刷開始後でも簡単に行えます。これによって、より快適に MOPYING を実現できます。 






標準設定では M 日 PYING 設定ウィンドウは表示され 
ません。 MOPYING 設定ウィンドウを表示させるに 
は、プリンターソフトウェアのインストール時、ま 
たはプ□パティダイア□グボックスで有効にするお 
要があります。手順【こついては riVI 日 PYING 設定 
ウィンドウを使って印刷する」 （127 ページ）をご覧 
ください。 



複敢スークレイアク SE 日刷、両面 ED 刷、 
化巧け ED 刷などの MOPYING が簡華に 
でさます 
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高通 E 日刷*電子ソートですばやい仕とがり 


MultiWriter 3650 N は、毎分36ぺージの高速巧刷を実現。しかも電子ソート機能* i を使えばプリンターの 
メモリーじ印刷データを蓄えて必要部数を印刷するので、パソコンからプリンターへ部数分のデータ転送 
が不要でずが。これによって、トータル印刷処理時間が短縮されます。 


が巧の： r 台い機能を使つた出力） 



電手ソート勝能を使つた出力^ 




已部 T をい出力 



*1 電子ソート機能を有効にする場合、目 4 MBU 上のメモリー増設(オプション）が必要です。 
が増設メモリー容量、ページ数によりお要枚数かデータ転送を行う場合があります。 
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1 早 _ 

プリンタ■の設置 



この章では、お買い上げになったプリンターの箱を開けてか6、中身を確認し、テスト印刷、ネットワー 
クでプリンターが使えるようになるまでをじ(下の手順で説明します。 


1設置に必要なスペースを用意する 
2箱の中身を確認する 
3固定用部材を取り外す 
4さ部の名称をお認する 
已 EP 力ート U ツジを取り付ける 
巨用紙をセツトずる 
7 電源 コードを接続する 
8テスト印刷をする 


9コンピューターに接続ずる 


10ネットワークに接続ずる 

Step 1お線 LAN ボー ド / LAN アダプターを 取り付ける 
Step 2ネットワークケーブルを接続ずる 
Step 3コンフイ グレーシヨ ンぺ ージを EP 刷ずる 
Step 4 IP アドレスとサブネットマスクを設定ずる 


プ U ンタ—の設置 
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MultiWriter 3650 N はパラレルインターフエース接続、 USB インタフエース接続、およびネットワーク接 
続ができます。お使いの環境や目的に合わせて接続してください(接編方法については「9コンピューター 
に接続する」または「10ネットワークに接続ずる」をご覧ください）。 

1ソ下は 、 MultiWriter 3650 N の接続例でず。 


ネットワーク共をプリンター 

(パラレルインターフエース接続 プリントサーバー 

または USB 接続） コンピューター 


LAN フ。リン ター 

(イーサネットインターフて ー ス接続) 



ハブ 



r 




ローカル プリン ター 

(パラレルインターフてース接続または USB 接続) 




な 



V 


コンピューター 


クライアント 

コンピューター 


クライアント 

コンピューター 


プリンターケーブル 


ネットワークケーブル 


MultiWriter 36曰 ON ® 接続巧 IJ 
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I 設置に《8^要なスぺースを用意ずる 

MultiWrite 「3650 N を安を、快適じご使用いただくためじは次ページの「設置してはいけない場所」をよく 
お読みじなり、下図に示すスペースを確保してください。 



プリンター上面 



プリンター側面 


A ま意 


プリンターを移動する際は、カセットおよびオプション 
を取り外し、2人 ly 上でプリンター正面および背面に向 
かい合って左ち両側の<ぼみをしっかりと持って運んで 
ください。プリンターの質量は約 29.3 k 呂でず ( EPA - 
卜 U ッジ含まず)。1人で運ぶと腰を痛めるおそれがあ 
りまず。 

また、このプ U ンターは、前面側よりち背面側の方が重 
くなっています。運搬する場合は重さの違いに気をつけ 
て < ださし、。 



重ん、 


プ U ンタ—の設置 


1已 




































































設置してはいけない場所 

みのような場所には設置しないでください。 



直射日光の当たる場所、湿気のさい場所、温度変化の激しい 
場所(暖房器、エアコン、ち蔵庫などのおく）じは設置しない 
でください。温度変化により結露現象が起こり故障の原因と 
なることがあります。 



じゅうたんを敷いた場所では使田しないでください。静電気 
による障害で装置が正しく動作しないことがあります。 



強い振動の発生する場所に設置しないでください。装置が正 
しく動作しないことがあります。 



腐食性ガスの発生する場所、薬品類がかかるおそれのある場 
所には設置しないでください。部品が変形したり傷んだりし 
て装置が正しく動作しなくなることがあります。 



上か5物が落ちてきそうな場所には設置しないでください。 
衝撃などじより装置が正しく動作しなくなることがありま 
す。 



ラジオやテレビなどのおくには設置しないでください。プリ 
ンターのそばで使用すると、ラジオやテレビの受信機などじ 
受信障害を与えることがあります。 



添付の電源コードだけで、コンセントに届かない場所に設置 
しないでください。延長コードの過容量、延長コードへのコ 
ンセントの差し込みにより発熱するおそれがあります。 
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21§ の中身を確認する 


箱を開けて、まず次のものがずベてそろっていることを確認し、古れぞれの点檢を巧ってください 。万一 
足りないものや損傷しているものがある場合じは、販売店に連絡してください。 

捆包が料(箱や總衝ネオなど)はプリンターを運搬ずるときじ必要となります。大切に保存しておいてくださ 
い。 


U MultiWriter 本体 


U EP カートリッジ 




□ 電ミ原コード 


□ 3極/2極変換プラグ 


LJ プリンターソフトウエア CD-ROM 
(オンラインマニュアル収録） 





I _ I ユー ザ’ーズ マニ 

(本書） 


L アル 


□ お客様登録のご案内 


□ NEC サービス網 
—富表 





□ な証書 


□ 用紙サイズ シール 




プリンター①箱を開けたら次のことを忘れずに巧ってください 

• お客様登録のご案内に従って購入されたプリンターのお客様登録をして<ださい。 
• 保証書. NEC サービス網一覧表をな<さないよう大切に保管してください。 


プ U ンタ—の設置 
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3 固定用部なを巧りかす 


プリンターは輸送中の振動や衝撃による損傷を防ぐために、動きやすい、あるいはタトれやすい箇所をテー 
プで固をしてあります。次の手順に従ってテープや保護がを取り除いてください。 


〇プリンターを設置場所に移動する。 

プリンターを持ち上げるときは、2人でプリンター 
正面および背面に立ち，左ち両側の下ちじある< 
ぼみを両手でしっかりと持ちます。 



A ま意 


• このプリンターは、前面側よりも背面側の 
方が重くなっています。運搬する場合は、 
重さの違いに気をつけてください。 

• プリンターを持ち上げるときには、十分に 
ひざを折り、腰を痛めないよラに注意して 
ください。 

• プリンターを移動する場合は、プリンター 
を己度总上に傾けないでください。転倒な 
どによるケガの原因となるおそれがありま 
す。 


G 6 か巧の テープを はがす。 



0プリンター前面の上部中央じある<ぼみじ指 
をかけて、トレーを開く。 



〇紙製の保護材を取りかす。 



0トレーを閉じる。 
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o トップカバー前方にあるくぼみに手を入れ、 
トップカバーを開く。 



• トップカバーを開けるときは、確実に 止 
まるまで開けて<ださい。また、閉める 
とさはゆっくりと閉めてください。 


• 固定されていない状態で手を放すと勢い 
よく閉まり、手などをはさんでけびをす 
るおそれびあります。 

• プ U ンター内部の部品には手を触れない 
で < ださい。 


〇紙製の保護材をおりかす。 



〇プラスチック製（オレンジ色）の保護材をつま 
んだ巧態で巧し（①)、巧側にずらして(③)引 
き抜 <( 感)。 



〇トップカバーを閉じる。 



プ U ンタ—の設置 
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プリンター前面 


リアカバー 


つネ クタ 



通気 □ 


[インタ フエー ス 2] 

イーサネットインター フエー ス 


[インタ フエー ス 3] 

無線 LAN ボー ド用スロット 


通気 □ 



電源コネクタ- 


USB インターフェースコネクタ 




[インタフ： L - ス 1] 

パラレルインター フエー スコネクタ- 


4各部のち祿を確認する 

プリンターの各部のを称じついて説明します。プリンターを使用する前にそれぞれの名称と位置を確認し 
てくださし、。 

名称を確認ずる 


ぺ—パ—サポ—ト スタツカー（トップカバー） 



* 巧祇をセツトする部分を r 標準カセツト」といいます。この標準カセツトを取りがけた状態で巧祇を給紙する機構全体を r ホ、ソ 
パー」といいます。 



20 


プリンター背面 
































5 EP 力ートリツジを取り付ける 

EP 力ートリツジは印刷を行うためのトナーや OPC ドラム、現像 ユニツ トなどが一体化されたものです。 
消耗品のため、印刷が薄くなったら交換します(交換手順については、6章の 「 EP 力ートリツジの交換」をご 
覧ください）。 

ここでは添付の EP 力ートリツジを取り付ける手順を説明します。取り付けの際は、強い光が当たる場所を 
避け、できるだけ5分!:^巧で作業を終了してください。 


A 注意 


• EP カートリッジを、絶巧に火中に投じないでください。カート U ッジ内に残っている卜 
ナーの粉じん爆発により、やけどのおそれがあります。 

• EP 力ートリッジ内の感光体（ドラム)は、光が当た5ないようにドラムシャッターによって 
保護されていまず。ドラムシャッターはむやみに開けないでください。 

• 感光体（ドラム鹰面には、絶巧に手を軸れないでください。 

• EP カートリッジを立てにり、裏返しにりして置かないでください。 

• トナーは人体に無害ですが、トナーび手やを服に付いたときは、ずぐに洗い落としてくだ 
さい。 


〇トップカバーの前方じあるくぼみに手を入 
れ、 カバーを開く。 



トップカバーを開けるとさは、確実に止ま 
るまで開けて<ださい。また、閉めるとを 
はゆつく 0と閉めてください。 

プ U ンター巧部の部品には手を触れないで 
<ださい。 



〇 EP カートリッジを栖包から取り出して* *?〜8 
回振る。 

EP カートリッジのトナーを均一じするため、水平 
じ持って、國に示ず方向にゆっくり振りまず。 




EP カートリッジは取っ手を持たず、図 
のように両端部を軽く持ってゆっくり 
振ってください。激しく振ると落下や 
日 PC ドラムにキズびつくおそれびあり 
ます。 

取っ手 



トナーの状態び均一でないと、印刷品 
質び低下することびあ0ます。また、 
よく振5ないと、起動時に異常音や EP 
カート U ツジ内部に破損び発生するこ 
とびお0ます。 


プ U ンタ—の設置 
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0 EP カートリッジの取つまを手前じして、机な 
ど水平な面に置いて、側面から出ている卜 
ナーシールの 端を持ち、ゆっくり引き抜く。 



，重要兰 


EP カート U ッジ 
を立てた状態で卜 
ナーシールを引さ 
抜かないで<ださ 
い 。 E P 力ート 
リッジを立てた状 
態でトナーシール 
を引くと途中で引 
さ抜けなくなる 
か、切れてしまラ 
おそれびあ0ます。 



わしトナーシールび違中で引さ抜けなく 
なった状態、あるいは達中で切れた状態の 
ままセットすると、印刷品質び莫化ずるば 
かりでなくプリンター本体に障害び生じる 
ことびあ0ます。 


〇 EP カートリッジの取っ手を持ち、 EP カート 
リッジの両側じある突起をプリンター内部の 
溝に合わせ(①）、プリンター巧部に斜めに挿 
入する（③）。 

EP カートリッジが浮き上がっていたり、斜めに 
なったりせず、磕実に奧までセットされているこ 
とを確認してください。 


重要 

プ U ンター内部の部品には手を触れないで 
ください。 



&トップカバーを閉じて、トップカバーの中巧 
を上から押して、確実に□ックする。 

「カ チ、 ソ」と音がしてトップカパーが磕実に□ック 
されたことを確認してください。完全に□ックさ 
れていないと、巧刷不良が発生ずることがありま 
す。 
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6 用紙をセツトずる 


テスト EP 刷するために用紙カセット （ A 3) じ、 A 4 サイズの用瓶を横置きにセットする手順を説明しまず。 
夕■の他の用紙のセット方法、使巧できる用紙じついては「3章用紙のセット」 (81 ぺージ)をご覧ください。 


r 重要; 


プ U ンターにセツトする用紙は、両面とち印刷されていない用紙をセツトしてください。すでに一度印刷さ 
れた巧紙をプ U ンターにセツトしないでください。 

一度印刷された用紙をセツトして印刷すると、給紙できない、紙づまりになるなどプリンターの故障の原因 
となる場をがあります。 


〇平5な場所で用紙カセットのテープ (3 か巧） 
をはがし、紙製の保護巧と発泡スチ□ール巧 
の保護材を取りかす。 



0巧紙カセットのフタを開け（①）、リフトプ 
レートを巧し下げて□ックする（③)。 



0用紙の四隅をそろえ、 E 日刷したい面を上にし 
てセツトする。 

_ >チェック- 


折0目やしわび入った用紙は、使用し 
ないで < ださい。 

最大収容枚数を超える用紙をセットし 
ないで < ださい。 



プ U ンタ—の設置 
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O ち側のサイドガイドを指でつまみなが 6 ず 6 
し、用紙の幅に合わせる。 

一チェック- 

• 用紙び左ちのツメの下にあることを確 
認してください。 

• サイドガイドは、巧紙の幅に正しく合 
わせてください。サイズガイドの位置 
びずれていると、用紙び正常に搬送さ 
れず、紙づまりの原因になることがあ 
ります。 


’ソメ 



0巧紙の端をそろえる。 


〇エンドガイドを指でつまんで內側じず5し、 
セツトした用紙サイズの表示に合わせる。 


- エック- 


• 用紙の端は、エンドガイドの突起の下 
に入れてください。 


• エンドガイドは、巧紙の端に正しく合 
わせてください。エンドガイドの位置 
びずれていると、用紙び正常に搬送さ 
れず、紙づまりの原因になることがあ 
ります。 



〇巧紙カセットのフタを閉める。 

用紙カセットのフタは必ず閉めてください。フク 
を閉めないと、用紙がずれる原因じなることがあ 
U まず。 



〇巧紙カセットの緑色のラベルが貼ってある部 
巧を両まで持つ。 


用紙をセットし終えた標準カセットは、重 
くなっています。取0付ける際は、標準力 
セツトを両手で持ってプ U ンターに差し込 
んで < ださい。 



〇巧紙カセットを、プリンターの奥に突き当た 
るまで巧し込む。 


奧までしっかり押し込まれていることを磕認して 
ください。 



(0 セットした用紙に合わせて、用紙サイズシー 
ルを貞占る。 
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7 電源コードを接続する 


A ミ主意 



• 2極/3極変換プラグを使用するときはアース線を次のどれかに取り付けてくださし、。 

—電源コンセントのアース端子 
-銅片などを65日 mmiy 上地中に埋めたちの 
-接地工事(第3種)を行っている接地端モ 

• 次のよラなところにはアース線を接続しないでくださし、。 

-ガス管(引火や爆発のおそれがありまず。） 

-電話専巧アース線および避雷針(落雷時に大量の電流が流れるおそれがあります。） 

-水道管や蛇口(配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役目を果たしま 
せん。） 

• 電源プラグは、定格電圧1日 OV で定格電流1已 A 拭上のコンセントに単独で差し込んでくだ 
さい。また、たこ足配線をしないでください。発熱による火災や感電のおそれがあります。 
なお、本プリンターの定格電源は、1日 0 V 、11 A となっていまず。 

• 電源プラグやコンセントに付着したホコ U は、必ず取り除いて<ださい。そのまま使用し 
ていると、湿気などにより表面に微か電流が流れ、発熱による火災のおそれがありまず。 


〇プリンター①電源スイッチが OFF じなつてい 
ることを確認する。 



〇電源コードの=極プラグをプリンター背面の 
電源コネクターじ差し込む。 



0もう一ちの電源プラグを壁付きコンセント 
(電流容量1 SAW 上）じ差し込む。 


广重要 

電源プラグは電流容量1 5 A 1； ■(上の壁付 
さ3極コンセントに差し込んでくださ 
い。 

プ IJ ンターの電源コードは、コン 
ピューター本体の補助コンセントには 
接続しないで < ださい。 



プ U ンタ—の設置 


2已 




































8 テスト印刷をずる 

コンピューターに接続する前に、プリンターが正常に動くことを確かめるためじプリンターの操作パネル 
のスイッチを使って、テスト印刷をします（操作パネルについては4章をご覧ください）。また、あらかじ 
め「6用紙をセットする」 （23 ページ）で A 4 サイズの庙紙をホッパーじセットしてから行ってください。 

このテスト EP 刷は「7章故障かな？と思ったら」の処置が済んだ後にも実行することをお勧めします。 

— - - --心-止_ --- - 

印刷中は電源スイッチを日ドドにしないでください。印刷中に日 FF にすると紙づまりおよび故障の原因にな 
ります。 


r チェック- 


標準カセツトに A 4 サイズの用紙びセツトされていることを確認してください。 


〇電源スイッチを ON じする。 

ディスプレイ(こ"イニシャライズチュウ"と表示さ 
れまず。 


〇 [メニュ ー] スイッチを巧す。 

ディスプレイには"テストメニューー"と表示さ 
れます。 



了ストメ ニュー 


0 [►] スイッチを押す。 

ディスプレィ下段じは"^ステータスィンサッジッ 
コウー"と表示されまず。 



G EP 刷巧ランプが点のすることを確認する。 


印刷可 

ホツハ。 

A 4ョコホ。—卜 

ミ〇; 

フツウシ 

NPDL 



T ストメ ニュー 

トステータス インサッシ‘‘ ッコ ウー 


0 操作パネルの间刷即スイッチを押す。 

印刷巧ランプがミ肖灯しまず。 


〇 [►] スイッチを巧す。 

データランプが点灯し> プリンターはテスト巧刷 
を围始しまず。ディスプレイじは"テストインサツ 
チュウ"と表示されテスト巧刷を晶始しまず。 



ホッ /V A 4ヨ]ホ。—卜 


► テストインサツチュウ 
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O E 日刷結果を確認する。 


** プリンタ環境設定 * 

* 



Multiwrit 乱 3 目己日 N 

H/W 情報 





00000000 

Version 

コントローラ 

00.00 




lAN ポード 

をし 


1 メモリ容量 

に 8MB 


お繊成 

ホッパ1 

A4 巧 





トレー 

A4 お 




メニュー 障報 






巧 巧巧を メニュー 

コピー枚致 

1 巧 

動巧メニュー 

動作ェミュレーシヨ 

ン 


トナー節約 

OFF 


インタフェース 1 

NPDL 


巧宇；農度 

普を 


インタフェース2 

NPDL 

用巧メニュ- 

ホッパ初期詰を 

ホッパ1 


USB 

NPDL 


用巧カセット設を 



動作自動切り替え 



ホッパ1 

カセット （ A3) 


インタフェース 1 

OFF 


用紙種別設を 



インタフェース2 

OFF 


ホッパ1 

普を紙 


USB 

OFF 


トレー 

普を巧 

NPDL 脱 

A4 ポート巧な 

78 巧 


トレーをおか用紙 

OFF 


エニユレーンヨン 

201 PL 


用巧サイズ設を 



136 巧モード 

無効 


ホッパ1 

自動 

ブ□ッタ巧を 

ペンお設定： 



リレー給お設を 



ペン1 

0.1mm 


ホッパ1 

OFF 


ペン2 

0.1mm 


トレー 

OFF 


ペン3 

0.1mm 


ジョブセバレート機能 

無効 


ペン 4 

0.1mm 

巧宇化 S おを 

ホッバ1お調を 



ペン5 

0.1mm 


TM 0mm 

LM 0mm 


ペン6 

0.1mm 


トレー祸[謂整 



ペン7 

0.1mm 


TM 0mm 

LM 0mm 


ペン8 

0.1mm 


表面微調整 



原点位置設を 

左下 


TM 0mm 

LM 0mm 


任をスケ—ル 

100% 


裏面微調整 



回転角度設を 

0 。 


TM 0mm 

LM 0mm 


綜端お巧 

なし 

巧面印柄メニュー 

巧巧設を 

OFF 


接続おが 

マイタ 


綴じ代 

□ング 1 


マイタリミット 

なし 


余白 

0mm 


SP コマンドが出 

OFF 


クリップ 

ON 


ミラー設定 

OFF 

a 用メニュー 

節電搜有目 

ち効 


才ーバレイ設を 

OFF 


節電時間詰を 

10 分 


NR コマンド動作 

オンライン 


自動排化 

無効 


カルーゼルを号 

1 


メモリ設を 

標準 


あ張モード 

無効 


解像度設を 

600DPI 

昨脈 

インタフェース1 



プロッタ縮小お能 

無効 


巧方向設を 

ニブル 

1フ オン ►メニ 1- 

11 バイトるゲ □ 

0 


インタフェース2 



2バイト系ゼ □ 

0 


IP アドレス 

11.22 .33.44 


ANK 

標準 


サブネットマスク 

255.0.0.0 


漢宇 

巧朝 


ケトウェイアト•レス 

0.0.0.0 


で字セット 

J 旧 1978 


DHCP 

OFF 


国別 

日本 


アクセス制限 

OFF 




1 メモリスイッチ 

1 

12345678 





MSW1 

00000000 





MSW2 

00000000 





MSW3 

00000000 





MSW4 

00000000 





MSW5 

00000000 





MSW6 

00000000 





MSW7 

00000000 





MSW8 

00000000 





MSW9 

00000000 





MSW10 

00000000 


ステータス印刷結果 


これでテスト印刷は終了です。 

次に、プリンターをコンピューターまたはネットワークへ接統します。 

プリンターをコンピューターと接続するには「9コンピューターじ接統する」(次ページ)、プリンターをネッ 
トワークに接統するじは no ネットワークに接続する」 (29 ページ）じ進んでください。 


プ U ンタ—の設置 
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9 コンピューターに接続する 


ここでは、プリンターとコンピューターをプリンターケーブルで接続するちまを説明します。プリンターを 
ネットワークへ接続してお使いになる場合は、 no ネットワークに接続する」(次ページ)じ進んでください。 

Multiwriter ％50 N にはプリンターケーブルは添付しておりません。お使いになる環境に合わせて別途お 
買い求めになる必要があります。プリンターケーブルの種類じついては、「使用できるプリンターケーブル」 
に20ぺージ)をご覧じなり、ご使用のコンピューターに合ったプリンターケーブルをお認してください。 

/重要 

バソコン本体とプ U ンターとの接続は、当社指定のケーブルをご使用ください。指定(外のケーブルを使 
用した D 、 市販のプ U ンターバッファー、プ1」ンター切り替え器、プ1」ンター共有器、コピープ□テクター 
などを使用ずると、 機能の一部まには全部び正南に動作しない場合びあります。 


ケーブル接続じついて 

MultiWriter 36已 ON の背面には直接コンピューターと接続するためのコネクターとして、バラレルインター 
フェースコネクターと USB インターフェースコネクターびあ D ます。 


〇プリンターおよびコンピューター①電源を 
OFF じする。 

〇プリンターケーブルを接続する。 

<パラレルインターフェース①場合> 

①プリンターケーブルを[インタフェース 1] コネ 
クター1こ差し込み，コネクター両端の□ツクス 
プリングで固をします。 



( D プリンターケーブルのもう一方のコネクターを 
コンピューターに接続しまず。 


< USB インターフエース①場合> 

① US 己ケーブルを US 己インターフエースコネク 
ターに差し込みまず。 



③ US 巳ケーブルのもう一方のコネクターをコン 
ピューターに接続します。 

これでコンピューターへの接続は終了です。 

々じ、「2章プリンターソフトウェアのインス 
卜ール」 (47 ぺージ）じ進み、ソフトウェアをインス 
I ルしてください。 
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コンピューターのイン女ー フェース コネクター 
の位置じついては、コンピューターのマニュア 
ルを参照してください。 





































無線 LAN ボード* 
(里!番： PR - WL -12) 




マルチプロトコル LAN アダプタ 

(型番： PR - NPX -05) 


リモート電源制御が応 LAN アダプタ 
(型番： PR - NP -03 TR 2) 


LAN アダプタ 
(型番： PR - NP -02 T 2) 


オプションの無線 LAN ボードは 、 MutliWriter 3650 N 標準装備の LAN ボードとは同時に使巧できません。 


10ネットワークに接続ずる 

Mu 怕 Writer %50 N は LAN ボードを標準で装備していますので、そのままネットワークに接続して、ネッ 
トワークプリンターとしてお使いいただけます。また、 LAN アダプターを取り付けてネットワークに接続 
すれば、ネットワークプリンターとしてお使いになれます。さ5に、オプションのお線 LAN ボード（型晋 
P R-W L - 1 2) を取り付ければケーブルレスでネットワークに接続できます。 

ここでは、ネットワークじ接続するためじか要な手順を UTF のステ、ンプで手順を説明します。 

Step 1 無厳 LAN ボード/ LAN アダプターを取り付ける 
Step 2 ネットワークケーブルを接続する 
Step 3 コンフイ グレーショ ンぺージを印刷する 
Step 4 IP アドレスとサブネットマスクを設定する 
• 標準 LAN ボードの場合 
• LAN アダプターの場合 
• 無線 LAN ボードの場合 



プ U ンタ—の設置 


ネットワークオプシヨン接続例 
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step 1 無線 LAN ボード/ LAN アダプターを取り付ける 


Multi Writer 茄 SON じオプションの無線 LAN ボードまたは LAN アダプターを取り付ける場合は、別途お買 
い求めじなるか要があります。使用できる LAN オプションはじ(下のとおりです。 

• 無線 LAN ボード（型番 PR - WL -12)*' 

• LAN アダプタ （ TCP / IP ) (型番 PR - NP -03 TR 2) 

• LAN アダプタ （ TCP / IP ) (型番 PR - NP -02 T 2) 

• マルチプロトコル LAN アダプタ（型晋 PR - NPX -05) 

〇使用するネットワーク環境に合った巧線 LAN ボードまたは LAN アダプターを確認する。 

9章の r ネットワークオプション」 （193 ページ)を参照してください。 

〇 9章の r ネットワークオプション」 (211-215 ぺージ)をご参照して、無線 LAN ボード/ LAN アダプター 
を取り付ける。 

取り付け後は、次の rstep 2 ネットワークケーブルを接続する」じ進んでください。 


Step 2ネットワークケーブルをち続する 


LAN ボード"/ LAN アダプターは、ネットワークに接続するインターフエースとして 10 BASE - T および 
100 BASE - TX の2種類に対応しています。ネットワークケーブルは添付されていないため、次の表に従つ 
て適切なケーブルを別途おホめの上、 LAN ボード/ LAN アダプターじ接続してください。接続手順は次 
ページをご覧 < ださい。 


ケーブルタイプ 

コネクターのお状 

型番 

Ethernet (1 服 ASE-T) 

Fast Ethernet (100BASE-TX) 

杉 

PK-CA1 17 
PK-CA1 18 


オプションの無緑 LAN ボードは，極華装備の LAN ボードと同時に使用できません。 
Mu 怕 Writer 3650 N の標準 LAN ボードを客みます。 
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ネットワークケーブルのコネクターをプリン 
ターに接続する。 


ネットワークケーブル接続禮の確認については、 
LAN ボー ド/ LAN アダプターの取扱説明書をご覧 
ください。 


< LAN ボードをご使用の場合> 

プリンクーの電源を OFF じし、ケープルのコネク 
クーを LAN ボー ドのコネククーに差し込みます。 



LAN ボード 

< LAN ァダプターをご使用①場含> 

LAN アダプターの電源コードを壁付き AC コンセン 
卜から抜き、ネットワークケーブルのコネククー 
を LAN アダプターの Ethernet 用コネクターじ差し 
込みまず。 



〇電源を入れる。 


< LAN ボードをご使用の場含> 

プリンクーの電源を ON にしまず。 

< LAN アダプターをご使巧の場合> 

LAN アダプター添付のプリンターケーブルを接続 
し、 LAN アダプターの電源コードのプラグを壁付 
き AC コンセントに差し込み、プリンターの電源を 
ON にします。 

ネットワークケーブルの接続ができたら、次ぺ一 
ジの rstep 3 コンフィグレーションページを印刷 
する」に進んでください。 


嗟 ! 


• ケーブルを接続する前に、他のネットワーク利用ちび印刷やファイルの転送を行っていないことを確認 
してください。 

• プ U ンターや LAN アダプターの電源を必ず日 FF にしてか5ケーブルの接続を行ってください。日 N のま 
ま接続するとプ U ンターの誤動作の原因となります。 


1プ U ンタ—の設置 
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step 3 コンフイグレーシヨンぺージを印刷する 


コンフィグレーシヨンぺージとは、 LAN ボード/ LAN アダプターの IP アドレスやサブネットマスク 、 MAC 
アドレスなどのネットワークの設定情報が一覧できる LAN ステータス印刷のことです。ネットワークケー 
ブルを接続したとき、またはネットワークに関する変更を行った前後などじコンフィグレーシヨンぺージ 
を印刷して設を内容の確認を行ってください。 


Mu 怕 Writer 3650 N じ標準装備されている LAN ボードの〕ンフイグレーシヨンぺージ ( LAN ステータス）の 
印刷は、プリンターの操作パネルか6巧います。 LAN アダプターの場合は種類じよって手順が異なります 
ので、 LAN アダプターじ添付のマニュアルをご覧じなりコンフイグレーシヨンぺージを印刷してくださ 
し、。 


〇プリンターの電源スイッチを ON じする。 

電源 ON 後.プリンターが印刷巧能な巧態(巧刷巧 
ランプ点灯）になったことをお認します。 


- エック- 


コンフィグレーションページを印刷ずる前 
に用紙びプ U ンターにセットされているこ 
とを確認してください。用紙びセットされ 
ていない場合は「3章用紙のセット」 （S1 
ページ）を参照してセツトしてください。 


〇プリンターの操作パネルの [ E |] 刷巧]スイッチ 
を押す。 


〇 [►] スイッチを1回、 [▲] スイッチを2回巧 
す。 

ディスプレイ下留には"- LAN ステータスジツコ 
ウー"と表示されます。 


テストメニユー 

卜 LAN ステータス V ッコ ウー 


0 [►] スイッチを押す。 

データランプが点财し、 LAN ボードの設を情報の 
巧刷を開始します。 



耳]刷巧ランプが消灯します。 


印刷巧 
〇 


〇 [メニュ ー] スイッチを押す。 




インサツチュウ 


〇コンフイグレーシヨ ンぺ ージを 参照して LAN 
ボー ドの設定内容を確認する。 


ディスプレイには"テストメニューと表示さ 
れまず。 


36ページのコンフイグレーシヨンページの巧刷例 
を参考じしてください。 



ァ乂トクー!ュー 


な]刷例は工場出荷時における LAN ボードの設を情 
報と、 IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェ 
イアドレスの設定変更後の巧刷例です。 


ネットワークへのセツトアップ後やプリンターの設 
定を変更した後は必ずコンフィグレーションページ 
を印刷して大切に保管しておいてくださし、。 


次ページの rstep 4 IP アドレスとサブネットマス 
クを設定する」に進んでください。 
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IP アドレスとサブネットマスクを設定する 


MultiWrite 「％50 N をネットワーク環境で利田するためじ、プリンターじ IP アドレスとサブネットマスク 
を設定する必要があります。設定ちまじは主じじ(下の4通りがあります。 

•プリンターの操作パネルを巧って設定する（操作パネルじついては4章参照） 

• EASY 設定ユーティリティ（プリンターに添付の CD - ROM に収録）を使って設走する 

• PrintAgent プリンタ管理ユーティリティ（プリンターじ添付の CD - ROM に収録)を巧って設定する 
• お線 LAN プリンタ導入ウィザード（プリンターに添付の CD - ROM じ収録)を使って設定する 

(無線 LAN ボードのみ対応） 

接続されている LAN オプシヨンごとに適切な設定ち法で説明します。 U 下のページを参照してください。 

• 標準 LAN ボード . 33ぺージ 

• LAN アダプター . 38ぺージ 

• お線 LAN ボード . 41ぺージ 


標準 LAN ボードの場合 

ここでは、プリンターの操作パネルを使った設定ち法を説明します。その他の設定ちまは添付のプリンター 
ソフトウェア CD - ROM じ収録されているオンラインマニュアルの「3章ネットワークでの設定」をご覧く 
ださい。設定する IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの働ま、ご使用じなるネットワー 
クの管理をじおたずねく ださい。 

一チ;！;ック- 

□ HCP サーバーをお使いの場合は、 「DHCP を有効にする」 （37 ぺージ)をご覧になり、手順に従ってくだ 
さし、。 


IP アドレスとサブネットマスクとゲートウェイアドレスの設定を変更する 


〇操作パネルの[印刷巧]スイッチを押す。 

巧刷巧ランプが消のします。 


印刷巧 

〇 


〇データランプが点のしていないことを巧認す 
る。 

点のしている場合は[シフト]スイッチを押しなが 
6[排出]スイッチを押して、プリンター内部に 
残っている巧刷データを巧刷してください。 



データ 
:'〇; 


シフト 



+ 


排出 



© [メニュ ー] スイッチを押す。 


プリンターはメニューモードに入り> ディスプレ 
イ(こ"テストメニュー と表示されまず。 



テストメ: 


〇ディスプレイに" I / F セツテイメニュー"と 
表示されるまで [▼] スイッチを数回押す。 

メニューの内容じついては「メニューツリー」 （1 13 
〜116ページ)を参照して <ださい。 




I / F セツ テイ メニ ユー 


プ U ンタ—の設置 


33 
















0 [►] スイッチを 1 回押す。 


► I/F セッティメニュ - 

() ト インタ フエー ス1 セツテイ -*■ 


〇 [▼] スイッチを1回押す。 

ディスプレイ下段に"^インタフエース2 セツテ 
イー"と表示されます。 

▼ t / F セツテイメニュ ー 

トインタフエ-ス2セツテイー 

如- 


© [▼] スイッチを巧す。 

ディスプレイ上思に"サブネットマスク"と表示さ 
れまず。 


サフ’' ネットマスク 

2 5 5. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0本 

( D ) サブネットマスクを設定する。 

[設を変更]スイッチで設定を変更します。1回巧す 
ごとにじ(下のように数字が変わりまず。 



- 2 - 3 - 4 - 5 - 6-/-8- 



〇 [►] スイッチを1回押す。 

ディスプレイ上段に "I P アドレス"と表示されま 
す。 



サフ’' ネットマスク 

2 5 5. 2 5 5. 2 5 5. _0 0 0本 



I P アト、、レス 

01 1. 0 2 2. 0 3 3. 0 4 4本 


カーソルを移動させる[こは、 [►] スイッチを押し 
まず。カーソルはち方向しか動きません。入力し 
間違えた6、 [◄] スイッチを押し、手順〇に戻つ 
て入力し直してくだきい。 

⑩ [▼] スイッチを押す。 


〇 IP アドレスを設定する。 

[設定変更]スイッチで設定を変更します。1回押ず 
ごとに下のようじ数字が変わります。 


-2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 



ディスプレイ上段[こ"ゲートウェイアドレス"と表 
示されまず。 


► I ケトウエイアト’' レス 

0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0本 




I P アト、、レス 

1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. _123本 


カーソルを移動させるには、 [►] スイ、ソチを巧し 
ます。カーソルはち方向しか動きません。入力し 
間違えたら、 [◄] スイ、ソチで手順©じ戻って入力 
し直してください。 
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0 ゲートウェイアドレスを設定する。 

ゲートウェイ（ルーク）を使用しないネットワーク 
環境では設定の'必要はありません。 

[設定変更]スイッチで設定を変更しまず。1回押す 
ごとに W 下のように数字が変わります。 


ご 


>2一3一4一 b 一6一/一 8一9- 




設定変更 



ゲ -トウェイアト”レス 
1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 12 8本 


カーソルを移動させるじは、 [►] スイッチを押し 
まず。カーソルはち方向しか動きません。入力し 
間違えた6、 [◄] スイッチを押し、手順〇に戻つ 
て人力し直してください。 


アクセス制限の設定を巧なラ場含は、オンラインマ 
ニュアルを参照してください。 


© [メニュー終了]スイッチを巧して、メニュー 
モードを終了させる。 

これで設を完了です。プリンターはセレクト状態 
になり、巧刷巧ランプが点灯し、ディスプレイは 
通常表示じなります。 


メニュー終了 



印刷可 

ミ〇; 


( D コンフィグレーションページ E 日脚をする。 

手順については 「step 3コンフイグレーシヨン 
ページを印刷ずる」 （32 ページ）を参照してくださ 
い。 


© 次ページの E 日刷例 （ A 4 横での E |] 刷）を参照し 
て、正しく設定されているか設定内容を確認 
する。 


これでネットワークへの接続は完了です。 

次に、 に章プリンターソフトウェアのインストール」 (47 ぺージ）じ進み、プリンターソフトウェアをイ 
ンストールしてください。 
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NEC Network Interface Configuration Paae 

<Network Information> 


F/W Version 

00. 00 

/TN id Number 

NFE- 290000 

Printer Name 

NFE- 290000 

MAC Address 

00:00:4C:29:00:00 

H/W Description 

NEC NetworkPrinter 500082 

lOBase/100Base 

"Auto け ）" 

Half/Full Duplex 

"Auto け ）" 

Printing Log 

" Off" 

<Self-Diagnosis> 


Link Test 

"No connection 

Network Status 

"OK" 

<TCP/IP> 


IP Address 

11. 2 三 . 33. 44 

Subnet Mask 

255. 0. 0. 0 

Gateway Address 

0.0. 0. 0 

Auto IP Address 

" Off" 

Max. Number of Session 

64 

Session Timeout [sec] 

120 

Keep Alive 

"On" 

FTP Timeout [min] 

10 

DHCP 

" Off" 

e-Mail Service 

" Off" 

Current Active Session 

0 


① LAN ボード個々の情報です。 


③工場出荷値です。 


工場出荷時の印刷例 


NEC Network Interface Configuration Page 

<Network Information> 


F/W Version 

00. 00 

/TN id Number 

NFE- 290000 

Printer Name 

NFE- 290000 

MAC Address 

00:00:4C:29:00:00 

H/W Description 

NEC NetworkPrinter 500082 

lOBase/100Base 

"Auto (lOBase)" 

Half/Full Duplex 

"Auto (Half Duplex)" 

Printing Log 

" Off" 

<Self-Diagnosis> 


Link Test 

"OK" 

Network Status 

"OK" 

<TCP/IP> 


IP Address 

123.123.123.123 

Subnet Mask 

255. 255. 255 . 0 

Gateway Address 

123.123.123.128 

Auto IP Address 

" Off" 

Max. Number of Session 

64 

Session Timeout [sec] 

120 

Keep Alive 

"On" 

FTP Timeout [min] 

10 

DHCP 

" Off" 

e-Mail Service 

" Off" 

Current Active Session 

0 


① LAN ボード個々の情報です。 


霞変更された設をです。 


IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス設定変更後の印刷例 
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DHCP を有効にする 


DHCP サーバーをお使いの場合は、下の手順で DHCP を有効にしてください。設封まプリンターの操作 
パネルでメニューモードに入って行います。メニューモードについては4章の r メニューモード」 （106 ぺ一 
ジ)を参照してください。 

〇 [ E 日刷巧]スイッチを押す。 

巧刷巧ランプがミ肖のしまず。 



印刷巧 

〇 


G データランプが点のしていないことをお認す 
る。 

点灯している場合は[シフト]スイッチを押しなが6 
[排出]スイッチを押して、プリンター巧部に残って 
いる EP 刷 データを EP 刷してください。 


データ 

-こ〇; 


シフト 



+ 



0 [メニュ ー] スイッチを押す。 


プリンターはメニューモードに入り，ディスプレイ 
(こ"テストメニュー ー"と表示されます。 


命 


テストメニニ 


〇ディスプレイじ" I / F セッテイメニュ ー" と表 
示されるまで [▼] スイッチを数回押す。 

メニューの内容については r メニューツリー」 （1 13 
〜116ページ)を参照してください。 




I / F セツァイメニユー 


0 [►] スイッチを1回押す。 


中! 


I / F セツテイメニユ ー 
-インタフエース1セツテイ 


〇 [▼] スイッチを1回押す。 


ディスプレイ下段じ"^インクフエース2 セツテ 
イー"と表示されます。 




I / F セツテイメニュ ー 
-インタフェース2セツテイ 


〇 [►] スイッチを1回、 [▼] スイッチを3回巧 
す。 

ディスプレイ上段に" DHCP " と表示されます。 


み 


DHCP 


OFF 本 


〇 [設定変更]スイッチを押す。 

" ON " に設定されます。 


設定変更 



DHCP 


ON * 


0 [メニュー終了]スイッチを巧して、メニュ ー 
モードを終了させる。 

これで設を完了です。プリンターはセレクト状態 
になり、巧刷巧ランプが点なし、ディスプレイは 
通常表示じなります。 


メニュー終了 


印刷可 
な 


これで DHCP が有効になりました。 



IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアド 
レスは DHCP サーバーか5取得した値び表示されま 
す。また、取得した値び表示されるまでは多少時間 
びかかる場含びあります。 


プ U ンタ—の設置 


37 



















LAN アダプターの場合 

LAN アダプターでネットワークじ接続するために、プリンターじ IP アドレスとサブネットマスクを設定し 
ます。お使いじなる LAN アダプターの種類によつて設定ち法が異なります。 

< LAN アダプタ （ PR - NP -02 T 2、 PR - NP -03 TR 2) をお使いの場合> 

• プリンターの操作パネルよリ設をできます。 

• PrintAgent プリンタ管理ユーティリティで設定できます。（オンラインマニュアル参照） 


<マルチプロトコル LAN アダプタ （ PR - NPX -05) をお使いの場合> 

LAN アダプターのマニュアルを参照してください。 

ここでは、プリンターの操作パネルでの設走ち法を説明します。その他の設をち法じついては、添付のプ 
リンターソフトウェア CD - ROM に収録されているオンラインマニュアル「3章ネットワークでの設定」を 
ご覧ください。 

プリンターの操作パネルじよる設定では、あ6かじめ、メニューモードで I / F 設をの r 双ち向設定」を 「 ECP 」 
じ設をしておく'必要があります。設定する IP アドレス、サブネットマスクの値は、ご使用じなるネットワー 
クの管理者におたずねく ださい。 


I/F 設定を ECP に変更する 


〇操作パネルの [ Eq 刷巧]スイッチを押す。 

印刷巧ランプがミ肖灯しまず。 


印刷可 
〇 


G データランプが点のしていないことを確認す 
る。 



〇ディスプレイじ" I / F セツテイメニュ ー" と表 
示されるまで [▼] スイッチを数回押す。 

メニューの内容については r メニューツリー」 （1 13 
〜11日ページ)を参照してください。 


I / F セツテイメニュ - 



点なしている場合は[シフト]スイッチを押しなが 
6[排出]スイッチを押して，プリンター巧部に 
残っている巧刷データを EP 刷してください。 


0 [►] スイッチを2回押して、ディスプレイ下 
段に"インタフエース1ニブル*"を表示 
させる。 




ソウホウコウセッテイ 
ト インタ フエー ス1 ニフ 。ル* 


0 [メニュ ー] スイッチを押す。 

プリンターはメニューモードに入り，ディスプレ 
イに"テストメニュー ー"と表示されます。 

テストメニュー ー 


〇 [設定変更]スイッチを1回押して、ディスプ 
レイ下段に"トインタ フエー ス1 ECP *" を 
表示させる。 


設定恋巧 ソウホウコウセッテイ 

^インタ フエー ス1 ECP 本 
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o [メニユー終了]スイッチを巧す。 

メニューモードを終了します。 


印刷巧 
-:〇:- 


メニュー終了 



〇プリンターの電源を OFF じする。 


[ソウホウコウセツテイ]の設定の変更を有交力に 
するためじ、プリンターの電源をいったん OFF じ 
ずる必要があります。 


〇プリンターの電源を ON じする。 

プリンクーの電源を再投乂ずることによって、設 
をが有効じな y ます。 

次に、 「 IP アドレスとサブネットマスクの設定を変 
要する」じ進んでください。 


IP アドレスとサブネットマスクの設定を変更する 


〇 [ E 日刷巧]スイッチを押す。 

巧刷巧ランプがミ肖のしまず。 


印刷巧 

〇 



- V モで内 - 

IP アドレスとサブネットマスクの値は、 
LAN アダプターか5取得するため表示まで 
を少時間びかかることびあ D ます。 lil 降の 
手順で値び表おされない場合は、再び[印刷 
巧]スイッチを巧し、しば5く待ってから手 
順を再開してください。 


G データランプが点のしていないことを巧認す 
る。 

点のしている場合は[シフト]スイッチを巧しなが 
6ほ!:化]スイッチを押して、プリンター内部じ 
残っている巧刷データを巧刷してください。 


データ 

こ'〇; 



+ 



0 [メニュ ー] スイッチを押す。 


プリンターはメニューモードに入 y , ディスプレ 
イ(こ"テストメニュー と表示されます。 



テストメニニ 


〇ディスプレイに" I / F セツテイメニュー"と 
表示されるまで [▼] スイッチを数回押す。 




I / F セッテいニュー 


〇 [►] スイッチを2回押し、ディスプレイ下段 
じ"户インタフ I ース1 E CP *" を表示さ 
せる。 



ソウホウ〕ウセッテイ 
-インタフェース！ ECP 本 
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O [▼] スイッチを 1 回押し、ディスプレイ上段 
じ "I P アドレス"を表示させる。 


I P アト。レス 

0 1 1. 0 2 2. 0 3 3. 0 4 4 * 

〇 IP アドレスを設定する。 

[設を変更]スイッチで設をを蛮更しまず。1回押ず 



-2-3 - 4-5-6 - / -8-9 




I P アト、、レス 

1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 12 3本 


ごとじ W 下のよう(こ数字が変わりまず。 
カーソルを移動させるには、 [►] スイ、ソチを押し 
ます。カーソルはち方向しか動きません。入力し 
間違えたら、 [◄] スイッチで手順©じ戻って入力 
し直してください。 


カーソルを移動させるには、 [►] スイ、 ソチを押し 
まず。カーソルはち方向しか動きません。入力し 
間違えた6、 [◄] スイ、ソチを押し、手順©に戻つ 
て入力し直してください。 

( E ) [メニユー終了]スイッチを押して、メニユ ー 
モードを終了させる。 

これで設走完了でず。プリンクーはセレクトが態 
じなり、印刷巧ランプが点财し、ディスプレイは 
通常表示になりまず。 



0コンフィグレーションページを E 日刷する。 

手順については LAN アダプターに添付のマニ ュア 
ルをご賣じなりコンフィグレーションページを印 
刷して < ださい。 

0コンフィグレーションページの E 日刷例 （36 
ページ）を参照して、正しく設定されている 
か設定内容を確認する。 


〇 [▼] スイッチを押す。 


これでネットワークへの接続は完了です。 


ディスプレイ上段に"サブネットマスク"と表示さ 
れまず。 



サフ’' ネットマスク 

2 5 5. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0本 


次に、「2章プリンターソフトウェアのインス 
トール」 (47 ページ)じ進み、プリンターソフトウェ 
アをインス I ^ールしてください。 


〇サブネットマスクを設定する。 

[設定変ち]スイッチで設をを変ちします。1回押す 
ごとじ W 下のようじ数字が変わります。 


1 -2 - 3 - 4 - 5- 目 - / -^ 8 - ► 9 




サフ'' ネットマスク 

2 5 5. 2 5 5. 2 5 5. 日日日* 
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無線 LAN ボードの場合 


無線 LAN ボード(型晋 PR - WL -1 のでネットワークじ接編ずるために、プリンターに IP アドレスとサブネッ 
トマスクとゲートウェイアドレスを設定します。設定方法には、技下の3通りがあります。 


• 無線 LAN プリンタ導入ウィザード(添付のプリンターソフトウェア CD-ROM に収録)を使って設定 
する（無線 LAN ボードのみ対応） 

• EASY 設定ユーティリティ（プリンターに添付の CD-ROM に収録)を使って設定する 
• プリンターの操作パネルを使って設定する（操作パネルについては4章参照） 


■ エック ■ 


EASY 設定ユーティ U ティや無線 LAN プリンタ導入ウィヴードをお使いになれない環境の場をは、プ 
リンターの操作パネルを使って設定します。設定手順は LAN ボードの場合と同じで、[インタフエース 
3] について設定します。本章の「標準 LAN ボードの場含」 （33 ぺージ)をご覧ください。 

無線 LAN ボードの詳細については無線 LAN ボードに添付の取扱説明書をご覧ください。 

-トウェイアドレスなどの値は、ご使用になるネットワー 


設定する IP アドレス、サブネットマスク、ゲ- 
クの管理者におたずね < ださし、。 


無線 LAN プリンタ導入ウィザードを使って設定する 

本製品に添付のプリンターソフトウェア CD-ROM に収錄されているユーティリティ「無線 LAN プリンタ導 
入ウィザード」を使って、無線 LAN ボードを装着したプリンターと無線 LAN カード、アクセスポイントの 
設定を画面の指示に従って設定していきます。この： 1- ティリティは、 Windows XP / Me /98/95/2000/ 
NT 4.0 で使巧できます。詳細については、添付のプリンターソフトウェア CD-ROM の [ WIRELESS ] フォ 
ルダー内に収録されている [ README . TXT ] をご覧ください。下に、簡単に起動方法を説明します。 


r 重要; 


Windows XP /2 日日日または Windows NT 4.日でご使用になる場合は、[コンピュータの管理ち]ま 
たは、 Administrators の権限を持ったユーヴーで日 S に□グオンしてください。権限を持たないユー 
ヴーで n グオンした場をには設定でさません。 

プ U ンターに IP アドレスを設定する場含は、プリンターに IP アドレスを設定するために使うコンピュー 
ターとプリンターび IP ルーターなどをかさない(同ーネットワーク内)で接続された環境で巧ってくださ 
い。 

無線 LAN プリンタ導入ウィザードの場含、コンピューターのディスプレイは8日日 X 日日日ピクセル ULL 
の解像度 、 High ColorCl 目ビット色)上の設定を推奨します。 

暗号キーを変更する場含は無線 LAN ボードを先に変更し、その渡にアクセスポイントやコンピューター 
の設定を変更して ください。 

「ネットワークタイプ」、「ネットワーク名」、「暗号キー」を間違って設定した場合は、いったん工場出荷 
状態に戻し再度設定を行なってください。工場出荷状態へ戻す手順は、添付のプ U ンターソフトウエア 
CD - R 日 M に収録されているオンラインマニュアルの「3章ネットワークでの設定」をご覧ください。 


-|^ェック- 


ご使用の前に、起動しているすべてのアプ U ケーシヨンを終了してください。 
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O お使いの OS (日本語版)を起動する。 

G プリンターソフトウェア CD - ROM をセット 
し、メニュープ□グラムを立ち上げる。 


〇 [ SetupWiz . EX ロアイコンをダブルクリック 
する。 

[無線 LAN プリンタ導入ウイザード]ウィンドウが 
表示されます。 


お使いのコンピューターによっては、自動的にメ 
ニュープ□グラムび立ち上びらない場合びありま 
す。その場合は CD - R 日 M のルートディレクトリに 
ある「 MWSETUP . exe 」 を実行してください。 


〇画面左側の[ユーティリティ]をクリックす 
る。 



〇 [巧線 LAN プリンタ導入ウィザード]を選択 
し、[フォルダを開く]をクリックする。 

プリンターソフトウエア CD - ROM 巧の [ wireless ] 
フォルダーが晶きまず。 




無線 LAN プリンタ導人ウイザ-ド 





〇 [次へ]をクリックする。 

[設定方法の選択]が表示されまず。 


設定ち法の還択 

• 初期設定 

プリンターび出荷時の状態、または無線 LAN 
ボードの設定を初期化してか5再度設定した 
い場合には、こち5を選択してください。 

• 設定変更 

パソコン-コンピューター間の通信び可能な 
状態から、無線 LAN ボードの設定変更したい 
場含には、こち日を選択してください。 

• 通信確認 

設定の通信確認のために、現在のコンピュー 
夕一の設定で通信可能なプ U ンターを表示確 
認する場合には、こち5を選択してくださ 
い。 


じ(降の設定に関しては、無線 LAN プリンタ導入 
ウイザードの説明欄に詳細な説明を記載していま 
すので説明文をよくお読みになって設定を行なつ 
てください。 
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EASY 設定ユーテイリテイを使って設定する 

ここでは、添付のプリンターソフトウェア CD - ROM に収録されている 「 EASY 設をユーテイリテイ」を使っ 
た設定ちまを説明します。その化の設をち法は添付のプリンターソフトウェア CD - ROM に収録されている 
オンラインマニュアルの「3章ネットワークでの設定」をご覧ください。 

詳細じついては、添付のプリンターソフトウェア CD-ROM の [ EASY ] フォルダー内に収録されている 
rREADME . TXT 」 をご覧ください。 

IP アドレスなどネットワークの設定をを要する 




Windows XP / 吕〇00または Windows NT 4.0 でご使用になる場合は、[コンピュータの管巧ち]ま 
たは、 Administrators の権限を持った ユー ヴーで 0 S に□グオンしてください。権限を持たない ユー 
ヴーで□グオンした場合には設定でさません。 

プ1」ンターに IP アドレスを設定する場合は、プ U ンターに IP アドレスを設定するために使うコンピユー 
夕一 とプ U ンターび IP ルーター などをかさない (同ーネッ トワーク内)で接続された環境で行ってくださ 
し)。 


〇お使いの 0 S (日本語聯を起動する。 

〇プリンターソフトウェア CD - ROM をセットす 
る。 

[プリンタソフトウエア CD - ROM メニュ ー] ダイア 
□グボックスが表示されます。 


お使いのコンピューターによっては、自動的にメ 
ニュープ□グラムび立ち上び5ない場合びありま 
ず。その場合は、巳 D - ROM のルートディレクト1」 
にある rMWSETUP . exe 」 を実行してください。 


@ [ユーテイリテイ]をクリックする。 



〇 [ EASY 設定ユーティリティ]を選おし、[フォ 
ルダを開く]をクリックする。 

プリンターソフトウエア CD - ROM 巧の正 ASY ] フォ 
ルダーが扇きます。 


NEC 


レーザーブリンター Mult i Wr i t e 

ブリンタ ーV フトウエアインストールブログラム 


卜啤弓 


，に巧え さユー テイリテイを 



0 [ N に SET . EXE ] アイコンをダブルクリックす 
る。 


プ U ンタ—の設置 
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O -覧からプリンターの MAC アドレスを選択 
し、[プロパティ]ボタンをクリックする。 



一覧にプ U ンターび表示されない場合は、[1」フ 
レッシュ]ボタンをク IJ ックし、再検索を巧ってく 
ださい。 


〇プリントサーパーちを確認する。 

ネットワーク上か6見たプリンターのを前が[プリ 
ントサーバーを]ボックスじ表示されます。プリン 
トサーバーをの変更屯できまず。 



〇 [設定モード]で [ IP アドレスを指定]を選巧す 
る。 

〇 IP アドレス、サブネットマスクを入力する。 

⑩ゲートウェイアドレスを設定する。 

ゲートウェイ（ルーター）を使巧しないネットワー 
ク環境では、設をの必要はありません。 


0 [ Wireless ] タブをクリックする。 



© [ネットワークタイプ]で接続する無線 LAN 環 
境を選巧する。 

• ピア- ツー - ピアグループ 

ネットワーク名 （ ESS - ID ) を設定する無線 
LAN 力ードを取0付けにコンピューターと 
ピア. ツー. ピアグループ接続します。 

• レジデンシャル-ゲートウェイ 

N EC 無線 LAN アクセスポイント （ PK - 
WL 002 H ) 経由でネットワークに接続しま 
ず。 

• アクセスポイント 

IEEE 802.11 b 準拠のアクセスポイント経 
由でネットワークに接続します。 

© ネットワークちを入力する。 

接続したいアクセスポイントやネットワークじ付 
けられているネットワークをと同じを前を設走し 
ます。 

必要に応じて、[データ保護]をチェックす 
る。 

チェックを付けると、机 EP(Wi「ed Equivalent 
Privacy) デー女腊号化方式により、無線 LAN で転送 
されるデー女を暗号化しまず。 


使用できる文字じついて 

• [英数字を使用する]を選択したとさは、半角英 
数字と文字記号（「*」アスタリスクを除く）び 
使えます。 

•[1 目進数を使用する]を選択したとさは、"日〜 
白"、 " A 〜 F " び使えます。 
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0 必要に応じて、[暗号キー]を入力する。 

睛号キーは、アクセスポイントやコンピューター 
が、無線 LAN プリンターにデータを送信する時に使 
用する腊号キーと同じものを設ちします。腊号キー 
は已文字 （ 1 目進数で10巧）または13女:字 （ 1目進数で 
26巧)のどち6かので字数のみで設定することがで 
きまず。 

また、腊号キーは次のように使用します。 

• 無線 LAN プリンターが受信ずる無織;>(、ソセージ 
を復号します。 

• 無線 LAN プリンターが送信ずる無織;><、ソセージ 
を睛号化しまず。 

与グ重要- 

• 暗号キーを変更する場をは無線 LAN 
ボードを先に変更し、その樓にアクセス 
ポイントやコンピューターの設定を変更 
して < ださい。 

• 「ネットワークタイプ」、「ネットワーク 
名」、「暗号キー」を間違って設定した場 
合は、いったん工場出荷状態に戻してか 
5再度設定してください。 


0 [0 K ] をクリックして、 EASY 設定ユーティリ 
ティを終了する。 

t (上で設定は完了です。 

次に、「2章プリンターソフトウェアのインス 
I -- ル」 (47 ぺージ)じ進み、プリンターソフトウェ 
アをインス I ルしてください。 


プ U ンタ—の設置 
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プリンターの操作パネルを使って設定する 

ユーティリティを使用して設走するち法のほかに、プリンターの操作パネルか6基本設ををすることがで 
きます。基本的な設を手順は LAN ボードと同じです。設定できる項目は]: a 下のとおりです。 


• IP アドレスの設を . 本書 r 標準 LAN ボードの場合」33ぺージ参照 

• サブネットマスクの設定 . 本書 r 標準 LAN ボードの場合」33ページ参照 

• DHCP の設定 . 本書 r 標準 LAN ボードの場合」33ぺージ参照 

• ゲートウェイアドレスの設を . 本書 「 DHCP を有効にする」37ぺージ参照 

•ネットワークタイプの設定 . 本書46ページ(下記)参照 

• ネットワーク名の設定 . オンラインマニュアル参照 

ネットワークタイプの設定を例に操作パネルでの設を手順を説明します。 

まず 「 DHCP を有効にする」巧7ページ)の手順〇〜包を行った後に!: U 下の手順に従ってください。 

—チェック - 

無線 LAN ボードの設定はメニューモードの[インタフェース 3] について設定します。このとき表示は[イン 
タフエース 2] と排他になり、設定値は[インタフエース吕]と共通にな D まず。 


〇 [►] スイッチを1回、 [▼] スイッチを3回押 
す。 

ディスプレイ上段に"ネットワークタイプ"と表示 
されまず。 



ネットワ-クタイフ。 

トヒ。アツーヒ。アク • ルーフ。 * 


〇ネットワークタイプを設定する。 


[設定変ち]スイッチで設をを変ちしまず。1回巧す 
ごとに w 下のようじタイプが変わりまず。 


• ピアツーピアグループ 
• アクセスポイント 
• レジデンシャル G/W 


〇 [メニユー終了]スイッチを押して、メニユ ー 
モードを終了させる。 

これで設を完了です。プリンターはセレクト状態 
じなり、印刷巧ランプが点のし，ディスプレイは 
る常表示になりまず。 



ネットワーク名ち操作バネルより入力でさまず。詳 
しくは添付のプ I 」ンターソフトウエア巳 D - ROM に 
収録されているオンラインマニュアルの「7章メ 
ニューモード」をご覧ください。 



ネットワ-クタイフ。 

- アクセスホ°イントネ 


li (上で設をは完了です。 
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2 早 

プリンタ-ソフトゥ I ァの 
インストル 


この章では、 Windows XP ‘ VMe /98*2/95/2000 /NT 4.0 日本語版環境にプリンターソフトウェアをイ 
ンス I -- ルし、プリンターを指定するまでの手順について説明します。また、その他の環境で使用する際 
の設定も説明します。 

*1 U 下、本書で Windows XP と表記している塌合は 、 Windows XP Home Edition と Professional を含みます。 

が U 下、本書で Windows 98 と表記している場合は 、 Windows 98 Second Edition を含みます。 


重要= 

• Multiwriter のプ U ンターソフトウェアを正しくインストールするためには、インストールする前に 
「 PrhtA 旨 ent を正しく動作させるために」 （1 目日ぺージ)をお読みください。 

• インストールプ□グラムを実行する前に、起動中のアプ U ケーシヨンをすべて終了させてください。 


フ□ッピーディスクでインス I ルする場合 

本書では仁 D - R 日 M を使った手順で説明しています。プリンターソフトウエア仁 D - R 日 M か5作成したプリンターソ 
フトウエアディスクを使巧してインス!ルをする場含、インストールの途中でフ□ッピーディスクの交換を巧め 
る画面び表示されることびあります。その場合は画面の指示に従ってフ□ッピーディスクの入れ誓えを行ってくだ 
さし、。 



2 プ U ンタ—ソフトゥ H アのインスト—ル 
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プリンターソフトウエア CD - ROM について 


MultiWriter 3650 N に添付のプリンターソフトウェア CD-ROM は 、 Windows XP / Me /98/95/2000 /NT 
4.0 のコンピューター環境に対応した、ソフトウェアを提供しています。 

この CD - ROM は、に09660フォーマットじ従って作成されています。 Macintosh でこの CD - ROM を見る 
ためじは、 IS 09660 機能拡張ファイルが必、要です。詳しくは Macintosh 本体または 0 S のマニュアルをご 
覧< ださい。 

C D - R 0 M の構成は下のとおりです。 

□ メニュープ□グラム 
• はじめに 

プリンターソフトウェア CD - ROM じついてミ主意事項などが書かれています。ご使用じなる前にお 
読みください。 

• インストール 

Windows XP / Me /98/95/2000 /NT 4.0 に対応した 、 MultiWriter 3650 N 巧のプリンターソフト 
ウェアをインストールできます。 

• オンラインマニュアル 

「Multiwriter 3650 N オンラインマニュアル」 （ PDF お式）が収録されています。オンラインマニュ 
アルを閲覧/印刷するためじは 「Adobe Acrobat Reader 」 が必要です。詳細については「マニュア 
ルの種類と使いち」 ( vii ぺージ）またはメニュープ□グラム巧のユーティリティーをご覧ください。 

• ユーティ リ ティー 

- iPrinting.DeliveryService 

-ドキュメント•八ンドリング■ソフトウェア rDocuWorksVer .4.1 (体験版)」 

— NEC Internet Printing System (Windows 98/95 対応版および Windows NT 4.0対応版） 

— NEC TrueType バーコードフォントキット 

NEC TrueType バー〕ードフォントと NEC TrueType バー〕ードフォントユーテイリテイで 
す。 


— NEC FontAvenue TrueType フォント3書体 
一帳票エディタ r 帳楽」お試し版 
- EASY 設 をユー ティリティ 
一無線 LAN プリンタ導入ウィザード 
-印刷□グユーティリティ 
- Mu 怕 Writer ドライバ配信 
— Adobe Acrobat Reader 
• バージョンアップ 

CD - R 0 M じ収録されている最新のプリンタードライバーにアップデートできます。詳細や手順に 
ついてはご利胤こなる前に、「ご利田の前に」 （ Update . txt ) またはオンラインマニュアルの4章をご 
覧ください。 

その他じ 、 Windows XP / Me /98/95/2000 /NT 4.0 じ対応した MultiWriter シリーズのプリンターソフト 
ウェアを収録しています。詳しくは、それぞれのソフトウェアに関連するフォルダー内じある、「はじめに 
お読みください」 （ Readme . txt ) をご覧ください。 


48 




プリンターソフトウエアの動作損境 


MultiWriter 3650 N に添付のプリンターソフトウェアの動作環境は技下のとおりです。 


接続方法 

動作コンピューター* 1 

对応05 

メモリー 

ネットワークインターフェース 
パラレルインターフェース 

PC98-NX シリーズを含む IBM 
PC/AT 互撰磯 （ DOS/V 対応磯） 

Windows XP が（日本語版） 

Windows Me ( 日本語版） 

Windows 98 ( 日本語版） 

Windows 98 Second Edition ( 日本語版） 
Windows 95 ( 日本語版） 

Windows 2000 ( 日本語版） 

Windows NT 4.0 ( 日本語版） 



PC-98 日日シリーズ 

OS の動作条件に 
準じまず。 

US 臣インターフェース 

PC98-NX シリーズを含む IBM 
PC/A 下互撰磯 （ DOS/V 対応微 

Windows XP が（日本語版） 

Windows Me ( 日本語版） 

Windows 98 ( 日本語版） 

Windows 98 Second Edition ( 日ネ語版） 
Windows 2000 ( 日本語版） 



日 S によって動作するコンピュークー案件が異なります。詳しい動作薬件は各日 S のマニュアルを参照してください。 
が Windows XP 64-Bit Edition には対応していません。 


■ チ;!;ック- 

メモ1」一については、 PrintA 呂 ent をクライアン I サーバーシステムでご使用の場合、プ U ントサーバー 
には日 4 M バイ 卜1<ソ上 (Windows XP / 2000の場合は2已已 M バイト ULh ) のメモ U — を搭載し運用される 
ことを推奨します。 


PrintAgent び利用できるネットワーク環境について 

PrintAgent はネットワーク環境で、プリンターを次のお態でご使用の場合じご利用できます。 

• 標準装備の LAN ボードやオプションの LAN アダプターでプリンターがネットワークじ接続されてい 
る。（対応している型晋じついては9章の r オプション」をご覧ください。） 

• お線 LAN 環境ではオプションの無線 LAN ボード （ PR - WL -12) で接続されている。 

• 共有プリンターの場合（クライアント•サーバー接続）、プリントサーバーコンピューターの 0 S が 
Windows XP / Me /98/95/2000 /NT 4.0 で、プリントサーバー〕ンピューターに本プリンターソ 
フトウェアがインストールされている。 

• お使いのコンピューターに、ネットワークじ接続するためのネットワークボード/力ード/アダプ 
夕一などを接続し、ネットワークの設定に TCP / IP プ□トコルがインス! -- ルされている。詳しく 
は 0 S のマニュアルをご覧ください。 

—ヴ重要^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^= 

ネットワーク環境でネットワーク共有プ U ンターをお使いになるためには、あ5かじめ OS の共有設定を有 
効にしておくぶ、要びありまず。詳しくは 0 S のマニュアルをご覧ください。 


プリンターソフトウェアの容量 

プリンターソフトウェアをインス I ルするのに必要な八ードディスク容量は々のとおりです。インストー 
ルする前じじ(下の表で確認してください。 


インス1ル方法 

Windows XP/ 2000 
曰 本語版 

Windows Me/98/ 日已 
日本語版 

Windows NT 4.0 
曰 本語版 

PrintA 邑 ent を含む標準設定 

系ろ 9. 日 MB 

約 9M 己 

糸う 10.0 MB 

PrintA 邑 ent を含む一般ューザー向け慮大） 

最大約 12. 目 MB 

最大約 12.0 MB 

最大第勺 13.0 MB 

PrintA 邑 ent を含む管理者励ブ 

最大約 14. 己 MB 

最大約 14.0 MB 

最大約 15.0M 巨 

プリンタードライバーのみ 

糸ろ 3.0M 巨 

約 2. 日 MB 

約 3. 己 MB 


2 プ U ンタ—ソフトゥ H アのインスト—ル 
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インストール方まの選が 


プリンターソフトウェアをコンピューターじインストールする前に、お使いになるコンピューターの条件 
I こ従ってインストールち法を選択しまず。_1ソ下のフ〇—チャートの矢印に進み、それぞれのぺージへ進ん 
でくださし、。 

なお、プリンターを管理したり、 LAN ボードまたは LAN アダプターの設定を行う場合は、「管理者インス 
トール」をする必要があります。インストール手順じついては、添付のプリンターソフトウェア CD-ROM 
I こ収録されているオンラインマニュアル4章の r プリンター管理者巧インストール」をご覧ください。 


お使いの 0S はなんでずか？ 



r 

Windows XP 曰本語版 
Windows Me 日本語版 
Windows 98日本語版 
Windows 95日本語版 
Windows 2000日本語版 


接続方法、 
お使いのケーブルは？ 


Windows NT 4.0日本語版 


ター S ナル サービス 環境 
その他の 0S 環境 


ネットワーク接続 


US 己ケーブル 

Windows XP 
Windows Me 
Windows 98 
Windows 2000 



プリンタードライバーと 
PrintAgent をインストールしまずか？ 


ぃぃぇ 


パラレルインター フエー スケーブル 

Windows XP/Me/98/9 己/2000 


はし、 


L ソ下のぺージの手順を行ってください。 


/ 「プラグ-; 
^インス!-一 ‘ 


アンド-プレイ*」で 
インストールしますか？ 


し、し、え 


『「インスト- 
ス ト ール』- 


•ルプ□グラム」か5のイン 
日1〜已已ぺージ 


はい 


インス I -ールプ□グラムはプリン 
夕ードライバーと PrintAgent を選 
択してインストールずることがでさ 
まず。 


L ソ下の各ページの手順を行ってください。 

Windows XP 日本語版一64〜日5ぺージ 
Windows Me 日本語版一日日ぺージ 
Windows 98日本語版一67〜日8ぺージ 
Windows 95日本語版一68〜日9ぺージ 
Windows 2000日本語版一70〜71ぺージ 


V 


む下を参照して設定を行ってください。 


オンラインマニュアルの3章の r 接続先の 
設定とプリンタードライバーのインスI-ール」 


しソ下の各ページの手順を行つて < ださい。 

Windows XP 日本語版一日6〜已7ぺージ 
Windows Me 日本語版一日8〜巳日ぺージ 
Windows 98日本語版一日〇〜巨1ぺージ 
Windows 2000日本語版一日2〜日3ぺージ 


yr 

政下の备ページの手順を巧ってください。 

日本語 MS-DOS 環境一78〜80ぺージ 
オンラインマニュアルの3章の「ター S ナルサービス環境」 


* 「プラグ■アンド-プレイ」磯能とは、 Windows XP/Me/98/9 日/2000がインストールされている〕ンピューターでおしい周辺機 
器などを接続すると、コンピューターの起動時や接続時にその周辺機器を檢化し、自動的にインストールげ実行される磯能です。 
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r インス I ルプ□グラム j か s の 
インストール 

Windows XP . Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0 で 
動作しているコンピューターで MultiWriter をご利用じなる場合、プリンターソフトウェア CD - ROM のイ 
ンストールプ□グラムを使ってプリンターソフトウェア（プリンタードライバーおよび PrintAgent ) をイン 
ス I -- ルします。プリンターソフトウェア CD - ROM はドライブに挿入するだけで自動的にメニュープ□グ 
ラムが起動します。 


• バラレルインターフエースで接続されたプ U ンターに印刷を行う場合は、(下の手順でインス I ルを行い、 
手順0で、[□—カルポート]を還おします。 

• LAN アダプターで接続されたプ1」ンターに印刷を行う場合は、 liTF の手順インス!ルを行い、手順〇で、 
[NEC TCP/IP Port ] を還択します。 


* マルチプロトコル LAN アダプタ （ PR - l \ IPX -05) は対応していません。[口一カルポート]を選巧し、インストールしてくだちい。マ 

ルチプロトコル LAN アダプタ （ PR - l \ IPX -05) に接続する設をは湿がちれているセットアップガイドを参照してください。 

ここでは Windows XP 日本語版を例にとり、プリンターソフトウェア（プリンタードライバーおよび 
PrintAgent ) のインストール手順を説明します。 


一チェック- 

Windows XP にインス I ルするユーヴーは、アカウントの種類び[コンピュータの管理者]である必要び 
あります。また 、 Windows 2日日日または Windows NT 4.日に インス [ ルす るユーヴーは、 
[ Administrators ] または [Domain Admin ] グループの^ンノく一である必要びあります。 


〇 Windows XP 日本語版を起動する。 

0プリンターソフトウェア CD - ROM をセットずる。 
[プリンタソフトウエア CD - ROM メニュ ー] が起動 
します。 


お使いのコンピューターによっては、自動的に方 
ニュープ□グラムび立ち上び5ない場合びあ0ま 
す。その場含は CD - R 日 M のルートディレクトリに 
ある rMWSETUP . exe 」 を実行してください。 


© [インストール]をクリックする。 



〇ち側のボックスか 5[ MultiWriter 3650 N ] を 
選んで[インストール開始]をクリックする。 
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0 [次へ]をクリックする。 


〇プリンターの接続巧を選ぶ。 



MultiWiter3650N のブリンが巧トウ;[巧インスト—ルします， 


めてください， 

※実け前こ、すべてのアブリケーンヨンち巧了してください。 


煤躍鹽鄉碟離驚 r ンむが 

FD 巧ぶ： 

巧巧イメ—ジが D やサ-"上に化巧す5なびできま I~~I 



はじめじ、プリンタードライバーをインス!-ール 
する設定を行います。 

〇 [プリンタドライバをインストールする]を選 
び、[次へ]をクリックする。 

[プリンタドライバをインストールしない]を選ん 
だ場合は、手順 0 へ進んでください。 



M 日 PYING 設定ウィンドウを表示させるには、こ 
こで[印刷開始時に M 日 PYING 設定ウィンドウを表 
示する]をチェックしてください。 

M 日 PYING 設定ウィンドウの詳細については添付 
のプリンターソフトウエア CD - ROM ® 

「¥ MW 3 目曰 ON ¥ Diskl ¥ D 「 ive 「 s . txt 」 を参照して 
ください。 


ネットワーク接統されていない場合はこのダイア 
□グボックスは表示されません。次の「[ローカル 
ポート]を選んだ場合」へ進んでください。 


ブリンタ巧居ホ这巧 


巩ンタの巧描 t を巧巧して< ださ U 


® □—カルポ-卜お 

□-か觸窃ボ-トモ}旨ちけす。 

〇ネブトワ-烘ちブ J ンタ S) 

ネットワ ーW ちで巧沒されているプリシ$を巧ミしまも 

〇 NEC TCP/IP Port の 

イ'サネットインの I- スや LAN ボゴ、 LAN アグ巧によってネットワ- 
ウじ巧巧されて (■々黄! ン巧巧ミ Li す。 



[ 科 l/t ル 



• [□一カルポート]は、コンピューターびプリ 
ンターとプ U ンターケーブルで接続されてい 
るときに選びます。 

• [ネットワーク共有プ U ンタ]は、 Multi - 
Writer びプ U ントサーバー上に共有されてし、 
るときに選びます。 

• [ NECT 巳 P/IP Port ] は、プ U ンターむ '; LAN 
ボー ド(標準装備會む)または LAN アダプター 
を装備してお0、ネットワーク上に接続され 
ているとさに選びます。 


く [□一カルポート]を選んだ場合> 

希望ずるポートを選び[次へ]をクリ、ソクする。 
手順 0 へ進んでください。 
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く [ネットワーク共有プリンタ]を選んだ場合> 

プリンターの接続先を指定し、[次へ]をク 
リックする。 

プリンクーの接続先を[ネットワークパスを]じ直 
接入力ずるか、[参照]をクリックして表示される 
一覧から指走しまず。 

手順〇へ進んでください。 



く [NEC TCP/IP Port ] を選んだ場合> 

LAN ボード、 または LAN アダプターの IP アド 
レス、またはホストちを設定し、[次へ]をク 
リックする。 



〇 [次へ]をクリックする。 


ネットワークじ接続され 、 Windows XP / 2000ま 
たは Wind 曰 WS NT 4.0 をご利用の場合は、次のダイ 
ア□グボックスが表示されます。 

このダイア□グボックスが表示されない場合は、 
次の手順〇へ進んでください。 



ずでに代督ドライバーがインス I -ールされ 
ている場含はリストに表示されません。 


続いて、 PrintAgent のインス!ルを行いまず。 

〇 [ PrintAgent をインストールする]を選び、 
[次へ]をクリックする。 

[ PrintAgent をインストールしない]を選んだとき 
は、手順©へ進んでください。 


PriMAeen 巧インスト-ルしますか？ 

® PrintA が0,をインスト-ルお。ぬ〉 

〇 PrirrtAge けをイシスト-ルしない。 ◎ 

Print Agent は、 巧方陆1巧によってブ J ンタの'Iき 巧を巧巧し、 t ット されて 
t 々用法 ヴィズやげ 圳犬 巧な どそ 夕らせて くれがI、フリンが狀况こ巧 
お げ ちできるプI。巧 おが L て細を 乃ンタの袖り分 [寸 が 子ぶ り奇 
る こけで きも E な1|況さ官ずソフトでも 



I < 房る(巨）1 r 




に キサン t ル 


® 使用目のに応じて[標準インストール]または 
[-般 ユーザ 向けカスタムインストール]①イ 
ンストールち';去を選び、[次へ]をクリックす 
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[一般ユーヴ向けカスタムインストール]を選ぶと、 
標準的なソフトウェアの項目び表示されます。イン 
ス I ルずる項目にチェックを付けて[巧へ]をク 
1」ックしてください。[全追加]をク IJ ックするとず 
ベてチェックび付さます。[全削除]をク IJ ックずる 
とすべてチェックび外れます。 



0 PrintAgent のインス!ル巧とスプールファ 
イルの作巧巧を指をする。フォルダーを巧認 
して[々へ]をクリックする。 

すでに化の機種の PrintAgent がインストールきれ 
ているときはこのダイア□グボックスは表示きれ 
ません。手順®へ進んでください。 



0設定した内容を確認し、[完了]をクリックす 
る。 



- 

の [0K] をクリックする。 


セクトアゥブ巧抬 


セットアップを P 月おします。よろしいですか？ 


y OK . ] I キャンたル ] 


(D インストールが終了したら [0K] をクリックする。 


松トア》ブブ日クラムげ売了しました。 


r チェック- 


再起動を促すダイア □ グボックスび表示さ 
れた場をは、画面の指示に従ってコン 
ピューターを再起動してください。 


亡ゥトアッフブ□ヴラムが充7しました。 

設定ちち如こし、フリシさを正巧じな巧させるみ!こは再超れを巧うぶ空びあ口ます。 
今すぐ再をわしますか？ 

再なか B が王フロッピィディスウを巧いてくだなん 




なのメッセージび出たとさはインストール先のディ 
スク空を容量びかなくなっています。フオルダーを 
変更する、または不要なファイルを削除して<ださ 
い。 


容量す足 





0プリンターソフトウェアが正常にインストー 
ルされている こ とを確認する。 


カスタムインス I -ールでインストールを行った場 
合、還択されにオプションによっては登録されてい 
るアイコンび異なります。 


[ 0K 



□ 


[プリンタ]フォルダー巧に 、 [NEC MultiWriter 
3650 N ] アイコンが登録されている。 


六イルのおみむ安元の 

Q 〇 ホ/ 

アドレス® も •刘ン化 FAX 

I p 为シ抑イシスト-ル I 

注 ! e 喊トツジ ff * 示 I 

A EOSlSlS の涅诉 I 

dji 6り巧の-均巧と I 


お巧: A0 必ツ-ルのヘルブ化） 
觀を フォが 而， 


が! 
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—チェック- 

Windows XP 1； (外の場合は、スタートメ 
ニューの[プ□グラム]から確認することび 
でさます。 


□ クスク八一のトレイに、 [ PrintAgent システム]ア 
イコンが登録されている。 


n スタートメニューの[すべてのプ□グラム]に 
[MultiWriter 3650 N ] というフォルダーが追力□さ 
れ、その下に PrintAgent 関速のアイコンが登歸さ 
れている 0 



□ スクートメニューの[ずべてのプ□グラム]じ 
[ PrintAgent 管理、ソール]というフォルダーが追力日 
され、[プリンター覧]が登録されている。 
(カスタムインス I -ールでプリンター覧を選択した 
場合） 


□ スタートメニューの[ずべてのプ□グラム]の下に 
[ PrintAgent リプリント 2] が登録されている。 


なお. r も，。 

ぶ イ vs- ネ，卜 

kileinef E.plorer 

W ベィント 

' ^1^ M5N Explorer 
I Windows Media Player 

% Windoivs ム ー e - 力一 
! Window 徘 ’ 巧 - 

フWルaSミのBがィヴ- 


レ マイドキユゎ h 

% Windcns Jpd 化 
W Window が〇ウ 
> Window 妨イ t ンス旧！ 
面ァ化サ J 
巧ヴ-ム 
巧 ス 5— 卜77クブ 
^ titemcl Explorer 
イ HSN Explore , 

。 Outlook Express 
〇 Windows Media P ホな 
4 Windows Messenso 
■ リ モート 7 シス 9 ンス 


I リイル tl ほ® B がィヴ-►:■リトトアシス&ス 

1^ MuHi 咖 l，r 385 ON >> 


—— k テェック- 

Windows XP をご使用の場合、プ U ンターソフトウ 
ェアをインス I ル後にプ U ンターケーブルでプリン 
ターを接続すると r 新しい八ードウェアの検出ウィ 
ヴード」び表示されることびあ0ます。この時は、 m 
下の日 S の手順に従ってプ U ンタードライバーを再び 
インストールしてください。この場合、[プリンタと 
FAX ] フオルダーに新たなプリンターアイコンは作成 
されません。 

手順は 「 US 目インターフェース接続によるインストー 
ル」 (已6ぺージ)の手順〇〜手順 0 を行った徵こ、 
下の手順に従ってください。 

6. 持斤しい八ードウェアの検出ウィヴー问ダイア □ 
グボックスで[ディスク使用]をク U ックする。 

7. プ U ンターソフトウェア CD - R 日 M をセットす 
る。 

8. [フ□ッピーディスクか5のインス!-ール]ダイア 
□グボックスでファイルのコピー元を指定して、 
[日 K ] をクリックする。ファイルの指定は、 CD - 
R 0 M ドライブ名、コ□ン（：）、円記号 （¥) に続 
けて 「 MW 3 日已日 N ¥ DISK 4」 と入力し、[日 K ] を 
クリックします。 



目.[新しい八ードウエアの検出ウィヴード]ダイア □ 
グボックスで[なへ]をク U ックする。 

] 日.[ノ V — ドウエアのインス!-ール]ダイア□グボック 
スで[続行]をク U ックする。 



11.蹄しい八ードウェアの検出ウィヴード]ダイア □ 
グボックスで[完了]をク U ックする。 




卜 h W M 化 W 

rll 

み W © % 0 の 
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{ブラヴ ，アンド，プレイ J によるインストール 

ここでは、 Windows 日本語版において、プリンターソフトウェアを「プラグ-アンド-プレイ」機能を使つ 
てインス I -- ルする手順を説明します。 


• USB インターフ I - スで接続 . 56ぺージ 

• パラレルインターフ I - スで接続 . 64ぺージ 


USB インターフェースで巧続 


Windows XP 日本語版 

ここでは 、 Windows XP 日本語版にプリンターソフトウェアをインストールする手順を説明します。 


〇 USB ケーブルを接続する。 

〇 MultiWriter 3650 N の電源を ON じする。 

0 コンピユーター①電源を ON じする。 

机 indowsXP 日本語版を起動します。 

新しい八ードウエアの横化画面が表示されまず。 


〇 [-覧または特定の場所からインストールす 
る（詳細）]を選び、[次へ]をクリックする。 

このダイア□グボックスが表示されなかった場 
合，51ページの『「インストールプ□グラム」からの 
インストール J を行ってください。 

接続先のポートをは ruSBxxx 」 になります。 



[検索しないでインストールするドライバを 
選おする]を選び、[次へ]をクリックする。 



〇 [プリンタ]を選び、[次へ]をクリックする。 


巧しい/、ー ドウ; t アのな化ウィザード 


A- ドウ;!アの话5 



/、-巧 I ア如重涅を巧巧してな A ] をのがしてび巧 C 、 


其せ A - 阿 I ァの桂巧(出: 


■ネ かヮ-ゥト。 

A 

かトワーウブロトコ;レ 


み 切テリ 


をむ-マンイントフ I イステ VW ス 


ゾフラヴ於ドフレイではる1、ド 

— 

雜フ化ゥサ 


a フ05ビ-ティスり]ント日-ラ 
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o [ディスク使用]をクリックする。 


巧しい/、ー ドウエアの技化ウィザー 


のンタのあ In りイサ—ド 


國 


& 


双巧を A 

ブ片5 A 

ggl 

Alps 

Apollo 

Apple 

APS-PS V 

ジ AGFA-AccuS が v 班. 3 
i^AQFA-AccuSetSFv52.3 
^AQFA-AccuSet 800 

互 AGFA-AccuSet 抑 SF v の日 、 


6^ この朽如；はデジか巧を讯ひはす。 
ドライ； S の呈をげモ至な巧由 


[ <鼠®〕 [ ;れ のい」 [ 


キザ况ル - 1 


〇プリンターソフトウェア CD - ROM をセットす 
る。 

〇ファイルのコピー元を指定し、 [0 K ] をクリッ 
クする。 

ファイルの指定は> CD - ROM ドライプを，コ□ン 
( ： ). 円記号け）じ続けて 「 MW 3650 N ¥ DISK 4」 
と入力します。 


、达 麟鑑琼散多よ端!繳!度福鉛磯ぐ 

^ I 朴ン亡 X 


S ほをの六イルの]ビ-元の： 

を MMWO 660 WDBIC 4 I v し 桃'が- 


0使用するプリンターちを選び、[次へ]をク 
リックする。 

インス I ルを開始します。 


巧しい A — ドウエアの檢化〇イザ ー 


のンタの巧} B ウィザード 


國 


這を星祗黏ミ載城を%結谢雜张縣鋪»燃織親ろ 

W 巧坦巧してく微、， 


巧な巧してください。 
囚互巧性の®が、-ドウIア S ホ示 ◎ 


[ キサシ t ル I 


-チェック- 

下の[八ードウてアのインス!-ール]ダイ 
ア□グボックスび表示される場合びありま 
す。添付のプ U ンターソフトウェア CD - 
R 日 M に収録されているプ U ンターソフトウ 
ェアは、弊社により動作を確認しておりま 
す。 

[続行]をクリックし、インストールを続行 
して < ださい。 

なお、[インストールの停止]をクリックし 
た場合はインス I -ールび中止されます。 


么 


この n - 巧 I ア： 
プリンタ 


ミがすながインスト-ルし巧としていがロトウ I 巧も Wndows がとの 
ぎを性ち ft ぶミる Windows dJ テみ;:さおしていませ^ 
r mT ストが 卜乐ろ巧由 ） 

イシストールそ居けしを:*6さ、システムのれ朽が復なわれをり、システム 
が不安をじわるなど、ま大な B 舌を引き居こ4丢因となる巧巧をがホ0 
ます•ろすぐインストールモや W し 、 Windows □：! テストにさ艳しをソフ 
トウ巧が入丰巧ちかどうホ， A — ドかアた/夕 一 tg 3 される。:モ、 
Microsoft a なくわ Rtb します， 


□ r た々ド-7レめ巧 止を j 


(D [完了]をクリックする。 



これでプリンタードライバーのインストールは完 
了です。 

々じ PrintAgent をインストールするには、『「イン 
ストールプ□グラム」か6のインス I -- ル』の手順 
©巧2ぺージ）で[プリンタドライバをインストー 
ルしない。 ] を選んだ場合の手順に従ってインス 
トールしてくださし、。 
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Windows Me 日本語版 

ここでは 、 Windows Me 日本語版にプリンターソフトウェアをインストールする手順を説明します。 


〇 USB ケーブルを接続する。 

G MultiWriter 3650 N の電源を ON じする。 


〇選お項目の中の[場祈!が CD-ROM のドライブ 
でフォルダーち rUSBDRV」 を選んで、 [OK] 
をクリツクする。 


〇コンピユーター①電源を ON じする。 

机 indows Me 日本語版を起動します。 

[新しい八ードウェア]ダイア□グボックスが表示 
された後、[新しい八ードウェアの追加ウィザー 
ド]が表示されまず。 

〇プリンターソフトウェア CD-ROM をセットす 
る。 

〇 [適切なドライバを自動的に検索する]を選 
び、[次へ]をクリックする。 



ホの巧しい•/、ードウ; E アが見つかほしを： 
陆暖 rter 並扣 N 


に磨截た路織瞄覺资域殼撫 


比そのタディアを巧入して、じ文へ]をか、タウしてくだな W 
オフシヨシを这巧してくだ？ U 
C 延掀 i: ドライバを自巧的(こ*该；お摊级喊 


广ドライバの巧所を巧ちする辩 U 々蹄のある方向け)ち〉 



>松むレ 


USB ドライバーのインストールが開始されます。 


ハー阿が巧のドライ; 'W 巧な a つか〇ました，言監石が丹 VW ス《|—なするド女 (; 巧ぶ巧してください • 


ドト OM) 日巧 
7-立)-2001 
卜迅 -2001 


〇インストールされたことを確認し、[完了]を 
クリックする。 



〇 [適切なドライバを自動的に検索する]を選 
び、[次へ]をクリックする。 


— >チェッフ- 

このダイア□グボックスび表示されなかつ 
た場合は、次ページの『持斤しい八ードウェ 
アの追加]ダイア□グボックスび表示されな 
かった場合』の手順を行った後、手順©か5 
や0直してください。 


このダイア□グボックスが表示されなかった場 
合、51ページの『「インストールプ□グラム」からの 
インストール』を巧ってください。 

接続先のポートをは rUSBxxx 」 じなりまず。 



みの巧し LV、- ドウ;!アがちつか0ましを： 
NEC MuliiWt ■けが3巧 ON 



オブシヨシを巧折してくだなん 

雄徽がミイ K を 1 巧 脚 ご な 带 お '帶 賀X盛 
r ドを f バの巧所を指定する辩 U 々廊のある方向け)を) 



キ>シ垃レI 
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> き ディスプレィ 7的を 

田 ■ ネウトロ-クアタフ$ 

田る A - ドテ’ィスクコント□-ラ 
田るフ□ウビ-ディスク ] ント□-ラ 
巧 y ポート （coMtLpn 


_フ□バティ吸 I E 巧の」 


白リ除 ( E ^ J I 


2\ 

6 口曲脈 .J 


わ•ン卽」 


0 USB ケーブルを取りかす。 

〇削除されたことを確認して、 USB ケーブルを 
接続する。 


(E) プリンターちを確認し、[完了]をクリックす 
る。 

プリンタードライバーのインストールが開始され 
まず。 


蓮 


ブリン凶が 



paaMniTMBHc 刪 1,1 


广はいが 
巧いいかが 



:鼠(国1 を了 

、1キサンたル1 


^_ 



<戻る (© I 


0 PrintAgent をインス!ルする場合は [0 K] 
をクリックする。 


X] 


, 了\ PrintA が n かよ UNEC TCP/IP Printine System^ 
インスト—ルします。 

1化よ UNEC TCP/IP Printing System を 

ルしるいホさは r - 

ヴ□クラムをが’ 


PrintAcentfcJ:UNEC TCP/IP Printing Systeri 
インスト-ルしるいホさは【わンセル]を没をし 
かトアッ乃 □ クラムをが了してく 燃、。 

NEC TCP/IP Printing Sys ぉ m はイーサネット 
イン巧;:-スゃ LAN ボ-ド、 LAN アタブタをほ用し 
たピアツ-ビアネットワ-如!刷呀こ'必窒です。 

I [::……—が :、 J ] キ怜せル I 


このあとは51ページの手順©か6と同じでず。 
PrintAgent をインストールしない場合は、[キャン 
セル]をクリックし、インス!ルを終了しまず。 


[新しい/ \ー ドウェア①追力のダイア □ グボックスび表示されなかつた場合 

1 ：^下の手順を行った後、再び US 目ケーブルを接続する手順を行ってください。 


〇 [コントロールパネル]フォルダーを開く。 


を投テ VW スマネ—ジ V い-のエアフ〇六イル I ;风-マンス I 
巧な巧を I にま示の r 巧巧を I にまモ(な 


〇 [システム]アイコンをダブルクリックする。 

Cf [デバイスマネージャ]シートをクリックす 
る。 

〇 [その他のデバイス]で？マークの [ Multi - 
writer 3650 N] を選択し、 [削除]をクリック 
する。 


〇選択項目の中の[場巧]が CD-ROM のルートを 
示しているドライバーを選択して、[〇のをク 
リックする。 


阳巧用の巧ん棚なはちつけ〇ま此言函 fc — よ U デバイスが一巧する巧がをさおしてくだ ？ U 


广雨 

ぶ: was 


ド^^の0巧_ 
3-19-2002 
3-19-2 002 


0 [完了]をクリックする。 


先に [ PrintAgent セ、ソトアップ]ダイア□グボック 
スが表示されまずが、ここでの手順を終了した 
後、次の手順へ進んでください。 


图 


NEC MultiWi 似3巧 ON 


み 

ssr が]りスに独誦けで化畑インスト 


すミ往 

Is 因田一 


OJ プリンタ—ソフトウェアのインスト—ル 
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Windows 98 日本語版 

ここでは 、 Windows 98日本語版にプリンターソフトウェアをインストールする手順を説明します。 


〇 USB ケーブルを接続する。 

〇 MultiWriter 3650 N の電源を ON じする。 

〇コンピユーター①電源を ON じする。 

机 indows 98日本語版を起動します。 

USB デバイス横化画面が表示されまず。 

〇プリンターソフトウェア CD-ROM をセットす 
る。 


〇 USB ドライバーの検索場所を指定し、[次へ] 
をクリックする。 

[模索場所]をチェックし、 CD - ROM のドライブ 
を、 「¥ USBDRV 」 を入力します。 



巧 UO ドライイな、 A- ドドライブのドライ H デ-5ベ-な、みの涅巧 
しを巧前 DIM* 巧されます。巧巧を邸!^するじは、じ太へ] 5如ツウし 
てくだな、 

广フ□が-ディスク巧パの 
厂 C 卜 RDM 巧^ブを〉 

广 Microsoft 則 ndoms Update (曲 
[7 巧を巧所の巧定か 

|D¥USBIjRV ，| 

を賠が-.」 


0 [次へ]をクリックする。 


tjiiBWiBBflWaijrai 山 



ホの巧しいドを f けを巧巧し a なす： 

Mul ， か Wtw 光助 N 

デ"イスドライ/は.イトドウIアデバイスびれ巧するをめじ'£单なソ 
フわ巧て" te 


キ松垃 I 

- 

—k ナエック- 

このダイア□グボックスび表示されなかつ 
た場合は、前のページの『[新しい八ード 
ウェアの追加]ダイア□グボックスび表示さ 
れなかった場合』の手順を行った後、手順© 

か5やり直して < ださい。 


<夏る(巨) 


琴 


キ松むレ」 


〇デバイスちを確認し、[次へ]をクリックす 
る。 



USB ドライバーのインストールが開始されます。 

〇 [完了]をクリックする。 


〇 [使巧中のデバイスに最適なドライバを検索 
する]を選び、[次へ]をクリックする。 
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0 [々へ]をクリックする。 


このダイア□グボ、ソクスが表示されなかった場 
合、51ページの rr インストールプ□グラム」からの 
インストール』を巧ってください。接続先のポート 
名は rus 巨 XXX 」じなりまず。 


し" ms 山 A 止 J り 31 lu 



けの巧しいドライ"を巧まして(■诗す： 
MuHW け er 365 ON 


ぶ Siiilfi" 画 . II 


... J . 


、……|| ネサンむレ 1 

■.一 - 

^_ _ 


0 [使用中のデバイスじ最適なドライバを検索 
する]を選び、[次へ]をクリックする。 


し"此 PBSTETjrni 山 



なま方まを进巧してくち致、 

巧薄用中あデ巧イスに«廷な-ド5?巧そ巧まずる'巧 S' 資^ 


_<戻る©)_ [ 次へ ；I —キ份むレ」 


を 


0選巧項目の中から [ CD - ROM ドライブ]を 
チェックして[次へ]をクリックする。 


I り " 化 BBSTETijraiiu 



巧 U ■、ドライ J 《主、 A - ドドうイブの巧イ"デ- 5 ベ-スと、みのぷ巧 
しを巧みかされます。 ttft モするには、[太へ]をウリツクし 
てくだな、 

厂フロツビ-ディスウドライブの 


17 別二照矿ドう巧錢 
厂 Microsoft Window UpdateQ ^) 
厂なま巧巧の巧定 <し)： 


r 


3 

J 


<戻る运）次へ 


を 


~キ中ンむレ J 


0 [々へ]をクリックする。 


し"山〇止 jrai lU 



ホの巧 S イス用のド旁(パフ H ルをなましまも： 
NEC Mu 陽けが 3 货 ON 


このデバイ; U こを理な朽イバをインスト—化すが：*相がですました，則 
のドライ/ 5 モ巧巧するには、おがをな)ジルてくだな、じ太へ]を圳 
するとおけします。 

ドライ/棚ホる巧所： 

D ：! fMVi3650N.lNF 



< 房る旧） | r —..^ x.9 

r—il キサン杜レ 1 


X ! 


( D プリンターの名前を確認して、[完了]をク 
リックする。 

プリンクードライバーのインス I -ールが始まりま 
す。 


プリンタの追加ウィサード 




Windows ベースのフ□クラムで、このブリンタを巧冷の刃ン化してほ 
いますかク 

r はいの 
C W え咱〉 




房が留 — 1 巧7 

、1ネヤンり!<1 


N _ 


© [完了]をクリックする。 


先(こ [PrintAgent セ、ソトアップ]ダイア□グボック 
スが表示されまずが、ここでの手順を終了した 
後、次の手順へ進んでください。 



© PrintAgent をインス!ルする場合は [0 K] 
をクリツクする。 


み 


PmtAsent も'よ UNEC TCP/IP Printing System を 
インスト—ルします。 

PrintAgent わよ UNEC TCP/IP Printing System を 
インスト-ルレな喘さは[かンちル]そぶおし 
かトアッ巧 □ クラムをが 7 してく巧ミい。 

NEC TCP/IP Printing Sys ぉ m はィーサネット 
インタフ I - スや LAN ボ-ド、 LAN アタプタをほ用し 
た巧ツ-ビアネットワ-ウ ED 刷切こと‘里です。 


一 …II キサ:/むレ」 


このあとは51ページの手順 0 か6と同じでず。 
PrintAgent をインストールしない場合は、[キャン 
セル]をクリックし、インス!ルを終了します。 


2 プ U ンタ—ソフトゥ H アのインスト—ル 
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Windows 200 cTs 本語版 

ここでは 、 Windows 2000日本語版にプリンターソフトウェアをインストールする手順を説明します。 


〇 USB ケーブルを接続する。 

〇 MultiWriter 3650 N の電源を ON じする。 

〇コンピユーター①電源を ON じする。 

Windows 2000日本語版を起動します。 

がしい八ードウエアのお出画面が表示されまず。 

〇 [次へ]をクリックする。 

このダイア□グボックスが表示されなかった場 
合，51ページの『「インストールプ□グラム」からの 
インストール J を巧ってください。 

接続先のポートをは ruSBxxx 」 じなります。 


〇 [場所を指定]を選び、[次へ]をクリックす 
る。 



〇プリンターソフトウェア CD - ROM をセットす 


る。 



& [デバイスじ最適なドライバを検索する]を還 
び、[次へ]をクリックする。 


A— ドウIアデ"イスドライバのインストール 

裂概ァド魂激がげデバ"ががレーティン。。巧ム雜 


图 


次のデバイスそイシスト-ルしまず 

NEC MultiWi わ出 SON 


を 

デ"イス化ドライバ故、ザな。テ"な S 君巧がフ的Iアフロウラムです。巧从、テ脚ぶ:はドラ 
イ側化丢でんドライバ 7H ルの巧ホ S 否定してイシスト-ルを完了するI：なじ失へ]がりクウして<だ 
な、 

巧ホでまを S 巧してくだを:ん 

ロデバイスI爭職朽が巧 S 巧る;職嘴)* 

广 こがバイスの巧な®ドライ J 巧ま示して、的)一居から理巧する⑩ 


かて 1 _ 


单ザシ t ル J 


〇ファイルのコピー元を指定し、 [0 K ] をクリツ 
クする。 

ファイルの指定:は、 CD - ROM ドライプを、コ□ン 
C :)、円記号が）じ続けて 「 MW ： 3650 N ¥ DISK 4」 
と入力します。 



〇内容を確認し、[次へ]をクリックする。 

インストールを開始します。 
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0 [完了]をクリックする。 



—チェック- 

[デジタル署名び見つか0ませんでした]と 
メッセージダイア □ グボックスび表示され 
る場合びあります。添付のプ U ンターソフ 
トウェア CD - R 日 M に収録されているプリン 
夕ーソフトウェアは、弊社により動作を確 
認しております。 

[はし、]をクリックし、インス!-ールを続行 
して < ださい。 

なお、[いいえ]をクリックした場含はイン 
ストールび中止されます。 



も紹一せ'だ幕媒激疏縣使 

するこけな擲ミ n * u ん。 


Microsoft デジみレミるされた、力阳 J 巧性索 t る巧をな、 
Wndons Update Web サイト 

http://nindowsLjpdate.tnIcrosottcom ををおし、辛リ用できるソ 7 卜 
インスト - ルが的しまか、？ 

I 口の王厂1| (X々(が」_詳袖巧巧し M) I 


これでプリンタードライバーのインストールは完 
了です。 

次に PrintAgent をインス I —ルするには、『「イン 
ストールプ□グラム」か6のインス I -- ル』の手順 
©巧2ぺージ）で[プリンタドライバをインストー 
ルしない。 ] を選んだ場合の手順に従って、インス 
トールしてくださし、。 


2 プ U ンタ—ソフトゥ H アのインスト—ル 
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パラレルインターフェースで接続 


Windows XP 日本語版 

ここでは 、 Windows XP 日本語版にプリンターソフトウェアをインストールする手順を説明します。 


〇プリンターケーブルを接続する。 


〇 [プリンタ]を選び、[次へ]をクリックする。 


G MultiWriter 36501\1の電源を ON じする。 

0 コンピユーター①電源を ON じする。 

机 indowsXP 日本語版を起動します。 

新しい八ードウエアのお化画面が表示きれまず。 

〇 [一覧または特定の場所からインストールす 
る（詳細)]を選び、[次へ]をクリックする。 

このダイア□グボックスが表示されなかつた塌 
合、51ぺージの『「インストールプ□グラム」か6の 
インストール』を巧ってください。 



接続先のポート名はプリンターケーブルを接続し 
たポートをとなり、通常は 「LPT 1」になりまず。 


巧しい A— ド01アのお化0イザー 


n- ドウ:1ア她奇 



0-の I アのな巧を巧巧してじか]がリクルてくたミ U 

#み、-阳 I アの巧谢が 
•ネ，トワ-トビス 
IT ネ5トワづブ〇卜。 !■ 

& パ，升 

化ヒ； L - マンイントフ;!イス巧':イス 
がうロ アンドブパではな、ドライバ 

♦フロだ州 

9?日ツビーディスクコシト D - ラ 


[ <なお) 




[ キサ : ■/< ： ル 1 


〇 [ディスク使用]をクリックする。 



〇プリンターソフトウェア CD - ROM をセットす 
る。 


& [検索しないでインス!ルするドライバを 
選択する]を選び、[次へ]をクリックする。 



〇ファイルのコピー元を指定し、 [0 K ] をクリツ 
クする。 

ファイルの指をは> CD-ROM ドライプを，コ□ン 
' 円記号が）じ続けて rMW36 胡 N¥DISK4」 
と入力しまず。 
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0 使用するプリンター名を選び、[次へ]をク 
リックする。 

インストールを開始します。 


ブリンみのち加ウィザ-ド 

’.V 巩ン的)》るかモ玄ルを a 巧しでくだをんプリンタこイシストー;レテ V スク巧巧属しでい拥さは、[ディスク 

巧畑 S ウ J クウしてくをな、ブリン抑 一 S じな巧检•にフリン加アル S ま啦して互换巧:のちるフリシ 
W 魄8がして巧れ、 

因 互換性のホる;卜巧1巧巧示を） 


こ ディスウほ脉が— 


[ <ぉ恐〕I 


|广 おで; i . 


[ キ，ンたル ) 


—チェック- 

の[ノ V - ドウェアのインストール]ダイ 
ア□グボックスび表示される場含びありま 
す。添付のプリンターソフトウェア CD - 
R 日 M に収録されているプリンターソフトウ 
ェアは、弊社によ0動作を確認しておりま 
す。 

[続巧]をクリックし、インス!-ールを続行 
して < ださい。 

なお、[インストールの停止]をク U ックし 
た場合はインストールび中止されます。 




この/'!-ドウ巧： 
刘ンタ 


4^«'?1>^がンストルレ^夕している巧トウェ7巧、 Wirrfows がとの 
ぎ揉せミが I さを Wn か ns が；ス惊さ垣しな々せん> 

インストールを居巧しを g ろ、システムの tt ななわれを0、システム 
ザ不ぞ定じなる&ど，重大む K 奋 t 弓 I き g こ331因となる可能巧があ0 
ま 3. 今すぐインストールを中がし、 Win か — S nil テストにさ«したソフ 
トウ巧が入キ巧がどうか、 A - ドウ巧ぺンタ—に«亞されること*、 
Microsoft はな<&»!«>します， 


1 r 朽スド-九の巧 止の 


(D [完了]をクリックする。 



これでプリンタードライバーのインストールは完 
了です。 

々 I こ PrintAgent をインストールするには、『「イン 
ストールプ□グラム」か6のインストール』の手順 
包巧2ぺージ）で[プリンタドライバをインストー 
ルしない。 ] を選んだ場合の手順に従って、インス 
トールしてくださし、。 


2 プ U ンタ—ソフトゥ H アのインスト—ル 


巨已 








































Windows Me 日本語版 

ここでは 、 Windows Me 日本語版にプリンターソフトウェアをインストールする手順を説明します。 


〇プリンターケーブルを接続する。 

G MultiWriter 3650 N の電源を ON じする。 

0 コンピューター①電源を ON じする。 

机 indows Me 日本語版を起動しまず。 

〇プリンターソフトウェア CD - ROM をセットす 
る。 

〇 [適切なドライバを自動的に検索する]を選 
び、[次へ]をクリックする。 


〇プリンターの名前を確認して、[完了]をク 
リックする。 



〇 [完了]をクリックする。 


このダイア□グボックスが表示されなかった塌 
合、51ぺージの『「インストールプ□グラム」からの 
インストール』の手順を巧ってください。 



接続先のポート名はプリンターケーブルを接続し 
たポートをとなり、通常は 「LPT 1」じなります。 

〇選択項目の中の[場祈が CD - ROM のルートを 
おしているドライバーを選択して、 [ OK ] をク 
リックする。 



先に [Print Agent セ、ソトアップ]ダイア□グボックス 
が表示されますが、ここでの手順を終了した後、次 
の手順へ進んでください。 



〇 PrintAgent をインストールする場合は [ OK ] 
をクリックする。 


ぶ 


‘妥 


PrintAgen 化よ UNEC TCP/IP Printing System を 
インストールします。 

PrintAgent わよ UNEC TCP/IP Printing System を 
インストルしるい巧さは[わンセを]を姐札 
ゎトァゥプブ□。ラム締了してくをれ、。 

NEC TCP/rP Printing System (まイ-サネ》卜 
イン巧;!-スや LAN ポ-ド、 LAN アタブ巧巧用し 
をピアツーピアネットワーウ日]面)均じと丢です C 


I —キサン t ル」 


このあとは51ページの手順©からと同じです。 
PrintAgent をインストールしない場合は、[キャン 
セル]をクリックし、インストールを終了します。 


巨巨 


























































_< 夏る脚」]ホへ、」—キ松垃レ」 


〇プリンターソフトウェア CD - ROM をセットす 
る。 



'.おる恩.1 巧下 

1 ,, 

、1キサ'ノセル1 


\ _ 


Windows 98 日本語版 

ここでは、 Windows 98日本語版にプリンターソフトウェアをインストールする手順を説明します。 

〇プリンターケーブルを接続する。 

〇 MultiWriter 3650 N の電源を ON じする。 


0 コンピューターの電源を ON じする。 

Windows 98日本語版を起動しまず。 

〇 [次へ]をクリックする。 

このダイア□グボックスが表示されなかった場 
合、51ページの『「インストールプ□グラム」か6の 
インストール』の手順を行ってください。 


し" ms 山 A 止 jraiiu 



;知)巧しいドライ/ほ巧まして(■诗す： 
MutlW け er36 扣 N 



1 

、:]1キサンむレ1 

- —— け 口 

T 


接続先のポートをはプリンターケーブルを接続し 
たポートちとなん通常は 「LPTI」 になります。 

& [使用中のデバイスじ最適なドライバを検索 
する]を選び、[次へ]をクリックする。 



なまちまを边巧してくだ致、 


か 挥胖柳デ间 义 だ g 巧 を ド ミ イパ都粥巧 ’ 巧 隙 

f 朽鶴顆織爲 r' の™ しインス 


〇選巧項目の中か弓 [ CD - ROM ドライフ 
チェックして[々へ]をクリックする。 


し" ms 山〇止 jFiai lU 



&叛溫紹な黑豁觸 IT 無娥 

口だな、 


厂フ□が-デイスウ巧パの 
F C りこ’阪 ’H” ドラ’イプ挺^ 

厂 Microsofi Windows Upda 化(凶） 
厂巧索巧巧の巧定が： 


r 


—- ぶ—--王 


<房る旧) [ ;わ\七 


〇 [次へ]をクリックする。 



々の。 S イス用のド旁 f パファイルを巧まけも： 

NEC MultiWi か 3 巧 ON 

臘懼顯薇を'屋ぶ織 r 黃鴻 

ドを("のホる巧巧： 

D ； ¥MW 3650 N.INF 


<蔚(目)」巧.巧—…— il 知シた 


〇プリンターのち前を確認して、[完了]；! 
リックする。 


ブリンタのち: In ウィザード 



ブリンタじるおを巧けられます。または、ホのをおちほってくださ 
い。をおを夫めが、院 7] をウリックしてくださぃ。乃ン巧イン, 
h - ルして、ブリンタフォルダじ励 D しまも 

フリン々るの： 

1112139 

Windows ベースのブ□クラムで、このブリンタを巧苗のフリン化し 
1ほすサ9 

r はぃの 
巧（•かえ妙 


2 プリンタ—ソフトウ H アのインスト—ル 


を 

_—I 




ク 

を 
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( E ) [完了]をクリックする。 

先じ [PrintAgent セットアップ]ダイア□グボック 
スが表示されますが、ここでの手順を終了した 
後、次の手順へ進んでください。 




PrintAgent をインストールする場合は [0 K ] 
をクリックする。 


み 


PrintAgen 化よ UNEC TCP/lP Printing System を 
インスト-ルします。 

PrintAsen 化が州 EC TCP/IP Printing System を 
インストールしない巧をは[キみか]をを札 
だ。トァゥプブがラム締了してく燃、。 

NEC TCP/IP Printing Sys お诚イ-サネット 
イン》 フエ -スや LAN ポ-ド、 LAN アタブ巧ほ用し 
た ビのービア ネ》トワ-ウ印風！みこ•么丢でず。 


|| …沉 - 枝 "..1| 


キ似たルI 


このあとは51ページの手順 0 か6と同じでず。 
PrintAgent をインストールしない場合は、[キャン 
セル]をクリックし、インストールを終了しまず。 


Windows 95 日本語版 

ここでは 、 Windows 95日本語版にプリンターソフトウェアをインストールする手順を説明します。 


〇プリンターケーブルを接続する。 

G MultiWriter 3650 N の電源を ON じする。 

0 コンピユーター①電源を ON じする。 

附 indows 95日本語版を起動ずると[デバイスドラ 
イブウィザード]か[新しい八ードウエア]ダイア □ 
グボ、ソクスが表示されます。 

これらのダイア□グボックスが表示されなかった 
塌合、日1ページの r インストールプ□グラムからの 
インストール」を行ってください。接続先のポート 
名はプリンターケーブルを接続したポートちとな 
り、通劑ま 「LPTI」 になりまず。 

< [デバイスドライバウイザード]ダイア □ グボッ 
クスが表示された場合> 


く [新しいハードウェア]ダイア□グボックスが表 
示された場合> 

[ A - ドウェアの製造元が提供するドライバ] 
を選び、 [ OK ] をクリックする。 

手順0(こ進んでください。 



〇 [完了]をクリックする。 


プリンターソフトウェア CD - ROM をセット 
し、[々へ]をクリックする。 

手順〇に進んでください。 




68 























































0 プリンターのち前を確認して、[完了]をク 
リックする。 



巧乂 II こるおをかブられます。また I ん々のる前をほってくだ 
ミい。 を前狱めた6、巧了]ミ巧してくだみ、フリン巧 
インか-ルして、巧ン5つ a ルを'!こ a 加します。 

つリン健が： 

Windows 巧リト•从で、この巧を巧ちのつリン化してほいま 
すか？ 

r はいの 
でけみが 


<民る(目）£ 


〇 [0 K ] をクリックする。 




〇 


うV謝いげが細化て防け押し 


If 抓う 


〇 [ファイルのコピー元]を指定して、 [0 K ] をク 
リックする。 

ファイルの指定は、 CD - ROM ドライプを、コ□ン 
( :)、円記号 （¥) に続けて 「 MW ： 3650 N ¥ DISK 2」 
と入力します。 




〇) 


NMPS ディスク# 2 上のフ Wt NJLL 2495.0 LL が見 


^ 掠端 


艦徽線巧したドラが:入れて' 


フ7イんの]ヒ’-元必 


「0» MW 3650 N の ISK 2 


-スゎっ•さ )-I 

詳細の)...^ 

を賠巧)— 


プリンタードライバーがインストールされまず。 

〇 PrintAgent をインストールする場合は [0 K ] 
をクリツクする。 


み 


PrintA ド nt ぉょ yiJl EC TCP/IP Printing System を 


-ルします。 

PrintAgent およぴ NEC TCP/IP Printing System を 

インザー小みし巧を!臭キみか口補巧し 
t ットアップブロヴラム定探了してくださし k 

NEC TCP/IP Pmtine SystemI さイーサネット 
インタフ王-スゃ LAN ボード、 LAN アタブタぞ巧用し 
たピアシービアネットワーク E 顺呀こと巧です。 

ド 0 K > .]1 キわンセル I 


このあとは51ページの手順©からと同じです。 
PrintAgent をインストールしない場合は、[キャン 
セル]をクリックし、インストール手順を終了しま 
ず。 


〇プリンターソフトウェア CD - ROM をセットす 
る。 

® [ファイルの〕ピー元]を指定して、[〇のをク 
リックする。 

ファイルの指定は、 CD - ROM ドライブを、コ□ン 
( : ) 、円記号が）に続けて 「 MW ：3 目日 0 N ¥ DISK 之」 
と入力しまず。 



CD プリンターのち前を確認し、[完了]をクリツ 
クする。 



巧乂 II こるおをかブられます。3 

をお隙縱驟 j 


I こるおをかブられます。また13、汝のるおを巧ってくだ 

~一で驢惚が…’。呀 


つリン的化)： 


fISI 由■‘, 厂 


r はいの 
C U1 えの） 


<民る(目） [ 


プリンタードライバーがインストールされまず。 

瓜 PrintAgent をインス!ルする場合は [0 K ] 
をクリツクする。 


‘妥 


PrintAgent およぴ NEC TCP/IP Printing System を 
インス P — ルします。 

PrintAgent およぴ NEC TCP/IP Printing System を 

インザ-ル g なし巧洽巧キみか口辩巧し 
t ットアップブロヴラム定接了してくださし k 

NEC TCP/IP Printing SystemI さイーサネット 
インタフ; t - スや LAN ボード、 LAN アタづ夕ぞほ巧し 
たピア'ンービアネットワーク EP 刷 B 寺こと巧です。 

fi OK K .11 キ枯セル I 


このあとは51ページの手順©からと同じでず。 
PrintAgent をインス I ルしない場合は、[キャン 
セル]をクリックし、インス!ルを終了します。 


2 プ U ンタ—ソフトゥ H アのインスト—ル 
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Windows 2000 日本語版 

ここでは、 Windows 2000日本語版にプリンターソフトウェアをインストールする手順を説明します。 


〇プリンターケーブルを接続する。 

G MultiWriter 3650 N の電源を ON じする。 

〇コンピューター①電源を ON じする。 

Windows 2000日本語版を起動します。 

〇 [次へ]をクリックする。 

このダイア□グボックスが表示されなかった場 
合，51ぺージの『「インストールプ□グラム」からの 
インストール J を巧ってください。 



く點@ irw 化マ-— II ぉシむレ I 

- 


接続先のボートをはプリンクーケープルを接続し 
たポートをとなり、通常は 「 LPT 1」じなりまず。 

〇 [デバイスじ最適なドライバを検索する]を選 
び、[次へ]をクリックする。 


A— ドかアデバイスドライバのインストル IS8I 

巧 W スドミ f けも"-朽 I アデバイスびオペトティンヴシステムで正しくれ朽すお:う I 满ミする 【1^】 


汝のテパイスをインスト-ルします： 
りに MultiWr け er36 助 N 


を 

評篇*战徽論 


巧ま方法 S 进巧してくだなん 

«• 巧 くイ ス陳ちを巧の巧枝舒 塞 '9^類 
r このデバイスの巧5的!ドライバを表示して、その 一g のら法巧する(白） 




~キサン C ル J 


〇 [場所を指定]を選び、[次へ]をクリックす 
る。 



〇プリンターソフトウェア CD - ROM をセット 
する。 


〇ファイルのコピー元を指定し、 [0 K ] をク 
リックする。 

ファイルの指をは、 CD - ROM ドライブを，コ□ン 
( ： ). 円記号が）に続けて 「 M 附3650 N ¥ DISK 4」 
と入力します。 




^體就亞颖雜狼户ス。を紐ド測入 



おち元のフビ-元に)： 

I 白 aMW3650N¥DISK4| ，1 を昭位'.| 


〇内容を確認し、[次へ]をクリックする。 

インストールを開始しまず。 
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0 [完了]をクリックする。 



-チェック- 

[デジタル署名び見つかりませんでした]と 
メッセージダイア n グボックスび表示され 
る場含びあ0ます。添付のプ I 」ンターソフ 
トウェア CD - ROM に収録されているプ U 
ンターソフトウェアは、弊社により動作を 
確認してお0ます。 

[はし' i ] をクリックし、インス!ルを続行 
して < ださい。 

なお、[いいえ]をク U ックした場合はイン 
ストールび中止されます。 



することはお i されまは心 


Microsoft デジタル S るミれたリつ Wj ァを檢ま巧巧含庄 
Wndans L^date Web サイト 

httFL//nindoivsuDddte.microsott.com をを驳し， f リ用できるソ7卜 


インスト-ルを巧巧しますが 


に-つ曙厂— . 


いいえ(が I 斯刖細 ( M ) I 


これでプリンタードライバーのインストールは完 
了です。 

次に PrintAgent をインス I —ルするには、『「イン 
ストールプ□グラム」か6のインス I -- ル』の手順 
©巧2ぺージ）で[プリンタドライバをインストー 
ルしない。 ] を選んだ場合の手順に従って、インス 
トールしてくださし、。 


2 プ U ンタ—ソフトウェアのインスト—ル 


71 

























プリンタードライバーの削除 

ここではプリンタードライバーの削除手順を説明します。か要なファイルが削除されてしまったなどでプ 
リンターが正常に動かなくなったときはプリンタードライバーを再インストールするか要があります。プ 
リンタードライバーを再インストールするじは、一度既存のプリンタードライバーを削除(アンインス! -- 
ル）してから行います。 

与ぶ重要 

• プ U ンタードライバーの削除を実行する前に起動中のアプリケーションをすべて終了させてください。 

• Multiwriter 3日巳日 N び印刷中の場合は、プリンタードライバーの削除はできません。印刷び終了して 
か5削除して < ださし、。 


Windows XP 日本 


〇 [プリンタと FAX ] フォルダーを開く。 

インストールされているプリンターアイコンげ表 
示されまず。 


Cl [ファイル]メニューの[サーバーのプ□パ 
テイ]をクリックする。 

[プリントサーバーのプ□パティ]が開きまず。 


G [ NECMultiWriter 3650 N ] アイコンをクリツ 
クする。 

0 [ファイル]メニューの[削除]をクリックす 
る。 


fcg 化け ■ sgm の受示が 

^(こ入り(^ •トルの A ルフ(ぶ 

加がちの' 

* を: wW 固- 

一巧 (9ム(2) 

# ち 化>-. 

で)ン巧オフラインで胡ずるの） 


ブ J ンみ Diilra (か 
サ-バ-が:]パティで 

FAX のむ卜7づ W 


シ3-卜か kDfp 防坦> 

る* KDZ 巧） fV 

加。地 1 ^ 

巧はの 

1 田注 巧目 た, 

1 •綱が W け仆 

1 そ® 电 、 



〇 [はい]をクリックする。 

Multiwriter 3650 N のプリンタードライバーが削隙 
されまず。 



P 月I巧の 


团法南目 

么 

^ EfBBO トラカレンユ-ティ 
") e 阳*法。ヘルブ 

ぶ 

その ft 

公 

を コントロ-ルバネル 
み スキけはが 
。マイ ドわか 
げ マイ凹チ, 

J 71' ]ンむ-5 



〇 [ドライバ]タブをクリックする。 

〇 [インストールされたプリンタドライバ]から 
[NEC MultiWriter 3650 N ] をクリツクする。 
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o [削除]をクリックする。 


サーバーのブロ/<テイ 


mtft T ボート；ドライバ，註袖設定； 

識 " E 。 巧 

インストールされたフリンタドライバ： 


の 


巧 W 巨 )... I L 刖巧 


蹄吸! ■ J [ 


[ 置な西） I 〔 ブ□バテイ生） 


11 キ V ン e ル11 巧巧(が 


〇 [はい]をクリックする。 


み 


zay'j'^ ドライ ; 巧肖 I 崎すると、システ以 P ら肖崎さなす 。 NEC MultiWrHer 3650 N お腑しますかク 


に 甘ぃ巧 T 〔 いいえが I 


一 >ナエック- 

次のダイア □ グボックスが表示された場合 
は 、 Windows XP の再起動後、手順 0 か5 
や0直してプ U ンタードライバーを削除し 
て < ださし、。 


な 


胃!?、 なまかのドうイ誦防できませ心 


® [インストールされたプリンタドライバ]から 
[NEC MultiWriter 3650 N ] が削除されたこと 
を確認し、[閉じる]をクリックする。 

[プリントサーバーのプ□パティ]を閉じまず。 


Windows Me /98/95 日本 


〇 [プリンタ]フォルダーを開く。 

インストールされているプリンターアイコンが表示 
されまず。 

〇 [NEC MultiWriter 3650 N ] アイコンをクリツ 
クする。 

0 [ファイル]メニューの[削除]をクリックす 
る。 


i3 巧ン 9 

h W 

J | ファイルの福集を）を示が 

もちに入。【互）ッ- 叫 ■Bl 

T 田く (の 

なフォ M -jmM の’ 

下一時巧ム姐 
i - 巧制まぅブリンタに設定の 

- 1 がをれ 

巧刷ドわわ卜の肖リ梯樹 

> 

巧ち祖) 一. 


州ンタボートの割り当てを)… 
刘ンタポ•-卜の裝陈(が… 

シヨ- トカツトの巧巧を） 

をおの 好 (が fx 

プ□パティ(巧 レ & 


閉じるを， な 



口猫巧れたオブジ I クト細腕します。 


〇 [はい]をクリックする。 


MultiWriter 洗甜 N のプリンタードライバーが削除 
されます。 



一 >ナエ ック- 

次のダイア □ グボックスび表示された場合 
は、[はしリをク U ツクしてください。 


薄 


この巩ン说けガ巧っていをフ7イル机 • 、けかがます。これらのフ7イ山化う必至がほせん。が瞄しま夕が 
。ぃぇ地」 




2 プ U ンタ—ソフトゥ H アのインスト—ル 
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Windows 2000 曰本 



〇 [プリンタ]フォルダーを開く。 

インス I ルされているプリンターアイコンが表 
示されます。 

G [ NECMultiWriter 3650 N ] アイコンをクリツ 
クする。 

〇 [ファイル]メニューの[削除]をクリックす 
る。 



〇 [はい]をクリックする。 

Multiwriter 3650 N のプリンタードライバーが削除 
されます。 


过 


巧 


ブリン 》 'NEC MultiWriterSeSON ' を刖陆してらよろしいですか？ 



0 [ファイル]メニューの[サーバーのプ□パ 
テイ]をクリックする。 

[プリントサーバーのプ□パティ]が開きます。 


JI 六 *0 你）洁実の _ まモのわ田に入り曲ツ -JWD け （* .巧 

なフォ M -^#«居 I 巧を y ’ 

，]巧」リンウ： 


. シ3-卜力，娜瞄 J 

:目 I ㈱ BJ 

る前のでち妳 — 


このフォル巧ぶ、巧巧インスト ー J 巧れて 
いるで)ン饿よ U 巧しいブリン々のインス 
卜ールモもキほいするウィザードが吿まれ 
なが， 

巧なインストーがれている巩ン巧こ田 
する御防朽口ま、ブリン如アイ]ンモ 
ちかクウします。 


お U •ヴ J ン々をインスト-ルすなこは、口 
リン9のを曲をか3クす。 

アイコンをま巧すな，その巧巧げ巧をミ 
打ます。 


〇 [ドライバ]タブをクリックする。 

〇 [インストールされたプリンタドライバ]から 
[NEC MultiWriter 3650 N ] をクリックする。 

〇 [削除]をクリックする。 


斗ぶ J 


I ドライバ I 齡田設定1 
[ XX > N 1 



ぶる」- 


ネ V ンヒ;レ」 jffi 巧(が 


〇 [はい]をクリックする。 



次のダイア n グボックスび表示された場合 
は 、 Windows 200日の再起動後、手順包 
からやり直してプ U ンタードライバーを削 
除してください。 



(0 [インストールされたプリンタドライバ]から 
[NEC MultiWriter 3650 N ] が削除されたこと 
を確認し、[閉じる]をクリックする。 

[プリントサーパーのプ□パティ]と[プリンタ]フォ 
ルダーを閉じまず。 



g このサ - K - のフ山!ティをまモけす。 
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Windows NT 4.0 日本 


O [プリンタ]フォルダーを開く。 

インストールされているプリンターアイコンが表 
示されます。 

G [ NECMultiWriter 3650 N ] アイコンをクリツ 
クする。 

0 [ファイル]メニューの[削除]をクリックす 
る。 


09 フリンタ 

1 

ファイル(り 

漏集を）表示が A ルフ化） 


聞くぬ> 

—時巧止(が 

* 巧巧 ほう巧ン》 I こ設定を） 
ドキュメントの既風臣お¬ 
みち (ぶ… 

巧刷ドキ。か卜の刖除お） 
卜が-のフで,、•ティを） 
別-伽 f I ' の巧巧を） 

るがのをち ( M ) 

フでがティ(巧 

邸:る(留 




〇 [はい]をクリックする。 


MultiWriter 沈胡 N のプリンタードライバーが削除 
されます。 



2 プ U ンタ—ソフトゥ H アのインスト—ル 


7已 

























PrintAgent の追加 • 削除 


Multiwriter 3650 N のプリンターソフトウェアのインストーラーでは、プリンターソフトウェアの機能ご 
とじ、追加と削除をすることができます。 

ここでは PrintAgent の追加と削除ち法を説明します。 

重要 

追加’削除の手順を始める前に 「 PrintAgent をインストール/アンインストールする時のま意事項」 （1 白0 
ページ)をお読みください。 


〇 [コントロール パネル] フォルダーを 開く。 


《Windows Me /98/95 /NT 4.0 の場合> 


G [プ□グラムの追加と削除]アイコンをダブル 
クリックする。 

Windows XPJU かの場合は[アプリケーシヨンの追 
力□と削除]をクリックしまず。 

〇 [PrintAgen 讨プシヨン選択]ダイア□グボッ 
クスを開く。 


く Windows XP / 2000の場合> 

①左側の[機能選択]パーから[プ□グラムの蛮更 
と削除]をクリックずる。 

霞 [MEC PrintAgent ] を選んで、[変更/削除]をク 
リックする。 



①[インストールと削除]シートを開く。 


® 自動的に削除できるソフトウェアの一覧から 
[NEC PrintAgent ] を選んで、[追力□と削除]を 
クリックする。 



Windows Me/98/95 



Windows NT 4.0 
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O 対象機種を選択してからチ I ックを変更し、 
[次へ]をクリックする。 

チェックを付けると追力日、チェックを外ずと削除 
になります。 

また、複数機種のチェックを付ける（外す）と複数 
機種のオプシヨンを同時に追加（削除)することが 
できまず。 



管理者向けカスタムインストールを巧った場 
含は選巧できるオプションが異なります。 


- チェック- 

• MultiWriter 2日已日など他の Multi - 
Writer シリーズのプ U ンターソフトウ 
エアびインストールされているとそれ 
ぞれのプ U ンターソフトウエアのオプ 
ションび表示される場含びあります。 

• オプションを追加する場合、セット 
アップに必要な媒体を要求する画面び 
表示されますび、プ U ンターソフトウ 
エア CD - R 日 M び CD - R 日 M ドライブに 
挿入されている場含、セットアップに 
必要なファイルを自動的に参照し、イ 
ンストールされます。 


0 [完了]をクリックする。 


パスワードび設定されてし巧場含に管理を向けの才 
プシヨンを削除するには、あ5かじめ設定したパス 
ワードの入力び必要です。 



を 


〇 [0 K ] をクリックする。 


セクトアクブ巧お? 


たットアップを P 月おします。よろしいですか？ 
r OK k 'i [ キャン t ル I 

I -- 

〇追加•削除が終了したら [ OK ] をクリックす 
る。 

再起動を促すダイア □ グボックスが表示された場 
含は、画面の指示(こ従ってコンピューターを再起 
動してください。 

〇すべてのオプションを削除した場合はソフト 
ウェアの一覧から [NEC PrintAgent ] が削除 
されたことを確認し、 [0 K ] をクリックす 
る。 


2 プ U ンタ—ソフトゥ H アのインスト—ル 
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日本語 MS - DOS 環境 

ここでは日本語 MS - DOS 環境か6印刷をするためじ必要なプリンターの設を内容を説明します。 


プリンターを選択ずる 

使用しているアプリケーシヨン上で巧刷するときじプリンターの名称 「NEC MultiWriter 3650 N 」 を指定し 
ます。指定できない場合は、々の表に示す優先順位で指をしてください。（ただしアプリケーシヨンによつ 
ては MultiWriter 3650 N の機能の一部が使用できないことがあります。） 


優先順位 

プリンター名称 

動作モ-ドの 

1 

MultiWriter 235 日 N 、 23 己日 、2150 

ぺージプリン女一 
( もしくは、 レーザー プ 
リン女一） 

2 

MultiWri 喊 280 日 N 、 28 日日、 230 ON 

3 

MultiWriter 230 日、 2100 、 21 OS 

4 

MultiWri 阳「 2 目凯 M 、 2 巧 OH 

己 

MultiWri 喊 2 目凯、 26 日 0E、 2250 

6 

MultiWriter 20 巳日 

7 

MultiWri 喊 220 日 X2i 2200XE, 2000X2 

8 

MultiWriter 220 日 X 

9 

MultiWriter 200 日 X 

10 

MultiWriter 200 日 FW 

11 

MultiWriter 2200NW2. PC-PR2 日日日 / 目 W 

12 

MultiWriter 2200NW. MultiWriter 2000E 

13 

PC-PR 200 日 / 4R. PC-PR2 日日 0/4W 

14 

PC-PR 400 日 E/4 、 PC-PR 4000 /4 

15 

MultiWriter 12 日日、 14 日 OX 、 100 日 EW 、 PC-PR 1000E/4W, PC-PR 1000E/4, 

PC-PR 100 日 / 4R. PC-PR 1 日日 0/4. PC-PR2 日日日 / 2. PC-PR2 日日日 / 4 
あるいは NPDL Level 2 

16 

PC-PR 100 日、 PC-PR 1000/2 

17 

PC-PR2 日 00 あるし、は NPDL 

18 

PC-PR 602 R*i’ が、 PC-PR 目日 2 引 ’ が、 PC-PR601*i ’ が 

2 日 1PL エミュレーシヨン 

19 

PC-PR 201/47 、 PC-PR 201/4 巳し PC-PR201/ 目 0 、 PC-PR2 日 1/80A 、 

PC-PR2 日 1/6 日 A 、 PC-PR201/ 目日 A 、 PC-PR1 日 1/6 日あるし伯 2 日 1PL 

20 

PC-PR 201 X. PC-PR2 日 1 丄 PC-PR201 目 S 、 PC-PR 201/4 巳、 PC-PR101GS 

21 

PC-PR 201 G 、 PC-PR 201V 、 PC-PR201V2 、 PC-PR2 日 1H3 、 PC-PR1 日 1G 、 
PC-PR101G2 

22 

上記以外の PC-PR201 系、 PC-PR1 日 1 系プリン女一 CPC-PR2 日 1 、 PC-PR2 日 1F2 、 

PC-PR 20 1H2. PC-PR1 日 1 、 PC-PR101F2. PC-PR1 日 1E 、 PC-PR101E2 など） 


*' A4 ポートレート巧数ヴ 80 巧のとき，巧紙の左側のを白量が異なるときは . アプリケーション上で余白量ををましてくだちい。 

文字を縮小したときの印刷結果が異なるときは . プリンクー設をを優先順位の下位機種にをちしてください。 

« ほとんどのアプリケーションでは，プリンクーの動作モードを自動的に切り替えています。したがって.本プリンターの動作モー 
ドは 201 PL ェ 5 ュレーシヨンモード（お買い上げ時の設定 ) のままご使用になれます。 
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プリンターを設定ずる 

MS-DOS 環境でコンピューターをお使いの場合、プリンターの設定はメニューモードを使って行います。 
メニューモードの操作ちま、メニューツリーについては本書の 113 〜 116 ぺージ、各設定項目じついては 
添付のプリンターソフトウェア CD-ROM じ収録されているオンラインマニュアルの 「7 章メニューモー 
ド」を参照してください。 


PC-PR201 系、101系プリンターを選択した場合 

プリンターの指定で PC-PR201 巧、あるいは 101 巧プリンターを選択した場合は、アプリケーシヨンと 
MultiWriter 3650 N を次のような設定が標準です。 

ソフトウェア： シートフィーダー付き、単票（カット紙）、連続送り 
プリンター: 201PL ェミュレーシヨンモード、 136 衍モード有タカ、用紙位置中央 


MS-DOS 環境での両面印刷設定 

MS-DOS 環境で両面印刷する際に必、要な情報について説明します。 MS-DOS 環境で印刷する場合はメ 
ニューモード、および操作パネルの[両面]スイッチじより設定します。 

両面印刷の設定 

MS-DOS アプリケーシヨンを使って両面巧刷する場合、ホの設定変更がか要です。 


両面印刷のために必要な設定項目 


メニユーモード設定項目 

橋考 

巧字位置設定:メニュー 

表面、裏面ともじ 

-表面微調整 

TM : 十 3.9 〜 一3.9 ミリ 

-裏面微調整 

LM : +3.9 〜 一 3.9 三リ 

両面 Ep 刷メニュー 


-初期設定 ON 

— 

-初期設定 OFF 


両面印刷メニュー 

添付のプリンターソフトウエア CD-ROM じ収録され 

-とじしろ□ング 1 

ているオンラインマニュアル 7 章の「両面印刷メニ 

-とじしろショート 1 

ュー」を参照してください。 

-とじしろ□ング 2 


-とじしろショート 2 


両面巧刷メニュー：余白 

〇〜 20 ミリ 

両面巧刷メニュー 

余白を多くとりすぎた場合、巧刷か 6 はみ化たデー 

-クリップ ON 

夕を次ページに巧刷ずる （ ON ) か、消去ずる 

-クリップ OFF 

( OFF ) かを設定:しまず。 


2 プ U ンタ—ソフトゥ H アのインスト—ル 
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クリッピング機能について 

余白（とじしろ)ををく取り過ぎると、印刷データが巧紙の印用臟囲を超えてしまう場合があります。クリッ 
ピング機能とは、このような場合に印刷範面サ6はみ化したデータを次の行に印刷するか、はみ出した分 
を消去してそのまま印刷するかを選択します。ただし、両面印刷時にのみ有効で、メニューモードで設を 
します（メニューモードについては106ぺージを参照してください）。 

• 「クリップ」を OFF じすると、はみ出した印刷データを次の巧に引き続いて印刷します。それじ(降の 
印刷データは1行ずつずれることじなります。（アプリケーシヨンによっては、はみ化したデータを 
消去するものわあります）。 



クリツプ OFF (チエックしていない)の場合 


• 「クリップ」を ON じすると、はみ化した印刷データを消ちして印刷を続けます。 


印刷範囲 



クリップ ON (チェックしている）の場合 
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o 立 

用紙のセツト 



この章では、 MultiWriter 3650 N で使用できる用紙、巧紙のセット方法 I こついて説明します 。 MultiWriter 
3650 N は豊富な給祇機構(ホ、ソパー、トレー、および大容量ホッパー)をもつプリンターです。用途に合わ 
せて使い分けてください。 


Mumwriter 3目曰 ON では大量給紙するのに便利な U レー給紙機能びご利巧できます。ホッパー、トレー、増設 
ホッパー、大容量ホッパーに用紙をセットし印刷中に用紙びなくなると、自動的に同じ用紙サイズびセットされて 
いる給紙先に切り誓える機能です。設定手順については4章の「1」レー給紙の設定」 （1 17ぺージ)をご覧ください。 


r 

A 3 

/ 

4 A 4 

/ 

# B 4 

/ 

#レタ- 


#など 


補^普通紙 



定形外用紙 

(ユ^ザ-;定義） 


シ 


起 


標準ホツバに 

m む 誤 


■ 

トレ^一に 
セツトずる 




シ 


シ 



増設ホツバーに 
セツトずる 






i 



大容量ホッパーに 
セットずる 

旅 




をおサイズの普通祇 U 外の用紙は雇類によってセットできる給お先が異なりまず。詳し<は次のページを参照してください。 
A4、 レター サイズのみ 


CO 用紙のセット 
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用紙について 

ここでは Multiwriter 3650 N で使用できる巧紙、用紙のセットち向について説明します。巧紙をセットす 
る前に必ずお読みじなり、使用できる用紙を確認してか 5 EP 刷してください。 


使用できる用紙 

使用できる用紙の種類、サイズ、および枚数は切下の表のとおりです。巧紙の規格、印刷範囲じついては 
付録 r 巧紙の規格」に24ぺージ)を参照してください。 


給紙口 

セツトできる用紙 

両丽口刷* 2 

種類 

サイズ 

枚数* 1 

標準ホッパー 

普通紙（乾式 PPC 用紙）* 3 

八3*4、己4*4、 A 4 横、己日、 A 日、 

レター、定形外用紙（幅： 210〜乏97 X 
長さ：148〜 420 mm ) 

己00 

〇 

厚紙*5 

- 

X 

ラベル紙 

巨4、 A 4 

400 

X 

OHP フイルム 

A 4 

100 

X 

トレー 

普通紙（乾ま PPC 巧紙）キ 3 

A 3、巳4、 A 4 維、 A 4 ネ黄.巨日、 A 5、 

レター、定形外用紙（幅：148〜297 X 
長さ：100〜420 mm ) 

150 

〇 

厚紙 * e 

- 

X 

ラペル紙 

己4、 A 4 

30 

X 

OHP フイルム 

A 4 

30 

X 

はがき 

官製はがき、官製往復はがき 

75 

X 

ま寸筒 

洋お4号（内カマス、のりなし） 

10 

X 

増設ホッパー ( A 3) 

普通紙（乾式 PPC 用紙）* 3 

A 3、巨4、 AAm . A 4 ネ黄、巨日、 A 5、 

レ女一、定形外用紙（幅： S 10 〜 297 X 
長さ：148〜 420 mm ) 

己00 

〇 

厚紙*5 

- 

X 

ラペル紙 

己4、 A 4 

400 

X 

OHP フイルム 

A 4 

100 

X 

増設ホッパー （ A 4) 

普通紙（乾式 PPC 用紙）キ 3 

A 4 横、己5、 A 5、 レター、定形外用紙 
(幅：148〜297 X 長さ：100〜21日 mm ) 

己00 

〇 

厚紙*5 

- 

X 

ラベル紙 

A 4 

400 

X 

OHP フイルム 

A 4 

100 

X 

はがき 

官製はがき、官製往復はがき* 7 

150 

X 

封筒 

洋お4号（内カマス、のりなし）* 7 

75 

X 

大 容量 ホッパー 

普通祇（乾ま PPC 用紙）キ 3 

A 4 横、レター 

2000 

〇 

厚紙*5 

- 

X 


*1 坪量 64 g / m 2 健量5日 kg ) の用紙を使用した場含です。 

普通祇(定形巧祇) U 外の巧紙は両面印刷できません。 

丰 3 坪量64〜10日 g / m 2 健量5日〜 90 kg ) の用紙です。 

用紙カセツト （ A 3) を使巧した場合のみ巧能です。 

が坪量1〇日〜 T 日 6 g / m 2 (連量90〜1 34 kg ) の用紙です。 

が坪量10日〜 135 g / m 2 (連量90〜1 16 kg ) の巧紙です。 
用紙サイズの設定を固定することにより使用できます。 
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用紙についてのま意事項 

巧紙をセットする前に!: a 下のを意事項をお読みください。また、はがき、往復はがき、 OHP フィルム、ラ 
ベル紙、封筒、を形か巧紙をセットする際のを意事項じついては94〜96ページに記載していますので、併 
せてお読みください。 

• 次のような用紙への印刷は避けてください。ご使用になると印刷不を、紙づまり、プリンターの故 
障の原因となるおそれがあります。 

一無塵紙 

一裏移り防止用の白粉（ミク□パウダー）が塗巧された用紙 
一熱で変質するインクを使った用紙、変質しやすい巧紙 
ーカーボンを丘、ノンカーボン紙、感圧紙、感熱紙、酸性を丘 
-ざ6おや繊維質の用紙など、表面が滑らかでない巧紙 
-ミシン目のある田紙、巧あき用紙 

-紙の表面に特殊コーティングした巧紙、表面加工したカラー用紙 

-シワがある、おれている、破れている、湿っている、めれている、長期間放置した、力ールし 
ている、静電気で密着している、貼り合わせてある、のりが付いているなどの用紙 
-ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙 
-のりが付いている封筒 

-熱転写プリンター、インクジェットプリンターで印刷した後の用紙 
-次のような状態のラベル紙 

台紙全体がラベルで覆われていないもの、部分的に使田したもの、ラベルがはがれかかってい 
るもの、力ールしているもの、表面にのりがしみ出ているもの 

-すでに一度印刷した用紙(プレ印刷された用紙やいわゆる裏紙も含む） 

• 再生紙、ラベル紙の使用じついては制限があります。添付の 「 NEC サービス網一覧表」じ記載のサー 
ビス窓□へお問い合わせください。 

• はがき、往復はがき、封筒、 OHP フィルム、およびラベル紙の印刷品質は、規格を満たす普通紙の 
印刷品質より劣る場合があります。 


3用紙のセット 
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用紙のセット方向 

巧紙カセット（ A 3)、トレーには A 4 サイズの用紙を横置き、織置きどち5のち向でもセットできます。ま 
た、トレーじは官製往復はがきを横置き、維置きどち6のち向でもセットできます。 


■ エック ■ 


往復はびさをトレーにセツトする場合は、あ5かじめ r はがさ、往寝はがさをセツトするとさのミ主意」（目4 
ページ)をお読みください。 
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用紙カセツトに用紙をセツトずる 

ホッパーか5印刷するには、標準で添付されている用紙カセット （ A 3) またはオプションの用祇カセット 
( A 4) に用紙をセットします。用祇は坪量 64.0 g / m 2 (連量日 5 kg ) の普通紙なら500枚までセツトできます。 




用紙カセットにセットする用紙は、両面とも印刷のされていない用紙をセットしてください。すでに一 
度印刷された巧紙(プレ印刷された用紙やいわゆる裏紙)を用紙カセットにセットしないでください。一 
度印刷された巧紙をセットして、その用紙の裏に印刷ずると、印刷不良や給紙できなかったり、紙づま 
りを起こすばか0でなく、プ U ンターの故障の原因となる場合びあります。 

用紙を補給する場含は、すでにある用紙がなくなってか5行ってください。用紙の継ぎ足しは印刷不 
良、ピックミス、紙づまりの原因となる場合びあ0ます。 


チェック- 

用紙カセット ( A 3)/( A 4) は、標準ホッパーおよび増設ホッパー 
( A 3)/( A 4) のいずれかのホッパーにセットすることびでさます。 

用紙カセット ( A 4) をセットする場含、メニューモードの[ヨウシ 
メニュー]-[ヨウシカセットセッテイ]で該当するホッパーを[力 
セット ( A 4)] に設定する必要びあ0ます （20 日〜 20] ページ参 
照)。 

用紙をセットする際は、 U フトプレートび下びっていることを確 
語してください。 U フトプレートび完全に下びっていないと、標 
準カセットをプ U ンターに取り付けることはでさません。下びっ 
ていない場合は、完全に下びるまで下に巧してください。 

用紙カセツトにセツトできる用紙やセツトできる枚数については、 
してくださし、。 


リフトプ レー ト 



用紙カセツト (A3) 


〇用紙カセットを平らな場所に置く。 



Q テープをはがし、紙製の保護材と、発ミきスチ 
□ール状の保護材を取りかす。 



CO 用紙のセット 


8已 











0 リフトプレートが上がっている場合は、リフ 
トプレートを巧し下げ、□ックする。 


リフトプ レー ト 


〇用紙カセットのフタを開ける。 



〇用紙の四隅をそろえ、 EP 刷したい面を上にし 
て、カセツトの中央に入れる。 


- エック- 


• 折り目やしわび入った用紙は使用しない 
でください。また、特殊紙を使用すると 
をは、よ<さばいてか5入れて<ださ 
い。 

• 上限線を越える量の用紙をセットしない 
で < ださい。 


〇ち側のサイドガイドクリップを指でつまみな 
がらずらし、巧紙の幅に合わせる。（図①） 


-チェック- 

• 用紙び左ちのツメの下にあることを確認 
してください。（図®) 

• サイドガイドは、使用する用紙の幅に正 
しく合わせてください。サイドガイドの 
位置びずれていると、用紙び正常に搬送 
されず、紙づまりの原因になることびあ 
ります。 


ソメ 



〇巧紙の端をそろえたら、エンドボイドと用紙 
ガイドの表示に合わせる。 


■ チェック- 

• 用紙の端をエンドガイドのツメの下に入 
れて < ださい。 

• エンドガイドは、使巧する用紙の端に正 
しく含ねせてください。エンドガイドの 
位置びずれていると、用紙び正常に搬送 
されず、紙づま〇の原西になることびあ 
0ます。 
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o 用紙カセットのフタを閉める。 

-エック- 


用紙カセツトのフタは必ず閉めてくださ 
し、。フタを閉めないと、用紙びずれる原因 
になることげあります。 



Q 巧紙カセットの緑色のラベルが貼ってある部 
巧を両まで持ち、プリンターじ差し&む。 


r 重要; 


用紙をセットし終えた用紙カセットは、重 
くなっています。取0付ける隙は用紙力 
セツトを両手で持ってプ U ンターに差し込 
んで < ださい。 



( E ) 用紙カセットの取っ手を持ち、プリンターの 
奥に奕き当たるまで押し込む。 

奧までしっかり押し込まれていることを確認して 
ください。 



0用紙カセットじセットしている用紙サイズが 
わかるようじ、カセット前面に シールを 貼 
る。 



CO 用紙のセット 
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用紙カセツト ( A 4) 


〇巧紙カセットを平5な場所に置き、紙製の保 
護材と、発砲スチ□ールげ①保護材を取りか 
す。 



G リフトプレートが上がっている場合は、リフ 
トプレートを押し下げ、ロックする。 



〇用紙の四隅をそろえ、 E 日刷したい面を上じし 
て入れる。 

一チェック- 

• 折り目やしわび入った巧紙は使用しなし、 

でください。また、特殊紙を使用すると 
走は、よくさばいてか5入れてくださ 
し、 


• 上限線を越える量の用紙をセットしなし、 
で < ださい。 



〇ち側のサイドガイドクリップを指でつまみな 
がらずらし、用紙の幅に合わせる。（図①） 

—チェック- 

• 用紙び左ちのッ方の下にあることを確認 
してください。（図®) 

• サイドガイドは、使用する用紙の端に正 
しく含ねせてください。サイドガイドの 
位置びずれていると、用紙び正常に搬送 
されず、紙づまりの原因になることがあ 
0ます。 


ソメ 



ガイドの表示を合わせる。 


■ チェック- 

• 用紙の端をエンドガイドのツメの下に入 
れて < ださい。 

• エンドガイドは、使用する巧紙の端に正 
しく含わせてください。エンドガイドの 
位置びずれていると、用紙び正常に搬送 
されず、紙づまりの原因になることがあ 
0ます。 
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O 用紙カセットをプリンターの奥に突き当たる 
まで押し込む。 

奥までしっかり押し込まれていることを巧認して< 
ださい。 



〇用紙カセットじセットしている用紙サイズが 
わかるようじ、カセット前面にシールを貝 A 
る。 



CO 用紙のセット 
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トレーに用紙をセットずる 


トレーじは普通紙をはじめ、ラベル紙や厚紙、はがき、往復はがき、封筒、 OHP フィルム、定形外巧紙を 
セツトすることができます。 


■ エック ■ 



• 厚紙、日 HP を使用する隙は、メニューモードの r ヨ 
ウシメニュー」-「ヨウシシュべツセツテイ」-「卜 
レー」でそれぞれ r アツガミ」、 r 日 HP」 に設定するぶ、 
要びあります。詳細は]13〜]1目ページのメ 
ニューツリーを参照してください。 

• 工場出荷時のトレー用紙サイズは、 A4 縦です。 
ジョブセパレート機能を設定変更なくご利用できま 
す。ジョブセパレート機能を利用しない場含は、 
A4 縦かの用紙サイズを設定してください。 

トレー用紙サイズ出荷時設定 
ートレー用紙サイズ設定ダイヤル：「その他」 

-操作パネル： 「A4 タテ」 


A 注意 


• トレーに用紙松外の物や、手を載せないでください。トレーのカバーが破損する原因とな 
るおそれがあ0まず。 

• トレーから印刷しないときは、必ずトレーのカバーを閉じてご使用ください。ほこりや異 
物が入りやずくなり、プリンターの破損や故障の原因となるおそれがあります。 


= 重要^ 

• トレーにセットする用紙は両面とち印刷のされていない用紙をセットしてください。すでに一度印刷さ 
れた用紙(プレ印刷された用紙やいわゆる裏紙)をトレーにセットしないでください。一度印刷された用 
紙をセットして、その用紙の裏に印刷すると、印刷不良や給紙でをなかったり、紙づまりを起こすばか 
0でな<、プリンターの故障の原因となる場合びあります。 


• トレーに用紙をセットした時は、トレーの用紙サイズをトレー用紙サイズ設定ダイヤルで設定する必要 
びあ0ます。また、異なる用紙サイズをセットした時にを、そのつどトレー巧紙サイズ設定ダイヤルで 
設定を巧って < ださし、。 


• トレー用紙サイズ設定ダイヤルで設定できない用紙サイズ(A3、 B4、 目巳、 A4 横レター、官製はび 
き横、 A 日！;(が)の場含は、トレー用紙サイズ設定ダイヤルを「その他」に設定し、操作パネルで用紙サイ 
ズを設定して<ださい。「その他」に設定するとトレーに設定で走るすべての巧紙サイズを操作パネルで 
設定することびできます(詳細は]日1ページの[トレー]スイッチの説明を参照してください)。 


〇プリンター前面の上部中央にあるくぼみに指 
をかけて、トレーを開く。 


. エック- 


トレーは約 8cr の角度に開きます。トレー 
のカバーに必要 ULL の力をかけた 0、 用紙 
がの重いわのを載せないでください。破 
損の原因になります。 
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0 用紙ガイドを、これか 6 使用する巧紙サイズ 
の目盛りに合わせる。 


K チェック- 

用紙ガイドは、使用する巧紙の幅に正し 
く合わせてください。用紙ガイドの位置 
びずれていると、巧紙び正常に搬送され 
ず、紙づま〇の原因となることびありま 
す。 

同じサイズの用紙を補給する場含には、 

巧紙ガイドを移動する必要あ0ません。 



〇トレー用紙サイズ設定ダイヤルを、使用する 
巧紙サイズに合わせる。 



- エック- 


該当するサイズや向きびない場含は、卜 
レー巧紙サイズ設定ダイヤルを「その他」 
に含わせてください。 

印刷中は、トレー巧紙サイズ設定ダイヤ 
ルを操作しないでください。プリンター 
び誤作動する場含びあります。 

トレー巧紙サイズ設定ダイヤルの用紙の 
向をは、用紙の長辺を差し込んだとさを 
表します。 


〇用紙の四隅をそろえ、 E 日刷したい面を上にし 
て、差し込み□じ輯く突き当たるまで入れ 
る。 


f ■チェック- 

折り目やしわび入った用紙は使用しない 
で < ださい。 

最大収容枚数！;(上の巧紙をセツトしない 
で < ださい。 

印刷面 



0長さが A 4 横 trF のサイズの巧紙をセットした 
場合じは、トレーを閉じる。 



A4 維！: i 上の用紙を排紙ずる場合は、ペーパーサ 
ポートを引き化し(①)、ガイドを立てます(贷)。 



CO 用紙のセット 
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A 已む下のルさいサイズの用紙をセツトする場合 


〇トレー用紙サイズ設定ダイヤルを、使用する 
用紙サイズに合わせる。 


0 用紙の四隅をそろえ、 E 日刷したい面を上じし 
て、差し込み□じ軽く奕き当たるまで入れ 
る。 


印刷面 



■ チェック- 

• 該当するサイズや向をびない場合は、卜 
レー用紙サイズ設定ダイヤルを「その他」 
に合わせてください。 

• 印刷中は、トレー用紙サイズ設定ダイヤ 
ルを操作しないでください。プリンター 
び誤作動する場含びあります。 

• トレー用紙サイズ設定ダイヤルの巧紙の 
向さは、用紙の長辺を差し込んだとをを 
表します。 


- ェック- 


• 折り目やシワの入った用紙は使用しない 
で < ださい。 


• 最大収容枚数!^^上の用紙をセットしない 
で < ださい。 



〇トレーのちちを持って、突き当たるまで押し 
〇トレーの左ちを持って、約30°の角度に傾ける 込む。 

(①)。トレーを軽く持ち上げながら、ま前に止 
まるところまで引き出す(@)。 
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大容 ■ホッ パーに用紙を セツ トずる 


大容量ホッパ ー( オプション）には普通紙を最高 2000 枚セツ ト することができます。 


〇大容量カセットを止まるまで引き出す。 

用紙ネ甫給の場合は> 手順0に進みます。 

—チェック- 


大容量カセットを引き出すと、内部のプ 
レートび自動的に下び D ます。手をおれな 
いよラにしてくださし、。 



G 用紙サイズを変更する場合はガイドプレート 
を引き巧き、使田する用紙サイズの巧に合わ 
せて差し込む。 



0用紙の四隅をそろえ、 E 日刷したい面を上じし 
て両手で持つ。 



〇大容量カセットじ用紙をセットする。 


- V 子で舟 - 

カセツト内に貼ってある用紙上限のラベルよ 
りちをくの用紙はセツトしないでください。 
紙づまりの原因となることびあります。 



0大容量カセットをホッパーの奧じ奕き当たる 
まで巧し&む。 

奥までしっかりと押し込まれていることをお認して 
<ださい。 



3用紙のセット 
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用紙をセツトする時の注意 


はがき、往復はびき 

-グ重要 

往復はびさは、巧0返しや巧0目びついているちのを使用しないでください。折れた状態でカセツトや卜 
レーにセットすると、紙づまりの原因となるだけでなく、プ IJ ンターび故障するおそれびあ D まず。 


• はがき、往復はがきに反りがあるときは、反りの幅が 
2 mmJ ： a 巧になるように反りを直してください。反りが 
ある用紙をカセット、トレーじセットする場合は、反 
りのち向を直して(反っている凸面を下にして）セット 
してください。 




• 印刷所で印刷を施された官製はがき（年賀がなど）じは裏移り防止用の白い粉が塗巧されていることが 
あります。このプリンターでこのようなはがきへの印刷を繰りあすと、白い粉じよりプリンター巧部の 
□ーラーの摩擦力が低下し、はがきがうまく送れなくなることがあります。このようなはがきを使用す 
るときは、印刷の前にはがきの両面についている粉を乾いた巧などで軽く化ってください。 

• はがきをまとめてカセット、トレーにセットする場合は、はがきを十分 
さばいてか5セットしてください。 


• 印刷したはがきは、反りが 5 mm じ(内になるようじ直してください。反りが大きいと郵便晋号読取機の 
化埋じ不都合が生じます。 



• 往復はがきを用紙カセット （ A 4) にセットする場合は、横、縦のどちらでもセットできます。横、縱の 
セットち向は、それダれ下図を示しています。メニューモードで設定する際にごを意ください。 
メニューモードの設をは r ヨウシメニュ_」_「ヨウシサイズセッテイ」で r 八ガキ2ヨココテイ」もしく 
は r 八ガキ2タテコテイ」を選択します。 




• 往復はがきをトレーにセツトする場合は、ご使用の用紙の種類によっては正常な給紙ができない場合が 
あります。往復はがきは縦ち向にセットして給おすることをお勧めします。 
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OHP フイルム、ラベル紙 

• OHP フィルム、ラベル紙は十分にさばいてか6セットしてください。 

• OHP フィルムは使用環境、種類によっては静電気が発生し、正常に給おできないときがあります。そ 
の際は、トレーにけ女ずつセットして印刷することをお勧めします。 

• ラベルおはな管状態によっては反りが生じ、正常に給紙できないときがあります。その際は、反りを直 
して印刷してくださし、。 


ラベル紙への印刷は、ラベルの切れ目部分じで字やイラストがかか6 
ないようじしてください。 






J1 


i 

コ 



封筒 


r 重要; 


フラップ谢筒の巧り返し部分)面には印刷をしないでくださしん紙づまりの原因となるだけでなく、プ IJ 
ンターび故障ずることびあ0ます。 


封筒は、洋お4号、内カマス、のりなしをご使用ください。ただし封 
筒のが質によりご使用になれない場合があります。 

封筒をセットする前に、封筒のまを平らなところへ置き、フラップ 
(封筒のおり返し部分)をきちんとキ斤りなげてフラップがはね上が5な 
いようにしてください。フラップをきちんと折り曲げない状態でセッ 
卜 すると、用紙サイズ エラーになる ことがあります。 

封筒の両端を持って、十分さばいてか5セットしてください。 

用紙カセット （ A 4) およびトレーじセットする場合は、印刷する面 
を上じし、フラップを手前に倒した状態で横ち向にセットしてく 
ださい。 






CO 用紙のセット 
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定形が用紙 

与ぶ重雪 

形状び長ちあ]^:^がの不規則な形状の巧紙、角が直角でない用紙は正常な給紙びでさません。紙づまりの原 
因となるだけでなく、プ U ンターび故障するおそれびあります。 


• Windows 環境のプ U ンタードライバーの用紙サイズで「定形が用紙」を選択し、ホッパー給紙で印刷す 
る場含はメニューモードの「ヨウシ^ニュー」で各ホッパごとに用紙サイズを「テイケイガイコウテイ」 
に設定する必要びあ0ます。ただし、大容量ホッパーは対応しておりません。 

また、トレー給紙で印刷する場合は、メニューモードの r ヨウシメニュー」で「トレーテイケイガイヨウ 
シ」を r 日 N 」 にする必要びあります。 

• 用紙メニ ューで 「ヨウ シ サイズセッテイ」を「ジドウ」がに設定すると、ホッパーの巧紙サイズを自 
動的に識別しません。また、印雨腿度び低下します。詳しくは、活巧 マニュアルの 「7章メ ニューモー 
ド」を参照して < ださい。 


• 対応可能な巧紙の厚み(坪量）は、定形巧紙に比べて扱える範囲がせまくなる場合がありまず。定形外 
巧紙を使用する場合は、事前に十分な試し印刷をして印刷動作を確認することをお勧めします。 

• 祇質、繊維目方向、プレ印刷、ホールパンチ、ミシン目等により正常 I こ EP 刷されない場合があります。 

• 種類、繊維目ち向によっては印刷後大きくカールするものがあります。 

• EP 刷した巧紙が正常にスタックされない場合がありまず。この場合はそのつど巧紙を取り除いてくださ 
い。 

• 定形か用紙の用紙サイズじついて 

巧紙カセットとトレーじセツトできる用紙サイズは、給お先によって異なります。 


給紙口 

セットでをる用紙サイズ 

幅 

長さ（高さ） 

トレー 

148〜 297 mm 

100〜420 mm 

用紙カセット ( A 3) 

210〜 297 mm 

148〜420 mm 

用紙カセット （ A 4) 

148〜 297 mm 

100〜210 mm 



トレーにセツトした場合 



用紙カセツト ( A 4) に 
セツトした場合 



用紙カセツト ( A 3) に 
セツトした場合 
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4 さ 

操作パネルについて 



この章では、操作パネルやメニューモードなどプリンターの操作の基本的なことじついて説明しています。 

操作パネルは ユーザーが プリンターのが態を見たり、設定を行ったりするためのものです。ここでは主に 
NPDLCLevel ので使用する時の、操作パネル上の「ディスプレイ」および「ランプ」の表示の意巧と、「スイッ 
チ」の使い方じついて説明します。 


ランプ 


MultiWriter 如 50 N 


1 




里思 アラーム データ 印面巧 

0 0 0 0 


シフト «出 リセット 

K3EXC イニュ ー« 了 

0 0 0 0 

ストッフ 雨面 トレー ED 刷巧 


0 0 0 0 

印則方向 ホツバ 巧ル メニュ ー 


.ディスプレイ 


.スイッチ 


操作パネル 


ESC / P ェミュレーシヨン、およびプ□'ソターェミュレーシヨンでは、一部機能が異なります。詳しくは添 
付のプリンターソフトウェア CD - ROM に収録されているオンラインマニュアルの「7章メニューモード」 
をご覧ください。 


4操作パネルについて 
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ディスプレイ 

16衍2行の液晶ディスプレイです。英数字とカナで、プリンターの状態や操作に関する情報を表示します。 



*1 ホ、ソパ 1: 上から 1段目の ホ、ソパー 

ホッパ2 :上か62段目のホッパー（オプション） 

ホッパ3 :上か63段目のホッパー（オプション） 

が "LT，， はレ每ーサイズであることを示しています。 

* 3 「用おメニュー」^「巧祇サイズ設定」でそれぞれの用祇を固定で設定した場合に表示されます。 

「用紙メニュー」- >r 巧祇サイズ設定」で r テイケイガイコテイ」を設定した場合に表示されます。 

が "八 ガキ 2" は往復はがきを示しています。 

が "LP" は帳票であることを示しています。 

が下段はセレクト状態(巧刷巧ランプ点灯)の時のみ表示されます（ただし「リョウメン」表示を除く）。 
双ち向通信をしている時は表示されません。 


ディスプレイの表示 

その他の表示内容じついては本書の r アラーム表示が化ているときは」（148ぺージ）、「メニューツリー」 
り13〜116ぺージ）または、添付のプリンターソフトウェア CD - ROM に収録されているオンライン マニ ュ 
アルの付録 r ディスプレイ表示一覧」をご覧ください。 


98 






































ランプ 


印刷可 

〇 


印刷巧ランプ(緑） 


点な 


消な 


プリンターがセレクトが態（印刷データを受信できる状態）になってい 
ます。プリンターに異常がないことを示します。 

プリンターがディセレクトが態（印刷データを受信できないが態）に 
なっています。（ただし、 I / F 設定が ECP モード中は印刷データを受信 
します。 ） プリンターに異常がないことを示します。 


電源 

〇 


データ 

〇 


アラーム 


電源ランプ(緑） 


点な 

消な 


プリンターの電源が ON じなつています。 
プリンターの電源が OFF じなつています。 


データ ランプ(憧） 


I / F 設定が ECP モード中にデイセレクト巧態でデータ受信しているときはデークランプは点滅/点口しません。 


点な 

点滅 

消な 


• プリンター巧に印刷データが残っています。 

• プリンターはデータを受信中ではありません。 

プリン ターが 印刷 データを 受信中です。 

• プリンター内にデータが残っていません。 

• プリンターはデータを受信中ではありません。 


アラームランプ(赤） 


点滅 


点な 


消な 


点滅を繰りあし、 UTF のげ態を示します。 

• プリンターじ用紙がありません。 

• プリンターじ指走用紙がありません。 

• プリンターじ用紙カセットがありません。 

• プリンターに異常が発生しています。 

EP 力ートリッジのトナーの残量が少ない、または EP 力ートリッジの寿 
命です。新しい EP 力ートリッジと交換してください。詳細じついては 
「 EP 力ートリッジの交換」り37ぺージ)をご覧ください。 

EP 力ートリッジのトナーが十分じあります。プリンターに異常がない 
ことを示します。 


4操作パネルについて 
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スイツチ 


プリンターの操作パネルには8個のスイッチがあり、それぞれのスイ'ソチは2つまたは3つの機能をもって 
います。 



メニューモード時の機能 

[メニュー] スイッチを押した後、任意の 
スイッチを押します。 


がイニュ-转: 

0 0 0 0 

6 6 6 6 


スイッチのモード 

お常のスイッチ機能一 [印刷印スイッチを押し、ディセレクトが態（印刷巧ランプが消なしてい 

る状態）になって初めて機能します（[ストップ]スイッチを除く）。 

メニューモード時のスイッチ機能一[メニュ ー] スイッチを押してメニューモードに入ると働く機能です。 
シフト時のスイッチ機能一[シフト]スイッチを押しながら押すと働く機能です。 

—チェック- 

• アラームランプび点滅している間はどのスイッチも機能しません。アラームの詳細については「ア 
ラーム表示び出ているときは」（148ぺージ)をご覧ください。 

• アプ1」ケーシヨンによっては、スイッチによる設定をアプ U ケーシヨン側で行えるものもあります。 
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通常のスイッチ機能 


0 
印刷巧 


0 

トレ- 


[ EP 刷巧]スイッチ 

このスイッチはプリンターが初期化中でないとき、およびテスト EP 刷中でないときに機能しまず。 

データを受信できる状態にする。 

スイッチを押すごとにデータを受信できる状態(セレクト状態、印刷巧ランプ緑点な）と 
受信できない巧態(ディセレクト巧態、印刷巧ランプ消の）じ交互に切り替わります。 

[トレー ] スイッチ 

このスイッチは印刷巧ランプとデータランプが消のしているときに機能します。アラー 
ムが出ている時やテス 卜印刷をしている時は機能しません。 

給紙先をトレーじする。 

ホッパーか6用紙を送るが態でこのスイッチを巧すと、トレーか5用紙を給を丘するげ態 
に切り替わります。 

トレー給紙の用紙サイズを変更する。 

トレーじ A 3、 A 4 横、 B 4、 B 5、 レター、 A 5、 官製はがき横をセットした場合はトレー 
用紙サイズ設定ダイヤルで用紙サイズの設ををします。またトレー用紙サイズ設をダイ 
ヤルが r その化」じ設定されている場合は、本スイッチで変更できます。このスイッチを 
押すたびに用紙サイズの設をが々のように変わります。 



*1「 LT 」 は r レター」を意ホします。 

「八ガキ2」は r 往復はがき」を意味します。 

一 k チ r ック- 

• トレーに用紙をセットした後は、トレー用紙サイズ設定ダイヤル、および[トレー]ス 
イッチで用紙サイズを変更してください。 

• A 4 縦、往復はびき縦、往復はびき徐封筒は、トレー用紙サイズ設定ダイヤルを「その 
他」にして占、 S 本スイッチで用紙サイズを還択してくださし、。 


0 

両面 


[両面]スイッチ 

このスイッチは印刷巧ランプとデータランプが消なしているときに機能します。 

両面 E 日刷モードじする（両面印刷モードを解除する）。 

このスイッチを押すたびじ両面印刷モードの設をと解除が切り替わります。みの場合、 
両面設定していても、印刷は片面で行われます。 

• 用紙サイズが A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 5、 レターサイズむかの場合 
• 「厚紙」または rOHP 」 を指走した場合 
• 定おか用紙に印刷した場合 

• 給紙□がトレーで、メニューの[ヨウシメニュ ー]- [トレーテイケイガイヨウシ]が 
「 ON 」 じ設定している場合 

• 給紙□がホ、ソパーで、メニューの[ヨウシメニュ ー]- [ヨウシサイブセッテイ]が 
「ジドウ」じ設定されていない場合 


4操作パネルについて 
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[ストップ]スイッチ 

このスイ 'ソチは常に機能します。 

データの受信と E 日刷を停止し、ディセレクト状態じする。 

印刷中にこのスイッチを押すと、印刷中の田紙を排出した後、一時的に印刷を停止しま 
す。受信済みのデータは、プリンター巧に残ったままになります。 

印刷を再開するときは、[印刷巧]スイッチを巧します。 

[メニュ ー] スイッチ 

このスイッチは印刷巧ランプとデータランプが消なしているときに機能します。 

メニューモードじ入る。 

このスイッチを押すと、メニューモードじ入ります。 

[ホッパ]スイッチ 

このスイッチは印刷巧ランプとデータランプが消なしているときに機能します。 

給紙先を切り替える。 

トレーか6用紙を給紙する状態でこのスイッチを押すと、ホッパーから用紙を給紙する 
状態に切り替わります。 

給紙巧を選択する（ホッパーを使用しているとき）。 

ホッノ X - 給紙を選択中じこのスイッチを巧すたびに給を丘するホ、ソノ を次のようじ切り 
替えます。（選択されたホッパーがディスプレイに表示されます。） 

このスイッチを押したときの巧紙サイズは、自動設定され、設をされている用紙サイズ 
をディスプレイに表示します。ただし、トレー給紙でトレー用紙サイズ設定ダイヤルを 
「その他」に設定した場合は[トレー]スイ、ンチで設定した用紙サイズとなります。 



* 増設ホッパー装着時のみ表示されます。 

[印刷方向]スイッチ 

このスイッチは印刷巧ランプとデータランプが消なしているときに機能します。 

E 口刷ち向をポートレートまたはランドスケープじ選おする。 

このスイッチを押すごとに、ポートレートとランドスケープを巧互に切り替えます。 

用紙の置きちじ関係なく、縦長じした内容を印刷すると 
きはポートレートを、横長にした内容を巧刷するときは 
ランドスケープを指をします。還択されている印刷方向 
は、ディスプレイに表示されています。 


0 

ストップ 


0 

印刷方向 


0 

ホッパ 


0 

メニュ ー 


ポートレート 
のートレート 
ポートレート 
のートレート 
ポートレート 
のートレート 


V ミ r い 
4- わご/:い 

Y わ K ミ 


102 













0 

縮小 


[縮ル]スイッチ 

このスイッチは印刷巧ランプとデータランプが消巧しているときじ機能します。また、 
選択されている用紙サイズが A 3、 A 4、 目4、 B 日のときじ機能します。 


- エック- 


• アプ U ケーシヨンによっては縮小-拡大び正しく印刷されないものびあります。 

• 印刷データの前に巧紙サイズの指定コマンド (FSf cl c 2 c 3) によって A 3、日4、また 
は帳票サイズび指定されており、ホッパーに A 4 サイズの用紙び入っている場含は自動 
的に縮ルして印刷します。詳しくは別売の 「NPDLCLevel 2) リファレンスマニュアル」 
をご覧ください。 

• 縮ルを行った場を、座標などの数値の丸め誤差により、縮かしない場合と印刷結果び異 
なる場合びあります。 



縮小/拡大モードの設定をする。 

このスイッチを押すと下のような縮ル/拡大 EP 刷ができます。印刷する用紙サイズに 
よって、下の順序でモード選択されます。 


• A 3 サイズに印刷する 


A 3 

—► 

M 一份 

—* * 

B 4- A 3 

—► 

A 3 


(總リ返し) 


• A 4 サイズに印刷する 


A 4 


B 4- A 4 

—► 

LP - A 4 

# 1 

A 3- A 4 

—► 

A 4 X 2 

*2 

B 5- A 4 

—► 

A 4 


(親り返し) 


• B 4 サイズに印刷する 


B 4 

—► 

LP - B 4 

*1 

/\3^ B 4 


B 5- B 4 

—► 

A 4- B 4 

—► 

B 4 


(繰リ返し) 



ハ。 

ネ 

ル 

に 


二) 

い 

て 


• B 日サイズに印刷する 


B 5 

—► 

A 4^ B 5 


B 4- B 5 

—► 

B 5 X 2 

*3 

B 5 


(繰リ返し) 


プ□ッターエミユレーシヨンモードで使用する場含は縮小/拡大モードの設定び異なります。詳しく 
は添付のプ U ンターソフトウエア CD - R 日 M に収録されているオンラインマニュアルの「7章メ 
ニューモード」をご賣ください。 


*1 LP は帳票サイズ （136 析 X 66 巧)を意巧します。 

*2 A 4 X 2 は A 4 サイズの2ページ分のデータを A 4 用紙1枚に印刷します。 

*3 巨 5 X 2 は巨5サイズの2ページかのデータを巨己用紙1枚に印刷します。 
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ーモード時のスイッチ機能 


メニュー終了 

0 

設定変更 

0 

6 

6 

6 

ろ 


[メニュー終了]スイッチ 

メニューモードを終了させる。 

メニューモード時じこのスイッチを押すと、メニューモードを終了します。 

[設定変更]スイッチ 

設定を要したい項目（レベル 3) を選巧する。 

メニューモード時でメニューツリーのレベル3の項目を選択中じこのスイッチを巧すと、 
任意の項目の設定を変ますることができます。 

なお、メニューモードのレベルじついては、113〜116ぺージの r メニューツリー」を参 
考じしてください。 

[►] スイッチ 

ディスプレイじ表示されている設を項目を選択する（[一]スイッチとして機能）。 

メニューモード時じこのスイッチを押すと、メニューツリーの次のレベル（レベル2また 
はレベル 3) の項目を選択することができます。 

[▲] スイッチ 

ディスプレイじ表示されている設を項目を選択する （[ t ] スイッチとして機能）。 

メニューモード時じこのスイッチを押すと、メニューツリーの同じレベルの項目を選択 
することができます。 

[◄] スイッチ 

ディスプレイじ表示されている設を項目を選択する（[^]スイッチとして機能）。 

メニューモード時じこのスイッチを押すと、メニューツ IJ - のひとつ前のレベル（レベル 
1またはレベル 2) の項目を選択することができます。 

[▼] スイッチ 

ディスプレイじ表示されている設を項目を選択する （[ i ] スイッチとして機能）。 

メニューモード時じこのスイッチを押すと、メニューツリーの同じレベルの項目を選択 
することができます。 

メニューツリーの詳細じつい口ま r メニューツリー」（113〜116ぺージ)をご覧ください。 
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シフト時のスイッチ機能 


シフト [シフト]スイッチ 

() このスイッチが押されている間、[両面]スイッチと[印刷巧]スイッチは、それぞれのス 

イッチの上に表記された機能「排出」、「リセ、ソト」が有効となります。 

このスイッチを押すと、自動的に印刷巧ランプが消なします。 


战陆]スイッチ 

このスイッチは印刷巧ランプが消のしていて、データランプが点のしている（ディスプレ 
イに"データガノコッテイマス"と表示されている）ときに機能します。アラーム中および 
用紙がない状態では機能しません。 

プリンターじ巧っているホ Eq 刷データをすべて印刷する。 

[シフト]スイッチを押した状態でこのスイッチを押すとプリンターじ残っているデータ 
をすベて印刷化力します。ただし、インターフエース設定が ECP モードでディセレクト 
中に受信したデータは排出されません。 

— k チェック- 

プI」ンター内にデータを残したまま巧の印刷を行5と、プ IJ ンターは残っているデータと 
巧の印刷データを重ねて印刷する場合びありまず。 


リセット [リセット]スイッチ 

0 このスイッチはアラーム中も機能します。 

プリンターを巧巧状態じする。 

[シフト]スイッチを巧したが態でこのスイッチを2回続けて巧すと、ディスプレイじ"リ 
セットジッコウ"と表示され、末印刷データは消失し、プリンターは初期状態(電源ス 
イツチ ON 直後の巧態）じなります。 


U セットずると、スイッチを使って変更したプ U ンターの設定ち、巧期状態(電源 ON 直後 
の巧態)に戻0ます。ただし、メニュースイッチを使って変更したメニューモードの内容は 
U セツトされません。詳細は添付のプ1」ンターソフトウェア CD-ROM に収録されている才 
ンラインマニュアルの付録 「NPDL の初期状態」をご覧ください。 


が出 

0 
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メニユ ーモー ド 

メニューモードでは、プリンターの操作パネル上のスイツチを使ってプリンターのさまざまな設をを変更 
することができます。 

メニューモードで変ました設を内容は電源を OFF にしても変わりません。 


メニューモードでの設定変更のしかた 


〇 [E 口刷巧]スイッチを巧して、ディセレクト 
状態じする。 

印刷巧ランプが消灯します。 


印刷可 
〇 



〇データランプが点呀していないことを確認 
する。 


点なしている場合は[シフト]スイッチを押しなが 
6[排出]スイッチを押して> プリンター巧部に 
残っている巧刷データを EP 刷してください。 


〇 メニューモードの設定を変更する。 

メニューモードの内容は次ページの r メニューモー 
ド設定項目一覧」および113〜116ページの「メ 
ニューツリー」を参照してください。 

メニューモード中は次の5個のスイッチで項目の選 
択、設をの変更を巧いまず。 


[◄]、[▼]、 このスイ、ソチを押すと 

[► ] 、 [▲] スイッチ その方向へ進むことを示 

しています。 


[設定変更]スイッチ 押ずたびじレベル3をひ 

とつずつ表示し、ぞの内 
容が自動的に選択されま 
ず。 



〇 [メニュー]スイッチを巧す。 

プリンターは^ニューモードに入り、ディスプレ 
イじ"テストメニュー ー"と表示します0 

テストメニュー ー 


0 [メニュー終了]スイッチを巧して、メニュー 
モードを終了する。 

プリンクーはセレクト状態になり、巧刷巧ランプ 
が点财し、ディスプレイは通常表示に戻ります。 
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—モード設定頃目一覧 


メニューモードで設定できる項目の一覧とそれらの簡単な説明をじ TR こ示します。これらの設定はメモリー 
スイッチか 6 も設定できます。 を設をち法で設定できる項目の一覧もじ TR こ示します。 

詳細については、添付のプリンターソフトウェア CD - ROM に収録されているオンラインマニュアルの「7 
章メニューモード」を参照してください。 


メニューモード設定 I 頁目一覧 

〇 :有効 X :無タカ 


設定項目 

説明 

メモリー 

スイッチ 

( MSW ) 

ESC/P 
エ S ュレー 
シヨン 

プ □ッター 
工 S ユレー 
シ ヨン 

了スト巧刷 
にュー 

ステータス巧刷 

ステータス巧刷を行います。ステータス巧刷では、才 
プションの接統や^モリースイッチの巧態など、各プ 
リンクーの状態が印刷されます。 

X 

〇 

〇 

連続印刷 

連続印刷を巧います。 

X 

〇 

〇 

16進ダンプ印刷 

1 目進ダンプ印刷を巧います。 

父 

〇 

〇 

LAN ステークス印刷 

[インタフェース 2] じ標準実装している LAN ボード 
またはオプションの無線 LAN ボードを[インタフェー 
ス 3] に実装したときのコンフィグレーションページ 
( LAN ステータス）を印刷します。 

父 

〇 

〇 

通信□グ印刷 

[インタフェース 2] に標準実装している LAN ボード 
またはオプションの無線 LAN ボードを[インタフェー 
ス 3] に実装したときの通信□グを巧刷します。 

X 

〇 

〇 

印!刷設定 
にュー 

コピー收数設定 

コピー枚数は "01" からつ〇"まで設定できます。 

X 

〇 

〇 

トナー節約磯能 

トナー節約機能を使巧するかどうかを選択します。 

X 

〇 

〇 

印字濃度 

印!字濃度を日段階の中から設定できます。 

X 

〇 

〇 

巧紙方ニュー 

ホッパ初期設定 

電源投入時およびリセット時のホッパー 1 〜3、トレー 
護定を選択しまず。 

X 

〇 

〇 

用紙カセ、ソト設定 

各ホッパーの巧祇カセットクイプを選択しまず。 

X 

〇 

〇 

用紙種別設定 

各ホッパーおよびトレーで使用する巧紙の種別を選択 
します。 

X 

〇 

〇 

トレー定形外用紙 

トレーで定お外巧紙を使巧するかどうかを違択しま 
ず。 

父 

〇 

〇 

巧紙サイズ設定 

ホッパーで定形外巧紙を使用するかどうかを違択しま 
ず。 

X 

〇 

〇 

リレー給紙設定 

リレー給紙機能を使巧するかどうかを選択しまず。 

X 

〇 

〇 

ジョブセパレート機能 

ジョブセパレート微能を使用するかどうかを選おしま 
ず。 

父 

〇 

〇 

排出先の設定* 

排出先を大容量スクッカーに設定できます。 

父 

〇 

〇 

リレー排紙設定* 

リレー排紙微能を使用するかどうかを選択しまず。 

父 

〇 

〇 


* オプションの大容量スタツカーを装着している場合のみ表示ちれます。 


4操作パネルについて 


107 


























メニューモード設定項目一覧(続き) 


〇 :有効 


X :無効 


ホ、ソ八一、トレー、両面巧刷時の表面•崇面の巧刷 lii 置を 
調整します。 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


印字位置設定 
メニュ ー 


ホ、ソパ微調整 


ホ、ソパ 1微調整* 


ホ、ソノの微調整* 


ホ、ソパ 3微調整* 


トレー微調整 


表面微調整 


裏面微調整 


両面巧刷 
メニュ ー 


運用メニュ ー 


初期設定 


綴じしろ 


余白 


クリ 、ソプ 
節電磯能 


節電時間設定* 2 


自動排出* 3 


メモリー設定* 4 


解像度設定 


プ□ッタ縮ル 


電源投入時およびリセ、ソト時の巧刷モードを両面印刷じす 
るかしないかを還択しまず。 


綴じしろを付姐する位置を設定します。 


綴じしろを付姐する量を設定します。 


印刷範面からはみ化したデータをクリ、ソピングするか、自 
動改行/改ページするかを設定します。 

節電磯能を使用するかしないかを設定します。 


節電するまでの時間を設定します。 


自動排出の有効/無効、および設定時間を還択します。 


プリンターメモリーの使用ちまを違択します。 


解像度の設定をします。 


プ□ッターモードのみ使用可能な縮ル機能を設定します。 


X 

〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 

〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 

〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


1バイト系ゼ □ 


1バイト系ゼ□の字体を切り替えまず。 


〇 


〇 


2パイト系ゼ □ 


2バイト系ゼ□の字体を切り替えまず。 


〇 


フォント 
メニュ ー 


ANK 


1バイト系コードのフォントの ANK 义字を還択します。 


〇 


漢字 


標準フォントにバイトで字）を違択します。 


び5 


义字セツ I 


2バイト系文字セツトを選択します。 


1983固定 


国別 


を国义字セツトを選択します。 


〇 


〇 


X 


増設ホッパーまたは大容量ホッパー装着時のニューです。 

節電磯能有効時のみ表示されます。 

コンピューな一に負荷がかかっている場をやネットワークのデータ量がをい場合、き動排出までの待ち時聞(最大30秒) U 上にデータ 
送信が停止することがあります。この場台、遠中で用紙が排出されるため正常な印刷結果が得6れませんので.自動排出の設定を無 
効にずる必要があります。 

目 4 M 巨 J :> (上のメモリーを増設した時の初期設定は異なります。 

「ミンチヨウ」、「ゴシック」は ESC / P コマンドの 「FS k (連字の書体選択)」によって切 y 替えることができます。 


設定項目 


説明 


メモリー 

スイッチ 

( MSW ) 


ESC/P 
ェ S ュレー 
シヨン 


プロ ッター 
エ S ユレー 
シヨン 


用紙送り方向 




— ► 

卜 

— 

和 LM 






T 

. 

M 


> 

CD 

□ 
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メニユーモード設定項目一覧(続き） 

〇:有効 X :無効 


設定項目 

説明 

メモリー 

スイッチ 

(MSW) 

ESC/P 
エ S ュレー 
シ ヨン 

プ□ッ ター 
エ S ュレー 
シ ヨン 

動作メニュー 

動作エミュレーシヨン 

[インタフェース 1] . [インタフェース 2] *1、[イン 
タフェース 3] が、 [USB] で個別にプリンろ一の動作 
エミュレーシヨンを設定しまず。 

X 

〇 

〇 

動作自動切リ替え 

[インタフェース 1] 、[インタフェース 2] *1、[イン 
タフェース 3] が， [USB] で個別にエミュレーシヨン 
の自動切リ替えを設定しまず。 

X 

〇 

〇 

NPDL 設定 

メニュー 

A4 ポートレート巧数 

用紙が A4 サイズ.ポートレートち向で使われるときの 
一巧あたリの文字数を設定します。 

〇 

〇 

X 

エミュレーシヨン 

ぺージプリンタモードか 201PL エミュレーシヨンモード 
かを選択しまず。 

〇 

X 

X 

136巧モード設定 

136析モードの有効-無効を選択しまず。有効のとき 
は、用紙位置微調整のち向と量を選択します。 

〇 

0*3 

X 

プ□ックー殼定 

に！一 

ペンの太さの選択、原点位置の選択、 SP コマンドによる排出などの違おをしま 
す。 

X 

X 

〇 

インターフェース 
設定メニュー 

インタフェース 1*4 

動作ヌ又方向の設定（ニブルモード、 ECP モード.なし） 

と LAN アダプターの IP アドレス、サブネットマスクを設 
定します。 

X 

〇 

〇 

インタフェース 2*1 

標準実装 LAN ボードの IP アドレス、サブネッ ト マスク、 
ゲートウェイアドレス、 DHCP. アクセス制限を設定し 
まず。 

X 

〇 

〇 

インタフェース3が 

オプション無線 LAN ボードの IP アドレス、サブネットマ 
スク、ゲートウェイアドレス、 DHCP、 ネットワークタ 
イプ、ネットワークを、アクセス制限を設定します。 

X 

〇 

〇 

設定初期化 
メ_ュー 

六ニュー初期化 

^ニュー項目を初期設定に戻します。 

X 

〇 

〇 

LAN 巧期化 

LAN 設定を初期設定【こ戻します。 

X 

〇 

〇 

全初期化 

メニュー項目と LAN 設定を初期設定じ戻します。 

X 

〇 

〇 

呼び出し 

設定記懦で記憶されている内容を呼び化しまず。 

X 

〇 

〇 

記懦 

^ニューモード巧の各種機能設定と[トレー]スイッチ 

で設定した用紙サイズをまとめて記懦します。 

X 

〇 

〇 

方モリースイ、ソチ 
にュー 

メニューモードの中で比較的変更頻度の低いものがまとめられています。 

(MSW1 〜 10) 

〇 

111〜112ページ参照 


*1 インクーフェース3と排他に動作します。 

が無線 LAN ボード装着時に表示されます。このときインタフェース2と排他に表示します。 

が ESC/P エミュレーシヨンでは常に136巧モードになります。 

イン女ーフェース設定を変更した場合は、プリンクーの電源を巧投人する必要があ y ます。 

また、 I/F 設定メニューの動作双ち向が 「ECP モード」じ設定されているときに IP アドレスとサフネットマスクが有効になります。 
対応する LAN アダプクーは型番 PR-NP-02T2、 型番 PR-NP-03TR2 です。 


4操作パネルについて 
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メモリースイツチの設定変更のしかた 


ここでは、節電モードの設をを変更する場合を例にして説明します。対象となるメモリースイッチは「6- 
7です。 


〇プリンターの電源を ON にする。 

G [E 口刷巧]スイッチを押して、ディセレクト状 
態じする。 

印刷巧ランプがミ肖灯しまず。 

印刷可 
〇 


〇 [►] スイッチを1回押す。 

MSW1 が表示されます。 


► 12345678 

い 卜 MSW 1 _日0 0 0 0 0 0 0 * 

〇 [▲] スイッチ、または [▼] スイッチを押し 
て、 MSW 6 を表示させる。 



0 データランプが点のしていないことを柏認す 
る。 

点なしている場合は[シフト]スイッチを押しなが 
6[排出]スイッチを巧して，プリンター巧部に 
残っている印刷データを EP 刷してください。 



〇 [メニュ ー] スイッチを巧す。 

プリンターはメニューモードに入り，ディスプレ 
イじ"テストメニュー ー"と表示しまず0 


▲ 12345678 

。 卜 MSW 目000000 00* 

み =- 

〇 [►] スイッチを6回押して、カーソルを 
MSW 6-7 じ移動する。 


► 12345678 

广） 卜 MSW 目 _ 0 0 0 0 0 0 0 0 * 

〇 [設定変動スイッチを1回押して、 MSW 6-7 
を" 1" じ変更する。 


了乂トクー!ュ— 


0 [▲] スイッチを1 回 押す。 

ディスプレイじ"メモリスイ、ソチメニュー ー" 

と表示しまず。 

メモリスイッチメニュー ー 





12345678 

卜 MSW 目 0 0 0 0 0 01 0 * 


⑩[メニュー終了]スイッチを押して、メニュ ー 
モードを終了する。 

プリンターはセレクト状態になり，印刷巧ランプ 
が点灯し、ディスプレイは通常表示に戻ります。 
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メモリースイッチの内容 


メモリースイッチは1か0を選択することじよって、他のメニューと同じように様々な機能を設定すること 
ができまず。メモリースイッチは 1-1 か 610-8 まであります(末使用のスイッチもあります）。表中の太文 
字は工場出荷時の設定を示しています。 

メニューモードで設定できるメモリースイッチの内容 


〇 :有効 X :おタカ 


番号 

機能 

0 

1 

ESC/P モー 
ドでの動作 

プ〇ッター 
モードでの 
動作 

1-1 

各国文字の切り替え 

3つのスイ、ソチの1/0の組み合わせにより、己 
か国語の文字を切り替えます。（オンラインマ 
ニュアル参照） 

すべて0 (日本語） 

〇 

X 

1-2 

1-3 

1-4 

グレースケールの網点の切り替え* 1 

粗い 

細い 

X 

X 

1-5 

DC 1、 DC 3 の有効/無劾の切り替え 

有巧 

無効 

〇 

X 

1-6 

自動復帰改行の切り替え 

復帰改行 

復県のみ 

X 

X 

1-7 

巧刷指令の切り替え 

CR のみ 

CR 十その化 

X 

X 

1-8 

CR 機能の切り替え 

復帰のみ 

復県改行 

〇 

X 

2-1 

1パイト系コードのゼ□の字体の切 y 替え 

0 

0 

〇 

X 

2-2 

エミュレーシヨンモードの切り替え 

201 PL エミュレづ/ヨン 

ページプリンクー 
( NPDL ) 

X 

X 

2-3 

グラフィックモードの切り替え 

ネイティ ブモー ド 

つピーモード 

X 

X 

2-4 〜2-巳 

(未使用） 

- 

- 

2-6 

7ビット/8ビットデータの切り替え 

8ビット 

7ピット 

X 

X 

2-7 

A 4 ポートレート巧刷が数の切り替え 

78 巧 

80巧 

〇 

X 

2-8 

64^八4縮^1 V 時の縮 >」\率の切り替え 

4/5倍 

S /3 倍 

〇 

X 

3-1 

レフトマージン量の設を 

または用紙位置微調整量の設定 （136 巧 

モード） 

4つのスイッチの1/0の組み合わせにより、日 
インチか6ほ/1日インチまでの範面で設定しま 
ず。 （1/1 日インチ単位）（オンラインマニュア 
ルの7章参照） 

すべて0 (0 インチ） 

〇 

X 

3- 之 

3-3 

3-4 

3-5 

用紙位置微調整方向の設を （13 目巧モー 
卜‘） 

左 

ち 

〇 

X 

3-6 

用紙位置の設定 （13 目がモード） 

左端合わせ 

中央合わせ 

〇 

X 

3-7 

136析モードの有効/無効の切り誓え 

無効 

有効 

び 2 

X 

3-8 

(ホ使巧） 

- 

- 

4-1 

物理解像度の設定 

600 dpi 

40日 dpi 

〇 

〇 

4-2 

(未使用） 

- 

- 

4-3 

ESC C 1での登録データを初期化する/し 
ないの切り替え 

巧期化する 

初期化しない 

X 

X 

4-4 

FF コードのみで白紙を出力する/しない 
の切り替え 

出力ずる 

出力しない 

X 

X 

4-己 

ランドスケープち向の切り替え 

反時計回り 

時計回り 

〇 

〇 

4-6 〜 4-8 

(未使用） 

- 

- 


*' 解像度が600 dpi の時のみ有タカです。 

ESC / P は13日巧モード固をです。13日巧モードが有効の場合のみ印字位置の設をに従います。 


4操作パネルについて 
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メニューモードで設定できるメモリースイッチの内容(続き） 

〇:有効 X:無効 


番号 

機能 

0 


ESC/P モー 
ドでの動作 

プ □ッター 
モー ドでの 
動作 

己- 1 

同期コードの無効/有効の切り替え *1 

無効 

有効 

〇 

〇 

日- 2 〜日 -8 

(未使用） 

- 

- 

6-1 

SET を使用する/しないの切り替え 

使巧する 

使巧しない 

〇 

〇 

6- 2〜 6-6 

(未使用） 

- 

- 

6-7 

節電機能を使用する/しないの切り替え 

使巧する 

使用しない 

〇 

〇 

6-8 

(未使用） 

_ 

- 

7-1 

デー女スト□-ブ信号のデータラ、ソチタイ 
ミング[イン女フエース 1] 

前緣 ラッチ 

後縁ラッチ 

〇 

〇 

7- 2〜7-目 

(未使用） 

- 

- 

7-7 

FS f コマンドでの指定巧紙サイズなしを 
表示する/しないの切り替え 

表示する 

表示しない 

X 

X 

7-8 

FS f コマンドでの自動縮小をする/しない 
の切り替え 

自動縮小する 

自動縮小しない 

X 

X 

8-1 

8-2 

ビジィアクノリッジ CBUSY -厮果）のな 
イミング[インタフェース 1] 

(組み合わせとタイミングについてはオン 
ラインマニュアルの7章参照） 

2つのスイ、ソチの1/〇の組み合わせで、 

巨 USY-ACK のタイミングを切り替えます。 
タイミング A (8-1 :〇、 8-2:0) 

〇 

〇 

8-3 

8-4 

アクノリッジ CACK) の幅 
[インクフェース 1] 

(組み合わせとタイミングじついてはオン 
ラインマニュアルの7章参照） 

2つのスイ、ソチの1/〇の組み合わせで、 

ACK の幅を切り替えます。 

1 US 旧-3 : 0、 8-4 :日） 

〇 

〇 

8-己〜 8-8 

(未使用） 

_ 

- 

9-1 〜 9- 3 

(未使用） 

- 

- 

9-4 

トレーモード丰 2 

無効 

有効 

〇 

〇 

目-己〜 9-8 

(未使用） 

_ 

- 

10-1 
〜 10- 8 

(未使用） 

_ 

- 


*1 本スイッチを変更した場合は、プリンクーの電源を再投入してください。 
が トレーモードについては U 下の「トレーモードじついて」をご覧ください。 


トレーモードじついて 

給紙先のトレーを他の Multiwriter シ U— ズに 3 日 0X 系）*のトレー給紙と同じ動作にするためのモードです。他の 
MultiWriter シリーズに 20 日 X 系)*用に作成したアプ U ケーションか 5 、 直接トレー指定コマンドを発巧している 
場を、トレーモードを有効にし、トレーの用紙サイズ設定ダイヤルを r その他」に含わせることで イ 也の Multiwriter 
シ U —ズ (2200X 系）*と同様にお使いいただけます。動作の詳細は添付の CD-R 日 M に収録されているオンライン 
マニュアル 7 章のモリースイッチの内容」をご費ください。 

* MultiWriter 2200X, MultiWriter 2200X2. MultiWriter 2200XE. MultiWriter 2000X2. MultiWriter 2050. 

Multiwriter 2650、 MultiWriter 2250. MultiWriter 26 日 OE、MultiWriter 2650 M 、 MultiWriter 2250H 
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次にメニューモードを図式的に表したメニューツリーを示します。（下線部分は出荷時の設を値です。） 
r * 」で示す巧足的な説明は 11 日ページにあります。 



4操作パネルについて 
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リョウメンインサツメニュー 


初期設ま:： OFF/ON 
綴じ代: ロング1 、 シヨー ト 1、 
ロング 2、シヨー ト 2 
余白 ： 0 mm 〜 20 mm 
クリップ： OFF/ON 




1バイト系ゼロ*口：な、0 
2バイト系ゼロ ：な、0 

ANK :^^、 イタリック、クーリェ、ゴシック 
漢字：堕單、ゴシック 
文字セット ： J に1978、 JIS 1983, JIS 1990 
固別*13:旦^、アメリカ、イギリス、ドイツ、 

スウェーテノ 

インタフェース1 : NPDL 、 ESC / P 、 プロッタ 
インタフェース 2*14 : NPDL 、 ESC / P 、 プロッタ 
インタフェース 3*14 : NPDL 、 ESC / P 、 プロッタ 
USB : NPDL 、 ESC / P 、 プロッタ 

インタフェース！ : OFF/ON 
インタフェース 2*14 : off/on 
インタフェース 3*14 : off/on 

USB : OFF/ON 

タイムアウト *15 :5秒、1嫩、30秒 



© © 
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(B) 


© 



インタフエース 2 セツテイ 


IP アドレス*24 : 011 .022.033.044 

サブネットマスク*24 : 255.000.000.000 

ゲートウ：!： イアドレス*24 : 000.000.000.000 
DHCP *24 : OFF/ON 

アクセス制限 : OFF/ON 


インタフエース3 セツテイ 


IP アドレス *24 : 011.022 .033.044 

サブネットマスク * M : 255.000.000.000 
ゲートウ：[:イアドレス*24 : 000.000.000.000 
DHCP *24 : OFF/ON 


ネットワーク名 ： NECPRWRGRP 

ネットワークタイプ ：ピアツーピアグループ、 

アクセスポイント、 ■ 

レジデンシャル G/W 
アクセス制限 : OFF/ON 





ハ。 

ネ 

ル 

に 


二) 

い 

て 


メモリスイッチメニュ ー 


MSW 1 : 00000000 

MSW 2 : 00000000 

MSW 3 : 00000000 

MSW 4 : 00000000 

MSW 5 : 00000000 

MSW 6 : 00000000 

MSW 7 : 00000000 

MSW 8 : 00000000 

MSW 9 : 00000000 

MSW 10 : 00000000 
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*1 装着されているホッパーのみ表示されます。ホッパーを増設していない場台は"ホ、ソパ 1" が"ホ、ソノ r と表示されます。 

本 2 大容量ホッパーの塌合は表示されません。 

本 3 "ホッパリレー"はホッパーを増設していないとき表示されます。ホ、ソパ1〜3はオプションの増設ホッパーを装着している場 
合に表示されます。 

ホ 4 オプションの大容量スクッカー装着時のみ表示されます。 

本 己 ホッパーを増設していないときのみ表示されまず。 

本 目 オプションの増設ホッパーまたは大容量ホッパーを1段 U 上装着しているときのみ表示されます。 

ホ 7 オプションの増設ホッパーまたは大容量ホッパーを2段装着しているときのみ表示されます。 

*8 MSW 6-7 と同期します。 

*9 「運用メニュー」の r 節電機能」が有効のときのみ表示されます。 

ホ 1日 メモリーを増設ずると、工場設定値が r 電子ソート優先」に変わります。 

ホ 11 MSW 4- 1と同期します。 

ホ 12 MSW 2-1 と同期します。 

ホ 13 MSW 1- 1〜 MSW 1-3 と同期します。 

*14 無線 LAN ボード(型番 PR -\ A / L -1 のを取り付けている場合は、[インクフェース 3] が表示され、[インタフェースリは表示され 
ません。 

*1 日 動作自動切り替えで、いずれかのインターフェースの設定が ON のときのみ表示されます。 

ホ 16 MSW 2-7 と同期します。 

ホ 17 MSW 2-2 と同期します。 

ホ 18 201エミュレーションモード時のみ表示されます。 

*19 MSW 3-7 と同期します。 

本 2日 136ケ每モードが有効のときのみ表示されます。 IVISW 3-6 と同期します。 

*21 136ケ每モードが有効のときのみ表示されます。 IVISW 3-1 〜 MSW 3 -日と同期します。 

*22 「双方向設を」の変更を有効にするためには、プリンターの電源を再投入する必要があります。 

本 23 オプションの対応する LAN アダプ女一が装着されていて、「インクーフェース設定^ニュー」の r 双方向設定」が 「 ECP 」 に設をさ 
れているときのみ表示されまず。 

*24 DHCP が ON の場をは DHCP で取得したアドレスが表示されます。この時、 IP アドレス、サブネットマスク.ゲートウェイアド 
レスの人力はできません。 
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レ-給紙の設定 


リレー給紙とは、印刷を行っている時に給紙先の用紙がなくなった場合に用紙がセットされている別の給 
お先に自動的に切り替える機能です。この機能を利用するためじは同じ用紙サイズおよび同じ用紙種別の 
巧紙がホッパー、トレーもしくは増設ホッパーにセツトされていて、プリンターのリレー給紙設をを有タカ 
じする必要があります。 


巧紙サイズじついて巧っておきたいこと 

定形外用紙への印刷を行5設定になっている給紙□と定あ用紙への印刷を行う設定になっている給紙□の用紙サイ 
ズびディスプレイ表示上同じでち、同じ用紙サイズと見なしません。 

定あ列用紙への印刷を行5設定とは 

トレー給紙の場合： r 用紙メニュー」—「トレー定あ外用紙」び roN 」 に設定 

ホッバー給紙の場合：「用紙メニュー」—「用紙サイズ設定」び r ジドウ」(外に設定 

A 4 用紙サイズをセツトした場合は用紙のセツト方向を同じにする必要びありまず。 


リレー給紙機能を使うには次のステップで設走する必要があります。 

step 1 リレー給おを有効じする 
Step 2 給おちまを設走:する 


Step 1リレー給紙を有効にずる 

リレー給紙を有タカにするためじ、プリンターの設定を行います。 


〇 メニューモードじ入る。 

[印刷巧]スイッチを押してプリンターをディセレ 
クト状態にし、[メニュ ー] スイ、ソチを押して"テス 


命 


，トメこ 


トメニューー"を表示させます。 

0 [▼] スイッチを2回押す。 



ヨウシメニュー 


ヨウシメニューー"と表示されます。 


0 [►] スイッチを1回、 [▼] スイッチを5回押 
す。 

"リレーキユウシセッテイと表示されます。 


和 


ヨウシメニュー 
-リレ-キュウシセッティ 


〇 [►] スイッチを1回押す。 

ホッパー1のリレー給紙設定が表示されます。 



ル-キュウシセッティ 
-ホツハ。 1 リレー ON ネ 


4操作パネルについて 
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0 [▼] スイッチを押してリレー給紙設定させる 
ホッパーまたはトレーを表示させ、[設定変 
要]スイッチを押して、"リレーキュウシ"を 
ON じする。 


設を巧を リレーキユ7ンセツ了イ 

トトレー リレー ON 本 


一チェック- 

リ レー 給紙させる ホッ パーまたはト レーの 
すべてを" I 」レーキ ュ ウシ"日 N にしてくださ 
し、。 



〇 [メニューお了]スイッチを押す。 



Step 2給紙方法を設定ずる 

印刷を開始するときに[給を丘ち法]で[自動]を選択します。 


〇プリンタードライバーのプロパティダイア □ 
グボックスの[用紙]シートを開く。 


0 [印刷]ダイア□グボックスで印刷範囲、印刷 
部数を指定し、 [ E 日刷]をクリックして印刷す 
る。 


©ホッバーの給紙ちまが[自動]になっているこ 
とを確認する。 



巧 a 回囚 



刘ンタ の进巧 


固 這 

巧ン如馆加 NEC 

MultiWiViter36... 



巧お：お巧ち了 Qy 

巧所 
コブント 

んいぶ?]& 

[ 齡隙ミ吸 

1 フリンが D なま必― 




〇 すべてが 

巧拽盼 


ぶ巧した巧 W の 巧巧のぺ- ’>.1’ 



® ペーつ觸を)： M 1 

结単はでモ 


のへ— ソ记化 \ a /’ じご_ I „ 

ベージさきのみか、巧はベージ描理のみを入刀し 1，じ ] QzJ 


i か曲げ 

J 1 キサン它ル II 巧用(占） 1 

つ 

ご…. 


プリンタードライバーの給お方法をお認ずるに 
は，5章の 「 Ep 刷の詳細設を」 （ 125ページ)を参照し 
て < ださい。 
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レ-排紙の設定 


リレー排紙とは、オプションの大容量スタツカーを装着すると利用できる機能です。この機能を ON にす 
るとスタ、ソカーが田紙で一杯になった場合、排化先が他のスタツカー(スタツカー〇大容量スタ、ソカー)じ 
自動的に切り替わります。排化先の初期設定はメニューの排化先設をで行います。 

大容量スタツカーは J ： a 下の田紙が排出巧能です。 

用紙サイズ： A 4 横、 A 5、 B 5、 レター、走あ化用紙(幅210.0〜297.0 mmx 長さ U 9.7 〜215.9 mm ) 
巧紙種別：普通お、厚紙 


.1^ エック- 


が紙でさない用紙サイズの用紙は、 標準のスタッカーに排出されます。また排出先び大容量スタッカー 
に切り替わった後に、排出できない用紙サイズの用紙への印刷を巧った場合、(降の排出先は標準の 
スタッカーに切0替わ D まず。 

ジョブセパレート機能を使って標準スタッカーか 5 A 4 縦の用紙を排出中にスタッカーフルになった場 
合、排出先は大容量スタッカーに切 D 替わりません。この場合、標準スタッカーにおけるスタッカー 
フルを表おしが出を停止します。 

U レー排紙機能びち効であってち大容量スタッカーび排出でさない用紙の印刷を行った場合、その用 
紙は標準のスタツカーにのみ排出され排出先は切0替わりません。 


リレー排紙機能を使うには次のステップで設をする必要があります。 

Step 1 排出先を設定する 
Step 2 リレー排紙を有効じする 
Step 3 排出ちまを設をする 


Step 1排出先を設定ずる 

〇 メニューモードじ入る。 

[印刷巧]スイッチを押してプリンターをディセレ 
クト状態にし、[メニュー]スイッチを押して"テス 
トメニューー"を表示させまず。 


命 


テストメこ 


〇 [▼] スイッチを2回押す。 

"ヨウシメニューー"と表示されます。 




ヨウシメニュー 


0 [►] スイッチを1回、 [▲] スイッチを2回押 
す。 

"八イシュツサキセッテイ"と表示されます。 




ヨウシメニュー 
-ハイシュツサキセツテイ 


〇 [►] スイッチを1回押す。 


排出先として"スタツカ"または"ダイヨウリヨウス 
タツカ"が表示されます。 




ハイシュツサキセツテイ 
- スタツカ本 


4操作パネルについて 
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0 [設定変更]スイッチを押して、排出先を設定 
する。 

ここで設定されたスタッカーが初期に排化きれる 
排化先となります。 


設定変更 ノ、イシュツサキセツテイ 

トグイヨウリョウスタツカ本 



〇 [メニュー終了]スイッチを押す。 



step 2リレー排紙を有効にずる 


〇 メニューモードじ入る。 


〇 [►] スイッチを1回巧す。 


[巧刷巧]スイッチを押してプリンターをディセレ 
クト状態じし，[メニュー]スイッチを巧して"テス 
トメニューを表示させまず。 



リレー排紙の設定が表示されまず。 



リレー/、イシセツテイ 

OFF* 


G [▼] スイッチを2回押す。 

"ヨウシメニューー"と表示されます。 



ヨウシメニュー 


0 [設をを要]スイッチを押して、"リレー八イ 
シセッテイ"を ON じする。 



リレー ハ イシ セツ テイ 

ON 本 


0 [►] スイッチを1回、 [▲] スイッチを1回押 
す。 

"リレー八イシセツテイ"と表示されます。 


▲ ヨウシメニュー 

广^ トリレ-/ vf シセッティ ー 

- 


〇 [メニュー終了]スイッチを巧す。 
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steps 排出方法を設定ずる 

〇プリンタードライバー①プ□パティダイアロ 
グボックスの[用紙]シートを開く。 

G 排出ちまが[自動]じなっていることを確認す 
る。 


JI ィイン |面巧 [ M その他_! 


号圆 


を M 
Cm 


eas 的!向き 

® は晒 


む疆サィズの： 四 ■■ 

化力聞ち ♦ 

幻化カサィ’’.イこ心.,.. 

コ 囚割谢 C 巧うの I g 时巧 
0 D 拍:ス巧小申 S 指定する(が： 

留描お巧ち):[自 n 




囚 


NEC 


M 疏•占 


A g^e>-[i jg 


巧出方まり): L 自。 


0 [ E 日脚]ダイアログボックスで印刷範囲、 E 口刷 
部数を指定し、[印刷]をクリックして印刷す 
る。 


回 店 


巧お：おぶち了 
巧所 
コタント 

ぺ-ジ 面因 
〇 すべてお 
ぶ巧し巧の 


□ 7? イル Mi 力の 〔 齡隙を应〕 


® べ-ジ瓶を)：い - 

ぺージさちのみか、まちはぺージ拓因のみを入力し 
てくださ UI か 5-1 2 


ごリン泌〇なま也)」 

醜略； [ i ~~ M 

厂巧単のでげ巧に!） 

证]团]曲 


管 


操作パネルについて 
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メ モ 
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f 占 

圆ずがこは 



この章では、アプリケーシヨンから印刷ずる手順、および定形外用舰こ EP 相りする手順を説明します。また、 
MultiWriter 3650 N のもつ便利なネ幾能を紹介します。 


印刷手順 


アプリケーシヨンか6印刷する 


ここでは 、 Windows XP じ付属されている日本語ワードプ□セ、ソサー「ワードパッド」を例にとって一般的 
な印刷手順じついて説明します 。 Windows Me /98/95/2000. および Windows NT 4.0 の場合は多少 
画面の表示が異なりますが基本的な操作は同じです。 


〇スタートメニューからワードパッドを起動 
し、印刷したいデータを開く。 


?づルのおちち）黄： T の巧 A の吾。に [J ヘルフげ 


ヘルプ 5R モする CB. F1 申一5巧して<た5ぃ。 


© [ファイル]メニューのけ口刷]をクリックす 
る。 


巧規(の CIH.N 

P,1<(0) Clrl-HD 

上害¥巧な® Clrl*S 

る》巧円けて话巧(が 

En 面ロレむ-の、 

ぺ-シ i 巧 M 1 
*近ゎで-’ 

靴必 


mSS 

巧規の） 


おち (E) まで〇!；) 


> 香巧(がヘルプお) 




ワードバッドのが了の 


巧なのド申ュブントが n 向します。 


5 印刷するには 
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0 [E|] 刷]ダイアログボックスの[プリンタの還 
お]じ [NEC MultiWriter 3650 N] が選おされ 
ていることを確認する。 

選択されていなければ，[プリンタの還が]か6 
[NEC MultiWriter 36501\1]を選択してください。 



Windows XP 



Windows 2000 

Windows Me /98/9 目 / NT 4.0 の場合は、口 
リンタを]から [NEC MultiW 「 ite 「36 日 ON ] を選択し 
て < ださい。 



Windows Me/98/95/NT 4.0 


〇必要に応じてプ□パティダイア □ グボックス 
で E 日刷の詳細を設定する。 

プ□パティダイア□グボックスの開き方じついて 
は次ページをご覧ください。 

&ページ範囲と E 日刷部数を指定して、[印刷]ま 
たは [OK] をクリックする。 

[ M 0 PYING 設定ウィンドウを表示ずる]が設定:され 
ている場含は、この後 MOPYING 設走ウィンドウが 
表示されます。次の手順に進んでください。 

設をされていない場合は、巧刷が開始されまず。 

〇 [MOPYING 設定ウィンドウを表示する]が設 
定されている場合は、複数ページレイアウト 
E|] 刷、両面印刷などを設定し、[印刷開始]を 
クリックする。 

巧刷が開始されまず。 



-チェック- 

M 日 PYING 設定ウインドウは、アプ U ケー 
シヨンか5印刷を行ラごとに表示されま 
す。表示する必要びない場合は、 r 今後この 
ウインドウを表示しない」をチェックしてく 
ださい。 
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巧刷の詳細設定(プ□パティダイア□グボックスの開を方) 


印刷の詳細設定はプ□パティダイア□グボックスで行います。設定内容などの詳細については各プ□パティ 
ダイア□グボックスのヘルプをご覧ください。じ(下は、アプリケーションメニューからプ□パティダイア 
□グボックスを開いた例です。 


各日 S とち、プ n パティダイア□グボックスはアプ U ケーシヨンのメニューか5開く方法と[プリンタと FAX ] フォ 
ルター (Windows XP 1 ぶ^は[プ U ンタ]フォルダー)か日開く方法があります。 

アプ U ケーシヨンメニューか5開いた場合は、一般的にそのアプ U ケーシヨンでのみ有効な設定にな0ます。ま 
た、[プリンタと FAX ] フォルダー (Windows XPl ；! 州ま[プ U ンタ]フォルダー)から開いた場合は、すべてのアプ 
U ケーシヨンの基本設定にな0ます。 



[詳細設定]をクリックするとプ□パティダイア 
□グボックスが表示されます。 


シ 


タイン __ 国。巧 i'p i 


=面] 


を A4 

幻 M 


9 這 


丘 5 ベ - ジ苗 ! がぺージ 41 ベージ vl 
固山 . ， .. 如 i SfgJfc で .'. 
I 凶 1 - つ替ちちな；曲マるの 


□ 


I NEC 


が 

化 


KW) J 


I QK n 


3 f 


i 曲友す ( 白 ） I 


[ ヘルプ I 


[かんたん設定の登録と削除]ダイア□グボックス 


ホん t ん责をの宜宜と刖居 

回 困 

1 $ 巧が ■! 

逊 

9 苗 

1 

ち笔 

ちまトナ—巧の 

1 



[プリンタと FAX ] フォルダーからプ 
□パティダイア□グボ、ソクスを開い 
た場合に、[メイン]シートの[登録と 
削除]ボタンをクリックすると「かん 
たん設定」の登録が巧えます。「かん 
たん設定」とは、よ<使う巧刷設定を 
あらかじめ登録しておける磯能で 
す。詳細はオンラインマニュアルま 
たはヘルプをご覧ください。 




Windows XP の場合 


5 印刷するには 
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[プ□パティ]をクリックするとプ□パティダイ 
ァ □ グポ、ソクスが表示されまず。 




Windows Me /98/9 己の場合 



各シートをクリックして設定します。 





[かんたん設定の登録と削除]ダイア□グボックス 



[プリンタ]フォルダーからプ□パ 
ティダイア □ グボックスを開いた場 
合に、[メイン]シートの燈録と削 
除]ボタンをクリ、ソクすると r かんた 
ん設定」の登録が行えます。「かんた 
ん設定」とは、よく使ラ巧刷設定を 
あらかじめ登録しておける機能で 
す。詳細はオンラインマニュアルま 
たはヘルプをご覧くださし、。 


Windows 2000 /NT 4.0* の場合 


* Windows NT 4.0 の場合は巧刷のダイア□グ画面イメージが多少異なリます。 
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MOPYING 設定ウィンドウをほって印刷する 


MultiWriter 3650 N のプリンタードライバーじは、より1央適に MOPYING するためじ、 MOPYING 設定ウィ 
ンドウがあります。 MOPYING 設をウィンドウを使って印刷する場合は U 下の手順を行ってください。 

Step 1 MOPYING 設をウィンドウを有タカじする 
Step 2 MOPYING 設定ウィンドウを使って印刷する 


. I ^ r ック- 


MOPYING 設定ウィンドウは一部のアプ U ケーシヨンにのみ対応しています。対応アプ U ケーシヨンや使 
用する際のを意事項などについては、プ1」ンタードライバーのヘルプ、または添付のプ IJ ンターソフトウ 
エア CD - ROM に収録されている r ¥ MW 3 日己 ON ¥ Diskl ¥ Dnvers . txt 」 をお読みください。 


Step 1 MOPYING 設定ウインドウを有効にずる 


〇 [プリンタと FAX ] フォルダーを開く。 

WindowsXPJ ; が卜の場合は， I ：プリンタ]フォルダー 
を晶さまず。 

G [NEC MultiWriter 3650 N ] アイコンをクリツ 
クする。 

0 [ファイル]メニユーの [ E 口刷設定]をクリック 
する。 

Windows Me /98/95 の場合は[プ□パティ]を， 
Windows NT 4.0の場合は [ ドキユメントの既を値] 
をクリ 、ソク しまず。 


I .照8(臣表示のわちじ入り必ツ-ルのヘルフ ( H ) 
-がた 为ルタ 固. 



V 

. Q; 谢 


シ3-け。 MD 巧货ち) 
を崎必 
る抗の巧で妙 
ブ□バティ(田 


巧じ》色> 


田话巧目 ろ 

A 製这元の Web サ仆 


プ□パティダイア□グボックスが表示されまず。 

〇 MOPYING 設定を有効じする。 

<Windows XP /2000 /NT 4.0 の場合> 

[その化]シートをクリックします。 

[拡張機制の下の [ MOPYING 設定ウィンドウ]を選 
び[表示する]を選択し、 [0 K ] をクリックします。 


ぶ が則点か まが 

H あフゎ卜 

巧 TrueType フォント5め< ち細;する > 
ぷ 0C 巧ずの巧れモ 個 ミしむい> 
巧 で字の巧 かほホけ’ レ-か-ル々 
a 4 化巧视を 

3巧別は宝み調空 
函ホ化な化まモく NEG Carporation> 
ロフォ- ム<醜こする > 


MOPYINGiftS ウィンド。妙 


當 S 示しな、 


W U. 化ジ ' • 出 " レ /AV 

巧 MOPYINGIS 定かンドが まモすか 


I ノリン巧 g な,の奇 


NEC 


] 〔**シ&^ ] I 曲I 〔ヘルフ ] 


< Windo 师 S Me /98/95 の場合> 

[補助機能]シートを開きます。[印刷開始時に 
MOPYING 設走ウィンドウを表示ずる]をチェック 
し、 [ OK ] をクリックしまず。 


; Mu け iWt ■け er3 的 ON のブ日バティ 


用な i 化力あ附 P I レイアウト I クろフィッウス 
7，-ム 巧な!戦を I 
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フォントIか刷品肯 
巧ン5のげ悲 


' なし妙 
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キザンたル 巧用(が ヘルプ 
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step 2 MOPYING 設定ウィンドウを使って巧刷ずる 


〇アプリケーシヨンの[ファイル]メニユーで 
[ E 口刷]をクリックし、 [ E 日刷]ダイアログボッ 
クスを開く。 


〇 [ E |] 刷]ダイアログボックスの [ ED 刷]をクリッ 
クする。 

MOPYING 設をウィンドウが表示されまず。 



0 複数ページレイアウト E 口刷、両面印刷などの 
設定をし、 [ E 口刷開始]をクリックする。 



巧刷が晶始されます。 


設定を解除ずる 


MOPYING 設定ウィンドウの表示を無娜こする手順を説明します。 


〇127ページのま順 〇~0 を巧い、プロパティ 
ダイアログボックスを開く。 

〇 MOPYING 設定ウィンドウの表示を解除す 
る。 


< Windows XP /2000 /NT 4.0 ①場合> 

[その他]シートをクリツクしまず。 

[拡張觸能]の下の [ MOPYING 設定ウィンドウ]を選 
んで[表示しない]を選択し、 [ OK ] をクリックしま 
ず。 



く Windows Me /98/95 の場合> 

[補助機能]シートを開きます。[巧刷開始時に 
MOPYING 設定ウィンドウを表示する]のチエック 
を外し、 [ OK ] をクリックしまず。 



，子で'か 


この手順(外でわ M 日 PYING 設定ウィンド 
ウび表示されているとさに[今懐、このウィ 
ンドウを表示しない]をチェックすることに 
より、 M 日 PYING 設定ウィンドウの表示を 
を無効にすることびでをます。 
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定おか用紙に印刷する 


定形か用紙(ユーザー定義)の用紙に出力するには、じ(下の手順を行ってください。 
step 2および step 3は、 0 S ごとに説明します。 

Step 1定形外庙紙をセットする（詳細は3章を参照してください。） 

Step 2定形外巧紙(ユーザー定義)の用紙サイズを設定する 
Step 3定形外届紙(ユーザー定義)の用紙サイズで印刷する 

重要 

ホッパーおよびトレーに定形がの用紙を 
セットする場含はあ5かじめ使用でさる用 
紙の種類、巧紙サイズを確認しておいてく 
ださい。（用紙については付録の r 用紙の規 
格」（224ぺージ)をご覧 < ださい。） 

* 標準では巧紙カセット （ A 3) がか属されています。 


給紙口 

セツトでさる用紙サイズ （ mm ) 

幅 

長さ 

トレー 

148-297 

100-420 

用紙カセット （ A 3) * 

21日〜297 

148-420 

用紙カセット （ A 4) 

148-297 

100〜21日 



Step 1定お外用紙をセットずる P ： 

~ チェック- E 口 

• 定形が用紙をセットする際、3章の r 用紙をセットするときのま意」（目目ページ)を参照して用紙をセッ ^ 

卜してください。 ： gj 

• 用紙カセット( A 3)、用紙カセット ( A 4) に定形が用紙をセットし、印刷する場合はニューモードで用 に 

紙カセツトをセツトするホッパーの用紙サイズを r テイケイガイコテイ」に設定してください。 は 


く巧紙カセットじセットする場さ> 

〇巧紙カセットじ用紙をセットする。 

3章の r 用紙カセットに用紙をセットする」 (8 日ペー 
ジ)を参照してください。 

G メニュ ーモー ドで用紙を セットした ホ ッバー 
の用紙サイズを r テイケイガイ コテイ」じ設 
定する。 

—チェック- 

メ ニューモー ドの [ヨウ シメ ニュー]-[ヨウ 
シサイブセツテイ]の対象とするホツバー 
の設定を変更してくださし、(設定手順につい 
ては106ページを参照）。 


<トレーじセットする場合> 

〇トレー用紙サイズ設をダイヤルを「その他」じ 
設定する。 

このとき，操作パネルの[トレー]スイッチじよる用 
おサイズ記をは'必要な<、設をはお劾になります。 



G トレーに巧紙をセットする。 

手順は、3章の「トレーに用紙をセットする」 （9 日 
ページ)を参照してください。 A 日サイズ t (下の巧紙 
をセツトずる場含は92ページを参照してくださ 
い。 
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step 2 定形が用紙(ユーザー定義)①用紙サイズを設定ずる 

定おかの用紙サイズをユーザー定義サイズとして、次の手順で設走します。各 0 S ごとに説明します。 


. IT チェック- 

新しい用紙サイズを作成する場含の幅、高さはトレーもしくは用紙カセット( A 3)、用紙カセット ( A 4) に 
セットできる用紙サイズ内の大きさ(幅14目〜2日 7 mm 、 高さ1日日〜42日 mm ) を設定してください。卜 
レーもしくは用紙カセツト( A 3)、用紙カセツト ( A 4) にセツトできる用紙政がの大きさを設定した場合は 
その用紙は使用できません。 


• Windows XP / 2000 /NT 4.0 の場合、複数の用紙サイズ(ユーザー定義サイズ)を追加することが 
できます。 

• Windows Me /98/95 の場合、設定できる用瓶サイズ(ユーザー定義サイズ)は一種類のみです。 


< Windows XP/2000/NT 4.0 の場合 > 

〇 [プリンタと FAX ] フォルダーを開く。 

WindowsXPW 外の場合は、[プリンタ]フオルダー 
を開さます。 


© [ファイル]メニ ューサ 6[サ ーバーのプ □パ 
ティ]をクリックする。 

0 [用紙]シートを開く。 

〇 [新しい巧紙を作成する]をチェックして、任 
意の用紙ち、サイズを入力し、[用紙の保存] 
をクリックする。 


- エック- 


トレーもしくは用紙カセット( A 3)、用紙力 
セツ ト （ A 4) に セツ トでさる用紙サイズは 
129ページを参照してください。 


〇ボックスじ新規作成した巧紙ちが追加された 
ことを確認して[〇のをクリックする。 



Windows XP /2000 


3 


5 



Windows NT 4.0 


これで新しい巧紙サイズが追加されました。 
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<Windows Me/98/9 已の場合 > 

〇 [プリンタ]フォルダーを開く。 

© 使用するプリンターのアイコンをクリックす 
る。 

0 [ファイル]メニユーの[プロパティ]をクリッ 
クする。 

[プ□パティ]ダイア□グポックスが表示されます。 


jl ファイル(り虚集を） 

巧く (が 


お寅に入り(がツ- 


一 B がき止(か 
巧巧ほうプリンタに試定(り 


巧剧ドキュタントの刖隐(な） 


巧ちお)… 


プリンタポートのき y り当て $)... 
ブリシタポートのお除の)… 


ショートカツトの化なる） 

肖り梯⑩ 

をおのま更(が） _ 

閲じるに） Kt ^ 

a 迭おされたオブジ巧卜を刖陈 lH 


^inl x| 


立フォルタ‘ ^おお 


マ] 


〇 


/ん 


〇 [巧紙]シートを開き、[用紙サイズ]ボックス 
から[ユーザ定義]を選ぶ。 


Mu け iWt ■け时3650化 D ブ□パティ 


別ーム I 補助视お I 

用巧 ) 出力利な P 1 K アウト I ゲ巧ィ.为ス 
「巧巧- 


斗ぶ] 


巧伽げが 
別ント1 ED 刷品ち 


トサミ黃 描 

「 NK 二 


を-て'定^サイス’] 


吊巧サイス‘'の： 2; 


出対 
C 巧定- 


イス‘の：ユグ- 

{ 函 

I 用巧サイ7^ 

旨定する地 I 巧ホ 




I 巧ホザた.•と rj _| こ j , 

P 割怖こ巧うの 吾が内容のま示が...11 


广な夫巧小牢ぞ巧ちする【の £ 


营吿：いずれかの r 恥が J または r トレ - J にじ-ヴ-ミをぞセットしてな议1 
巧巧ちま;さ)： 

Efl 刷の巧き- 


隨お0心11 


I 自め 

巧巧な頭 <む 
I き适化 

桃出方を(が 


] 


] 




「巧 7 fi 

が一か欄吸... 


d 

―语ぉこ房す蚁」 


キ*ンセル I 通麻が I ヘルプ 


〇 用紙の[幅]と[長さ]を入力し、 [ OK ] をクリッ 
クする。 



■ エック ■ 


トレーもしくは用紙カセット( A 3)、用紙力 
セッ ト （ A 4) に セッ トでさる用紙サイズは 
12目ページを参照してください。 

〇 [ OK ] をクリックし、[プ□パティ]ダイア□グ 
ボックスを閉じる。 

これでユーザー定義の用紙サイズが設定できました。 


Step 3定形外用紙(ユーザー定義)の用紙サイズで印刷ずる 

step 2で設定した用紙サイズで EP 刷する手順を説明します。なお、アプリケーションじよってはを順が異 
なる場合があります。 


く Windows XP/2000/NT 4.0 の場合 > 

〇アプリケーションの[ファイル]メニューで 
[ EP 刷]をクリックし、 [ E 口刷]ダイア□グボッ 
クスを開<。 

アプリケーションによっては、この手順後に[巧 
相!!]ダイア□グボックスの[詳細設定]または[プ□パ 
ティ]をクリックしまず。 



5 印刷するには 
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G [用紙]シートを開き、[用紙サイズ]ボックスか 
ら、 Step 2で追加した用紙サイズを選択する。 

0 [給紙ち法]と[用紙種類]を設定する。 


- エック- 


坪量]日已 g / m 9 健量目 Ok 呂)を越える用紙 
の場含[用紙種類]ボックスで[厚紙]を指定 
して < ださし、。 


〇 E |] 刷部数を指定し、[印刷](または [0 K ]) を 
クリックする。 



< Windows Me/98/9 己の場合 > 

〇アプリケーションの[ファイル]メニューで 
[印刷]をクリックし、 [ E 日刷]ダイア□グボッ 
クスを開く。 


〇 [プ□パティ]をクリックする。 



0 [用紙]シートを開き、[用紙サイズ]ボックス 
から、[ユーザ定義サイズ]を選択する。 



〇 [給紙方法]と[巧紙種類]を設定する。 

—チェック- 

坪量1日日 g / m 2 (連量9日 kg ) を越える用紙 
の場合[用紙種類]ボックスで[厚紙]を指定 
して < ださい。 


〇 [ユーザー定義サイズ]ダイア□グボックスで 
[幅]と[長さ]を確認し、 [0 K ] をクリックす 
る。 

〇 E 日刷部数を指定し、 [ OK ] をクリックする。 


定おか用紙を補給する場合じついて 

ホッパーちしくはトレーか5定おが用紙の印刷を行ラ場含、プ U ンターの電源投入後初めて定形外用紙をセットし 
印刷を巧うと、「ホッパテイケイガイホキユウ」もしくは「トレーテイケイガイホキユウ」のアラームび表示 
されます。この時、ホッパーちしくはトレーにセットされている用紙び定形か用紙であることを確認して、[印刷 
巧]スイッチを巧してください。印刷び再開されます。 

また、次回異なる用紙サイズの定おが用紙の印刷を行った場合、ちし<はプ U ンターの電源を再投入した媛、定形 
が用紙の印刷を巧った場合は、ホッパーもしくはトレーの巧紙確認のため、プ U ンターは「ホッパテイケイガイ 
ホキユウ」もしくは「トレーテイケイガイホキユウ」のアラームを表示します。[印刷巧]スイッチを押して、 
印刷を再開してください。 
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手巧とコストを削減して 

EP 刷する 



MOPYING 設定 
ウインドウを怯 5 と - 


1 

圓 

1 口 1 

巧面 ^!! 

1 ^ 




複巧ぺージ印刷 



因国 


などの 

印刷設定が簡単!！ 




よくほう EP 刷設定を登録する 


いつもの設定で 
お願いね。 





III 直 fl 041 

1 ^1 


- W 


が,'域赋 

-'% 
早くきれいに 


MM \ 定おかサイズの用紙に印刷する 



© 



* — つ---* ?' 

• •» 

定おタトの紙に印刷 



機能の紹介 

前に説明した li (タトにも MultiWriter 3650 N にはいろいろな機能があります。様々な機能を組み合わせて 
MOPYING したり、ネットワーク環境で MultiWriter を一元管理することなどができます。ここではその便 
利な機能について紹介します。 

各機能の詳細、および設をち法については添付のプリンターソフトウェア CD - ROM に収録されているオン 
ラインマニュアルまたはヘルプをご覧ください。 



ち印刷するには 

\ y 
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リプリントする 



-度印刷した文書: 


PrintAgent 
リプリント 2 


ESsSSSS ^ 

を 



再印刷 


驚 で書を結合する 

[加巧;;:!;^ PrintAgent リプリント 2 




組み合わせたり 

結合したり 


rPrintA 邑 entj ツールバー 


闕岡网剛 

に I —- 


ボタン操作ひとつで • • _ PrintAgent の機自目を呼び出ず^ 






プリン ターのが態 や印刷が況を見る 

プリンタ ステータス ウインドウ 



下に記載した項目は、ネットワーク環境で MultiWriter を使用するときじ便利な機能です 。 MultiWriter 
を一元管理することができます。 



リンターを一元管理ずる 

プリンタ管理者インストール 


■^巧き6のフ|」ンターげ 

空いてるな、 

巧術部のフリンタ 
印刷中か。 



叫営業部のブ IJ ンタ~1 
——一括管理する 


自1^ 


プリンターを自動切 D 替えする 


プリシ ター A を 
使いました。 




諭;;::: 


空かでるブリン ターに 


パソコンか6電源を入れる 

I 加邸 リモート電源 





EP 刷履歴が況を出力する 

い、: SMEjk 印刷□グ出力 

^ フ: y ンタ利用情報通知機能 

/ プ バー 



^2月は 


A さんび100枚 
B さんが300巧 
出力していまず。 
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透 

、 

巧巧情報をメール通な!する 

amiJ%. NEC e - mail メンァナンス 

イ呆守情報を 








1 

知 




J 


醜 


ブラウザ ーで プ U ンターのげミ兄を見る 

r エリ机:,ぉ tik Web PrintAgent 


m 


良’ラクザを使つて 

を。ツト智ロタ 



プ U ンタ^の找態を見る 


ががなをネットワーク上のクライアントに 
om ィ"-プリンタードライバーを配信/更巧ずる 



5 印刷するには 





13 已 

















メ モ 


13 巨 



mm 



この章では、日常の保守として消耗品の交撰およびプリンターの清掃じついて説明します。清掃は、 
MultiWriter 3650 N を正しく動作させるためじ定期的に行うことをお勧めします。 

EP 力ートリツジの交換 

ディスプレイが"76トナーナシ E P コウカン"または"89 EP ジユミヨウ EP コウカン"と表示し、 
アラームランプが点なした6、 EP 力ートリツジの交換時期です。ディスプレイが"89 E P ジユミヨウ 
E P コウカン"と表示した場合、 EP 力ートリツジをまやかに交換してください。 


交換する前に 


ディスプレイが"76トナーナシ E P コウカン"と表示した場 
合、交換する前に使用中の EP カートリツジをプリンターか5取 
り出し、トナーが巧一じなるようじゆっくりと振ってくださ 
い。力ートリツジの取り出し方については 「 EP 力ートリツジの 
交換手順」 （ 139ページ)を参照してください。 

—チェック- 

EP カート U ツジは取っ手を持たず、図のよ5に両端部をやさしく持ってゆっくり振ってください。激しく 
振ると落下や OPC ドラムにキブび付くなどするおそれびあります。 


もう一度セットしてアラームランプが消なすれば、まだしばらく、その EP 力ートリッジを使用することが 
できます。それでもアラームランプが点のしたままなら、新しい EP 力ートリッジに交換します。 
アラームランプ点の前でも、印刷が薄くなったり、部分的に印刷がなけるような場合は EP 力ートリッジを 
取り出してゆっくり振り、トナーを巧一じしてください。 



6 日常の保守 
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EP カートリツジの回収と購入 


回収について 

ご巧用済みの NEC 製 EP 力ートリッジは地な資源の有タカ活用を目的と 
して回収し、再利用巧能な部品は再利用しております。 

ご使用';斉みの NEC 製 EP 力ートリッジは捨てずに、 EP カートリッジ 
回収センタに直接お送りいただくか、お買い上げの販売店、または 
添付の 「 NEC サービス網一覧表」じ記載されているサービス施設まで 
お持ち寄りください。なお、その際は EP カートリッジの損傷を防ぐ 
ため、ご購入時の捆包箱に入れてください。 

• EP 力ートリッジ回収に関する Web ぺージ 

「 NEC ホームぺージ」 URL : http :// www . nec . co . jp / eco / ja / products /3 r / ep _ recycle.html 



購入について 

新しい EP 力ートリツジは、 MultiWriter 光 50 N をお買いホめになった販売店、または添付の 「NEC サービ 
ス網一覧表」に記載されているサービス施設などでお求めになれます。 

与 重要^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^= 

このプ U ンターは、純正の EP 力ートリツジを使用剧こ印刷品質やプ U ンター性能び最も安定するように設 
計されています。純正品と異なる仕様の EP カート U ツジを使用された場合、プ U ンター本来の性能を発揮 
できない場含びありますので、 EP 力ートリツジは純正品のご使用をお勧めいたします。 

お買い求めの隙には次のに P カート U ツジの種類」をよくご賣になり、ご使用のプリンターに対応した EP 
カートリツジをお選びください。 


EP カートリッジの種類 

MultiWriter 3650 N でお使いになれる EP 力ートリッジは UTF のとおりです。ご購入時に添付されている EP 
力ートリツジは、 PR - L 3650 -11 (相当品）です。 


EP カートリッジ 

型番 

印刷可能ページ数 

PR-L3 妨 0- 11 

約10,000枚 

PR-L 3650-に 

約20,000枚 



k チェック- 

• 各 EP カート U ッジの1個あたりの印刷可能ページ数は A4 用紙サイズに画像面積比日％の印刷を行った 
とさの値です （1 41ページ参照)。 

• 印刷巧紙サイズ、画像面積比、印刷濃度設定などの印刷に関する設定の要因によって、印刷可能ペー 
ジ数は異な0ます。 
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EP カート U ツジの交換手順 


EP 力ートリツジの交換手順を説明します。 




床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、固く絞った巧などでふき取ってください。 
掃除機でトナーを吸い取ると、吸い取ったトナーが掃除機の内部おじん発火-爆発ずるおそれ 
があります。 


A 注意 


• 電源スイッチを日 FF にした直後は、定着ユニット周辺、プリンター内部の金属部、および 
EP 力ート U ッジの取っ手は高温になっている場合があります。やけどをするおそれがあり 
まずので、十分に冷めてか5取り扱ってください。 

• EP カートリッジを絶巧に火の中に投げ入れないでください。残留しているトナーの粉じん 
爆発により、やけどをするおそれがありまず。 


〇トップカバーの前方にあるくぼみにまを入 
れ、 カバーを開く。 




r 重要呈 


トップカバーを開けるとさは、確実に 
止まるまで開けてください。また、開 
めるとさはゆつ<0と閉めて<ださ 
し''。固定されていない状態で手を放す 
と勢いよく閉ま 0、 手などをはさんで 
けびをするおそれびあ0ます。 

スタッカーに印刷済みの用紙びある場 
合は、トップカバーを開く前にその用 
紙を取り除いてください。スタッカー 
に用紙を載せたままカバーを開くと、 
紙づま〇などの原因となります。 

プリンターの内部の部品には手を触れ 
ないで < ださい。 


〇 EP カートリッジの取っ手を持ち、 
じ引き上げる。 


ゆつくり前 



めず、完全に引を抜いてください。 EP 力一 
トリッジを遠中まで引き出し、再度プリン 
夕一内部に挿入すると、ドラムシャッター 
び開かず故障の原因となることびあ0ま 
す。 


トナーで床を汚さないよラに取り出した EP 
カート U ツジを置く場所には、あ5かじめ紙 
などを敷いておいてください。 

NEC 製 EP 力ートリツジは地球資源の有効活用 
を目的として回収し、再利巧可能部品は再利 
用しております。 EP カート U ツジの回収につ 
いては前ページをご覧ください。 


0新しい EP 力ートリツジを捆包サ6取り出し、 
図のようじ 7—8 回おる。 



6 日常の保守 
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-ゾ重要 

トナーの状態び均一でないと、印刷品質び 
低下することびあ0ます。また、よく振5 
ないと、起動時に異常音や EP カート U ツジ 
内部の破損が生じることびあ0ます。 


〇 EP カートリッジを平らな場所に置き、片まで 
抑えながらトナーシールを引き抜く。 


トナーシールは、手前に引き化せば簡単に取り出 
せまず。 



与要 

• EP カート U ツジを立てた状態でトナー 
シールを引さ抜かないでください 。 EP 
カート U ツジを立てた状態でトナー 
シールを引<と途中で引を抜けなくな 
るか、切れてしまラおそれびあ0ま 
す。 

• トナーシールを引さ巧くとさは、平行 
にまっすぐ引さ抜いてください。斜め 
に引くと途中でテープび切れてしまラ 
ことびお0ます。 

• トナーシールを引き抜いたあとは 、 EP 
カート U ツジを振ったり、衝撃をちえ 
ないで < ださい。 


〇 EP カートリッジの取っ手を持ち、 EP カート 
リッジの両側じある突起をプリンターの内部 
の溝に合わせる（①)。次に斜めにプリンター 
内部に挿入する（@)。 

. 5 

プ U ンター内部の部品には、手を触れない 
で < ださい。 



〇 EP カートリッジを奥まで巧し込む。 

EP カートリツジは確実にセツトしてください。 



© トップカバーを元じ戻す。 

トップカバーの中央を上から押して、磕実に □、ソ 
クします。 



=£^要= — 

トップカノ く一び確実に□ックされているこ 
とを確認してください。完全に□ックされ 
ていないと、印刷不良び発生ずることびあ 
0ます。トップカバーび閉じないとさは、 
EP カート U ッジを取り出して挿入し直 
し、トップカバーを閉めてください。 
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o 操作パネルのディスプレイが通常表示に戻つ 
たことを確認する。 


ホッハ。 

A 4ョコホ D — 卜 

フツウシ 

NPDL 


エラーメッセージが表示された場合は、「7章故 
障かな？と思ったときは」を参照して対処してくだ 
ぎい。 


〇交換後、不要になった EP 力ートリツジは、恼 
包箱に入れる。 


EP カートリッジの寿命 

プリンターに添付されている EP 力ートリッジ ( PR - L 3650-11 相当品）の寿命は、 A 4 用紙で画像面積比率 
(1 ぺージ中の黒い部分の面積と印刷範囲の面積との比率)596のとき、約10,000枚 ( PR - L 3650-11 使用時 
も同等）になります。また、 PR - L 3650-12 使用時は約20,000枚になります。 

下は、画像面積比率596を目安としたで書例です。 


K 。力—トリッジの翁命（こつレ、て 


本プリンタの消巧品の 「EP 力ート y ッジ J には方命10, 0 0 0か (A4, 画お面宿比5%)のらの 
があります。 

ここで画をが預比5%の意味及び EP 力ート y ッジのを命について説巧します。 

が来，シリアル系ドットインパクトプリンダ、熱おちプリンタ等においては，消巧化であるインク 
リボンの巧かは「巧文宇」というま現をしていました。これに財し.本プリンタの様なパージプリン 
夕においては，「何枚」というおなでを蜗されています。 

この惊に，表現がけ半致 J から「か觀 i こ変化した巧由は， 

①ベージプ y ンタにおいては、の巧のザ-化がパージ辛-化でわること。 

③①にも関速して、グラフィック等.文ザ數では十分巧握できない巧な扣刷を巧うケースが増 
えてきている。 

の2つがちえられます。 

EP カートリッジの々命をか:定十るものの1つに，その EP カートリッジ巧がじ収がされているトナー 
の量ボあります。 トナーをすべて消费してしまえばがカートリッジの寿价となります。（これは巧来 
のインクロボンにおし、てインクがなくなるまでをリボンの寿かと I平んだの と同じことです）。 

巧って「かを J で寿命とちえるときは，1ぺージの中でどれくらいのトナーをお皆しているかとい 
うことが問理となりま十。 

1ページ中の印刷預巧(印刷用紙の上下左右端からを々日 m の部かを除< 巧域）じ黒い部分がどの化 
の割合であるか友したむのが面 f まな请比です。1ページの中に印刷が全くない状想が0%,印刖領 
域を域が直っ黒にすべてのドットを巧めなくした状おが10 0%です。 

この面をが话比により力ートリッジの方命は長く t 短くもなります。このことから「画(まが读比何 
%のときじ寿冷が何な」という表まをします。 徒って、 印刷する巧巧の面を面お比が5%よりちいお 
合、10, 0 0 0枚印刷する前に EP カートリッジの寿かとなる場合があります。 

なお.この目リ刷サンプルが画な面培比約5财@当の目をとなります。 


画像面積比曰％の印刷例 


f ■チェック- 

EP カート U ッジの寿命は画儘面積比率、印刷用紙サイズ、両面印刷などの印刷条件によって異なりま 
す。 

画像面積比率は、お使いのコンピューターの環境(日 S 、 アプリケーション、使巧フオントなど）によ0 
変化します。 


6 日甫の保守 
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清掃 

Multiwriter 3650 N を正しく動作させるためじは、図に示す箇所を定期的じ、あるいは必要に応じて清掃 
することをお勤めします。 


清掃箇所と清掃時期 


清掃する箇所と清掃時期じついて示します。 



清掃には、糸くずの出ない乾いた柔らかい巧を田意してください。清掃巧にクリーニングキットを別売し 
ています。 


クリーニングキット（型番 PC-PR601-14) 



プリンターの清掃に便利な用具一まが入っています。 
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プ u ンターの清掃手順 


プリンターの清掃手順じついて説明します。 


A ミ主意 


• 清掃ずるときは、電源スイッチを OFF にし、電源コードをコンセントか!5振いてくださし、。 
感電するおそれがありまず。また、電源コードはプラグを持って抜いてください。コード部 
分を引っ張るとコードが傷み、火災や感電の原因となることがあります。 

• 電源スイッチを OFF にした直後は、定着ユニット周辺、プリンター内部の金属部、および 
EP カートリッジの取っ手は高温になっている場合があります。やけどをするおそれびあり 
まずので、十分に冷めてか5取り扱ってください。 


レーザー射出窓の清掃 

給紙ち向に縦にかすれる、白いスジが入る、夕字や黒い部分の輪郭がにじむときに行いまず。 


〇トップカバーの前方じあるくぼみにまを入 
れ、 カバーを開く。 




ゾ重! 


トップカバーを開けるとさは、確実に 
止まるまで開けてください。また、開 
めるとさはゆつく 0と閉めてくださ 
し、。固定されていない状態で手を放す 
と勢いよく閉まり、手などをはさんで 
けびをするおそれびあります。 


スタッカーに印刷済みの巧紙びある場 
合は、カバーを開く前にその用紙を取 
り除いてください。スタッカーに用紙 
を載せたままカバーを開くと、紙づま 
0などの原因となります。 

プ U ンターの内部の部品には手を触れ 
ないで < ださい。 


G EP カートリッジの取っ手を持ち、ゆっくり前 
じ引き上げる。 



r 重要さ 


EP カート U ツジを取りがすとをは途中で止 
めず、完全に引さ抜いてください。 EP 力一 
トリツジを違中まで引き出し、再度プリン 
ター 内部に挿入すると、ドラム シャツ ター 
び開かず故障の原因となることびありま 
ず。 


6 日常の保守 
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• トナーで床をミちさないよラに取 0 だした EP 
カートリッジを置く場所には、あ5かじめ紙 
などを市居ておいてください。 

• NEC 製 EP 力ート U ッジは地球資源の有効活用 
を目的として回収し、再利用可能部品は再利 
用してお0ます。 EP 力ートリツジの回収につ 
いては138ページをご覧ください。 


0 乾いた巧でレーザー射出窓のガラスを拭く。 


〇トップカバーを元に戻す。 

トップカバーの中央を上か6押して、磕実に □、ソ 
クします。 




〇 EP カートリッジの取っ手を持ち、 EP カート 
リッジの両側じある突起をプリンターの内部 
の溝に合わせる（①)。次に斜めにプリンター 



〇 EP カートリッジを奥まで押し込む。 

EP 力ートリツジは確実にセツトしてくださし、 


-チェック- 

トップカノ（一び確実に□ックされているこ 
とを確認してください。完全に□ックされ 
ていないと、印刷不良び発生することがあ 
ります。トップカバーび閉じないときは、 
EP 力ートリッジを取0出して挿入し直し、 
トツプカノ く一を閉めて < ださい。 


プリンターの表面の清掃 

〇プリンターのか側を、水でめらし固く絞った 
柔6かい巧で拭く。 

ミちれが落ちじくい場含は、中性洗剤を含ませた巧 
で拭き取りまず。 



• 水または中性洗剤しソ外の洗浄液は、絶 


対に使用しないでください。 

• アルコール、シンナー等はプ U ンター 
の表面を傷めますので使用 しないでく 
ださい。 




〇乾いた柔らかい巧で水巧を拭き取る。 


144 























鹏かな?とあった目 



この章では、「故障かな？」と思ったときの症状をじ(下の項目に分けて、原因と化置ち法を説明します。下 
記じ(外の症状については添付の CD - ROM に収録されているオンラインマニュアルをご覧ください。 

• 印刷できないときは • アラーム表示が化ているときは 

• 印刷に異常が見5れるときは • 思うように印刷できないときは 

• PrintAgent を正しく動作させるためじ • 紙づまりのときは 

また、プリンターの運搬ち法、プリンター•消耗品の廃棄ちまについても記載しています。その他プリンター 
ソフトウェアを利用する際の補足情報はプリンターソフトウェアの r はじめにお読みください」 （ Readme , txt ) 
に記載されています。これ5はプリンターソフトウェア CD - ROM のメニュープ□グラムか6参照できます。 


修理に出ず前に 


r 故障かな？」と思ったら、修理に化される前にじ(下の手順を実行してください。 


〇電源コードおよびプリンターケーブルが正し 
く接続されているかどうかを®詔してくださ 
い。 

G 定期的な清掃を巧っていたか、また EP 力ート 
リツジの交換は確実に行われていたかを確認 
してください。 


0本章の 146-1 59ページをご覧ください。該 
当する症げがあれば、記載されている処理を 
行ってください。 


U 上の処理を行っても、なお異常があるときは無理な操作をせずに、おおくのサービス窓□にご連絡くだ 
さい。その際にディスプレイのアラーム表示の内容や、不具合印刷のサンプルがあればおが5せください。 
故障時のディスプレイじよるアラーム表示は修理の際の有田な情報となることがあります。サービス窓 □ 
の電話晋号、受付時間については 「 NEC サービス網一覧表」をご覧ください。 


故障かな？と思つた5 


なお、保証期間中の修理は、保証書を添えてお申し込みください。 
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また、プリンターをお持ち込みいただくときは、本書の180ページや捆包箱に表示されている手順を参照 
してプリンターを捆包してください。 

要 

海かでのご使用について 


このプ U ンターは日本国内仕様のため、ミ毎外でご使用になる場含 NEC の海が拠点で修理することはできま 
せん。また、曰本国巧での使用を前提としているため、ミ毎外各国での安全規格などの適用認定を受けてお 
りません。したびって、本装置を輸出した場含に当該国での輸入通関、および使用に巧し罰金、事故によ 
る補償等の問題び発生する ことび あってち、弊社は直接-間接を問わず一切の責任を免除させていただき 
ます。 


EI 1 刷でをないとまは 

プリンターにデータを送ったのに印刷ができないなどの症状、および原因と処理ち法を示します。それぞ 
れのち法に従って原因の確認、処理を行ってください。 


症状 

原因と処理ち法 

電源、ランプが点灯しない 

電源スイッチが OFF になっている。 

- 電源スイッチを ON にしてください。 

電源コードがきちんと差し込まれていない。 

- プリンター側とコンセント側の両方を磕認してください。 

コンセントじ電気が供給されていない。 

一配電盤などのが態を調べてください。 

データを送り終わったのに 
耳]刷ができない、または長 
い間巧刷を開始しない 

印刷巧ランプが消巧している。 

-[印刷巧]スイッチを押して、巧刷巧ランプを点财させてください。 

プリンターケーブルまたはネットワークケーブルが正しく選択されていないか、 
または正しく接続されていない（データランプ消の)。 

- 30ページおよび220ページを参照して、プリンターケープルまたはネット 
ワークケーブルの種類を磕認後、接続してください。 

改ページまたは排出コードがない（データランプ点巧)。 

-[シフト]スイ、ソチを押しながら[排化]スイッチを押して、プリンター内(こ 
残っている未印刷データを巧刷してください。また、このが態が多く発生ず 
るソフトウエアをお使いの場合は、メニューモードで自動排出を選択ずるこ 
とをお勧めしまず。 

巧紙がなくなったか、または指定されたサイズの用紙がない（アラームランプ(赤） 
点滅)。 

一巧章用紙のセット」 (81 ページ)を参照して、用紙を補給してください。 

アラームランプ(ホ）が点滅している。 

一 「アラーム表示が化ているときは」 （148 ページ)をご覧ください。 

データ送信や（データランプ(燈)点滅） 

- プリンターはページ単位で処理するプリンターなので、1ページ分のデータ 
がぞろわないと印刷を開始しません。また、グラフィックモードで多量の 
デー女を送る場合などは、デー女転送に時間がかかりまず。 

もうかしお待ちください。 
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症が 

原因と処理方法 

データを送り終わったのじ 
巧刷ができない、または長 
い間印刷を開始しない（続 
苦） 

MultiWriter 3650 N が「通常使うプリンタ」として選択されていない。 

- MultiWriter 3650 N を「通常使うプリンタ」として選択してください。 

コンピューター①メモリーが不足している。 

- コンピュークーのメモリーを増やしてください。 

プリンターとコンピューターをパラレルインター フエー スで接続していて、コン 
ピューターが双方向通信に巧応していない。 

-MultiWriter 3目日 ON の化荷時の設定では双方向通信は ON に設定されていま 
ず。コンピューターが双ち向通信に対応していないと巧刷できません。この 
攝合は、プリンターの操作パネルで双ち向通信の設走を OFR こしてから印刷 
してください。 

ホッパーにセットした用紙 
サイズを認識しない 

用紙のセットのしかたが悪い。 

-「用紙カセットじ用紙をセットする」 (85 ページ)を参照して、用紙をセット 
し直してください。 

トレーか6す]刷ができない 

給紙方法が自動、ホッパーのいずれかじなっている。 

ープリンタードライバーの給紙方法をトレーに設をし直してください。 

トレーにセットした巧紙サイズが正しく設定されていない。 

- A 3、 A 4 横、 A 日、巨4、巳5、レター、はがきサイズをセットした場合は用紙サ 
イズ設定ダイヤルで、セットした用紙サイズを設をしてください。 A 4|«、 往 
復はがき、封筒、定:お外をセットした場合は、トレー用紙サイズ設定ダイヤル 
を r その他」に設定して、[トレー]スイッチで用紙サイズを設定してください 
(90 ページ参照)。 

用紙をセットしてください。 

一 「トレーに巧紙をセットする」 (90 ページ)を参照して巧紙をセットし直して 
ください。 

給紙先をトレーに指をして 
いないのじ「トレー A 4 夕 
テホキユウ」表示される。 

EP 刷データが A 4 サイズ、用紙種別が普通紙(標準設定)じして EP 刷している場含、 
ジョブセパレート機能が機能している。 

ー トレーに A 4 サイズの用紙を縦ち向(こセットしてください。 

一操作パネルでトレーの用紙サイズを A 4 タテ JU 外に設定してください。もしく 
は、トレー巧紙サイズ設をダイヤルを r その他」以外に設をしてください。 

ープリンタードライパーの給紙ち向を r 自動」 W 外(こ設定してください。 

ープリンタードライパーのジョブセパレート觸能を無効じしてください。 

ージョブセパレート機能の詳細じついては、オンラインマニュアルの「4章よ 
り進んだ使いち」を参照してください。 


故障かな？と思つた 5 
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アラーム表示が出ているとをは 

保守が必要な時期になったリエラーが発生したりすると、アラームランプ(ホ)が点滅または点阿し、ディ 
スプレイにその内容が表示（アラーム表示）されます。 

次の表に、アラーム表示と争の内容、および処理方法を示しまず。争れぞれのち法に従って処理してくだ 
さい。 


ディスプレイ表示 


アラームの巧客と処理方法 


ホッが 
フッウシ 

A 4 ョコホキュウ 

ホッパーび惶 
ホッパー番号 

設立れているときは、この位置に 
(1、吕、 3) び表示されます。 

トレー A 4 ヨコホキュウ 

フッウシ 



ホッが 
フッウシ 

_テイケイカ'' イホキュウ 

ホッバーが増 
ホッパー番号 

設されているときは、この位置に 
(1、2、 3) び表示されます。 


トレ-テイケイがイホキュウ 
フツウシ 


用紙がない。または印刷フォーマツトで指定されたサイズの用紙がない。 

巧おカセツトまたはトレーのいずれかじ表示されている用紙サイズと用紙 
種別の用紙を補給して<ださい。 

ートレーの塌合、用紙サイズがトレー用紙サイズ設定ダイ中ルで設定できる 
サイズであればダイヤルを回して用紙サイズを設定しまず。トレー巧紙サ 
イズ設定ダイヤルで設定できないサイズの場合は r その他」じ設定し、印刷 
巧ボタンを押してください。 


用紙がない。 

一用紙をホッパーもしくはトレーにセットしてください。 

セットされた用紙の確認。 

-セットした用紙がをお外用紙であることを確詔して、[巧刷巧]スイッチを 
押してください。 

トレー用紙サイズ設定ダイヤルが r その他」じ設定されていない。 

-トレーの場合、トレー用紙サイズ設走ダイヤルを r その他」じ設をし、用紙 
を確認してください。確認後、[巧刷巧]スイッチを押してください。 


ホッハ。_ 

_ヨウシカセットナシ 

巿ッパーび増 
ホツパー番号 

設されているとをは、この位置に 
(1、2、 3) び表示されます。 


用紙カセツトが抜かれている。 

一用紙をセットし、表示された場所の用紙カセットをゆっくり戻してくださ 
い。 


ホッパーが増設されているときは、この位置に 
ホッパー番号（1、2、 3) び表示されます。 


1 

ホッハ。う 

A 4 ヨコホ D — 卜 

アツカ'' ミ 

カクニン 


給紙先の用紙種別設定が異なっている。下段に表示されている用紙種別を変更 
する必要がある。 

—ホッパーの場合は、巧刷を巧う用紙種別の巧おをホッパー(こセットし直し 
てください。カセットを差し込むと自動的に巧刷を再開します。巧刷後は 
プリンクーの巧紙種別が巧刷した用紙種別に変更されまず。 


トレ— 

A 4 ヨコホ D — 卜 

アツカ'' ミ 

カクニン 


- トレーの場合は、印刷を行う用紙種別の用紙をトレーにセットし直してく 
ださい。トレーに用紙をセットずると自動的に印刷を再開します。印刷後 
はプリンクーの用紙種別が巧刷した用紙種別に変更されます。 


- ホッパー、トレーいずれにおいても、ずでじ指を種別の用紙がセットさ 
れ、用紙をセットし直す必要がない場合は、巧刷巧ボクンを押してくださ 
し''。巧刷が再開されまず。 



11 カハ’ーオーフ。ン 
ホンタイ 


トップカバー、リアカバーが開いている。 

-トップカバー、リアカバーをきちんと閉じて<ださい。 


7 2カハ’ーオーフ。ン 
グイヨウリョウスタツカ 


大 容量 スタッカリアカバーが開いている。 

-大容量スクッカーリアカバーをきちんと閉じてください。 
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ディスプレイ表示 


アラームの巧客と処理方法 


7 2カハ’'-才ーフ。：* 
グイヨウリョウホッパ 


大容量スタッカリアカバー、大容量ホッパーリアカバーが開いている。 

一大容量スタッカーリアカバー、大容量ホッパーリアカバーをきちんと閉じて 
ください。 


73 EP 力ートリッシ''ナシ 


EP 力ートリッジが取り付けられていない。 

- EP カートリッジを取り付け直してください。 EP カートリッジを取り付けた 
後、トップカバーをきちんと閉じてください。 


7 4カミツ’' マリ 
ホンタイ 

— I - 

紙づまりび発生した場所び表示されます。 


紙ヴまりが発をしている。 

-「紙づまりのときは」 （166 ページ)を参照して、つまった用紙を取り除いて 
ください。 


75ヨウシサイズ エラー 


指定サイズと異なる用紙がセットされている。 

一指定サイズの用紙をホッパーにセットして、卸刷巧]スイッチを押してく 
ださい。 

ートレーの塌合、トレー用紙サイズ設定ダイ中ルおよび操作パネルの設定が 
セツトされている用紙サイズと合っているか磕認してください。 


76トナーナシ 


EP コウカン 


EP 力ートリッジの交換時期を示している。 

一 「 EP 力ートリッジの交換」 （137 ぺージ)に従って、 EP 力ートリッジを交換 
後、トップカパーをきちんと閉じてください。 

EP カートリッジを交換しなくても、[巧刷巧]スイッチを押してプリンター 
をセレクト状態にずれば、少しの間は印刷を続けることができまずが、ア 
ラームランプは点财を続けます。目的の巧刷が終了したら、ずみやか(こを 
換してください。また、この状態のままプリンクーの電源を OFF じし、再 
び電源を ON にしても"7目トナーナシ"アラームは解陈できません。 


11 テイ村シュ 
XXXXX 


定期保守の必要な時期を示している。 

-販売店にお問い合わせください。 

このアラームが発生してもただちに巧刷できなくなるわけではありません 
ので、[巧刷巧]スイ、ソチを押してプリンターをセレクトが態にずれば、印 
刷を続けることはできます。しかし、なるべく早くを期保守を行ってくだ 
さい。"77テイキホシュ"アラームは、電源を OFF にしても、次に ON じし 
たときじ再発生します。 


78ヨウシピックミス 
ホッハ。 

t 


用紙ピックミスが発生している。 

- この後の r 紙づまりのときは」に従って、給紙できなかった用紙を取り隙い 
て再度用紙をセツトしてください。 


ピック己スび発生した,給紙□び表示されまず。 


81スタックフル 
スタツカ 


スタッカーまたは大容量スタッカーに規定 t 又上の用紙が排出されている。 

ースタッカーは約500枚、大容量スクッカーは約1,000枚までスタックできま 
す。それぞれのスタ、ソカーに排化されている用紙を取り除いてください。 


「スタツカ」、「ダイヨウリョウスタツカ」、 
または r スタツカ HCSJ * と表示されまず。 


8 4フオームオーハ’‘ 一 XXX 


フォーム登録に必要なメモリーがホ足している。 

- [巧刷巧]スイッチを押してください。アラームの対象となった番号 （XX 
X ) のフオームデーなが読み捨てられます。メモリーを増設してください。 


HCS は大容量スタ、ソカーを示します。 


故障かな？と思つた5 
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ディスプレイ表示 

アラームの巧客と処理方法 

[85 セツソ''クエラー 

インタフ エース 3 

[インタフェース 3] のオプションが正しく接続されていない。 

一[インクフェース 3] じは無織 LAN ボード ( PR - 邮 L -12) のみ接続可能でず。接 
続したオプションを確認してください。 

オプションの無線 LAN ボードに無線 LAN カードが正しく挿入されていない。 

一一度プリンターの電源を OFF じして、無撼 LAN カードを無線 LAN ボードの 
PC カードス□、ソトの奧までゆっくりと押し込んでください。の章の r 無髓 
LAN ボードの取り付け」を参照。） 

取り付け 6 れた 6、 テスト巧刷を巧ってください。 （1 章の「8テスト印刷 
をする」を参照)。テスト巧刷結果の LAN ボードの項目に r 無髓 LAN 」、 I / F 設 
定:の項目に「インクフェース3」と記載きれていることを磕認してくだきい。 

[85 セツソクエラー 

ト レ— 

トレーが引き出されたままになっている。 

ートレーを押し戻してください。 

[85 セツソ’'クエラー 

グ イヨウリョウホッパ 

大容量ホッパーが正しく接続されていない。 

一一度プリンターの電源を OFF にして，大容量ホッパーを取り付け直してく 
ださいの章の r オプション」を参照)。それでちアラームが再発ずる場合は、 

大容量ホッパーの故障が考え 6 れます。保守サービス窓□に修理をお申し 
イ寸けください。 

[ 85 セツソ''クエラー 

夕’' イヨウリョウスタッカ 

大容量スタッカーが正しく接続されていない。 

一一度プリンターの電源を OFF にして、大容量スタッカーを取り付け直して 
ください （9 章の r オプション」を参照）。それでもアラームが再発ずる場合 
は、大容量スタ、ソカーの故障が考えられまず。保守サービス窓□じ修理を 
お申しかけください。 

[ 85 セツソ''クエラー 

HCH HCS 

大容量ホッパーと大容量スタッカーが正しく接続されていない。 

一一度プリンターの電源を OFF にして、大容量ホッパー （ HCH ) と大容量ス 
クッカー ( HCS ) を取り付け直してください (9 章の r オプション」を参照。）。 

HCH : 大容量ホッパー 

HCS : 大容量スタッカー 

それでもアラームが再発ずる場合は、大容量ホッパーと大容量スタ、ソカー 
の故障が考えられます。保守サービス窓□じ修理をお申しがけください。 

89 EP ンュミョゥ 

EP コウカン 

EP 力ートリッジの寿命をおしている。 

一 「 EP 力ートリッジの交換」 （137 ぺージ）に従って、 EP 力ートリッジを交換 
後、トップカバーをきちんと閉じてください。 

1 XX コ-ル XXX 

障書が発生している。 

一電源を OFF じして、もう一度 ON にしてください。それでもアラームが再発 
ずる場含は、プリンターの故障が考えられます。保守サービス窓□に修理 
をお申し付けください。 

ーネットワークに接続きれたプリンクーに印刷しているときにプリンター 
フォルダー节プリントマネージャの画面から「印刷中止」や「印刷ドキュメン 
卜の削除」を行った場合、ネットワーク環境によっては巧刷が中断されたこ 
とがプリンクーに伝わらない場含がありまず。この塌合はプリンクー内に 
印刷データが残ったままとなり次の巧刷データと混じることじより、ア 
ラームが表示されたり誤印字したりすることがありまず。そのような環境 
でお使いの場合は PrintAgent のプリンタステータスウィンドウのジョブ 
キャンセル機能を使って印刷を中止してください。 

上記 W 外の表示 

障書が発生している。 

一電源を OFF にして、もう一度 ON にしてください。それでもアラームが再発 
する場合は、プリンターの故障が考えられまず。保守サービス窓□に修理 
をお申し付けください。 


1 已〇 








































印刷に異常が見 5 れるとをは 

印刷にカスレや汚れなど異常が発生ずる場合は、次の表を参照して異常原因を取り除いてください。 


症状 


原因と処理方法 


用紙にしわが入ったり 、文字の 
周りがじじむとき 


*いろ4*»«<け2 
y イウ1♦々今クケ a 
ABCOEPfiHIJ 

■いい f け I 1 
れ r * かわ Tt 
♦み g ケ y * ♦ブ f 卜 


用紙が規格に合っていない。 

- 「用紙の規格」（224ページ）を参照して、確認してください。 

サイドガイドが用紙の幅に合っていない。 

- 巧章用紙のセット」 (81 ページ)を参照して、もう一度用紙をセットし直 
してください。 

「巧紙種類」の設定が、セットされている用紙に巧して正しく設定されていな 
い。 

ープ□パティーダイア□グボックス、メニューモードで正しい用紙種類を設 
をし直してください。 

設定濃度が濃すぎる。 

ーメニューモード、プリンクードライパーで禮度を設をし直してください。 

用紙が湿気を吸収している可能性がある。 

一巧章用紙のセット」 (81 ページ)を参照して、セットしてある用紙をずべ 
て交換してください。 


用紙がミちれているとき 



プリンターの内部がミちれている。 

一「清掃」 （142 ページ)を参照して、よく清掃してください。 


な]刷が薄いとき 


*ぃぅぇちか？<けこ 
アイウェオカキクケコ 


さし干せそたちつてと 


KLMNOPQHST 


トナーがない（アラームランプ点巧）。 

一 EP 力ートリッジの交換時期です。 「 EP 力ートリッジの交換」 （137 ぺージ)を 
参照して、 EP カートリッジを交換してください。 

トナー節約機能を使用している。 

ーメニューモード、プリンクードライパーでトナー節約機能を解除してくだ 
さい。 

設定濃度が淡すぎる。 

ーメニューモード、プリンクードライパーで濃度を設をし直してください。 

EP カートリッジのトナーシールが引き抜かれていない。 

一「5 EP カートリッジを取り付ける」に1ページ)を参照して、トナーシール 
を引き抜いてください。 

EP カートリッジに問題がある可能性がある。 

一 「 EP 力ートリッジの交換」 （137 ぺージ)を参照して、新しい EP 力ートリッジ 
と交換してください。 

「用紙種類」が、セットされている巧紙に巧して正しく設定されていない。 

ープ□パティダイア□グボックス、メニューモードで正しい用紙種類を設定 
し直してください。 


故障かな？と思つた5 
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症状 

原因と処理方法 

耳]刷が薄いとき(続き） 

用紙が湿気を吸収している可能性がある。 

一「3章用紙のセット」 (81 ページ）を参照して、セットしてある用紙をずべ 
て交換してくだきい。 

何も巧质 

J されない 


トナーがない（アラームランプ点 W )。 

一 EP カートリッジの交換時期です。 「 EP カートリッジの交換」 （137 ページ)を 
参照して、 EP カートリッジを交換してください。 

EP カートリッジのトナーシールが引き巧かれていない。 

一 「 EP カートリッジを取りがける」 (21 ページ)を参照して、トナーシールを引 
き抜いてください。 

一度に複数枚の用紙が搬送されている。 

一用紙をよくさばいてからセットし直してください。 

高圧電源が故障している。 

一保守サービス会社へ速絡してください。 

用紙が湿気を吸収している可能性がある。 

一巧章用紙のセット」 (81 ページ）を参照して、セットしてある用紙をすべ 
て交換してください。 

EP カートリッジに問題がある巧能性がある。 

一 「 EP 力ートリッジの交換」 （137 ぺージ)を参照して、新しい EP 力ートリッジ 
と交換してくだきい。 

真っ黒(こ巧刷されたとき 

■ 

EP カートリッジが正しく取りはけられていない。 

一 「 EP 力ートリッジの交換」 （137 ぺージ)を参照して、 EP 力ートリッジを取り 
付け直してくだきい。 

EP カートリッジに問題がある。 

一 「 EP 力ートリッジの対奧」 （137 ぺージ)を参照して、新しい EP 力ートリッジ 
と交換してください。 

高圧電源が故障している。 

一保守サービス会社へ速赂してください。 

文字のク 

f レー印刷丈 

12 3 4 5 6 

ABC 

abed 

'''でさない 

プリンタードライバーの設定が正しくない。 

一 Windows XP /2000 :プリンタードライパーの卸刷設を]ダイア□グボッ 
クスを開き、[その他]シートの[で:字の表現]で[標準(グレースケール)]が 
選択されているかどうか確認して<ださい。選択されていない場合は、選 
択してください。 

Windows Me /98/9 日：プリンタードライバーの[プ□パティ]ダイア□グ 
ボックスを開き、[フォント]シートの[文字を白黒で巧刷する]がチェック 
されているかどうか確認してください。チェックされている場合は、 
チェックを外してくだきい。 

机 indows NT 4.0 :プリンタードライバーの [NEC MultiW 「 ite 「；3650 N の既 
定:値]ダイア□グボックスを開き、[その化]シートの[文字の表現]で[標準 
(グレースケール)]が選択されているかどうか磕認してください。選択され 
ていなし "" t 場合は、選択してください。 
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症状 


原因と処埋方法 


印!刷に縦線や横線が入るとき 


6 ホき <1 ’こ 
t カキク4コ 
E F 白 H 
e f g h 
ちつ了と 

シス ,' ゾ $ チツミ ' t 
LMf DPQRI 


おいうミセせさ < けこ 


ABCDEF 扫 Hi 
abc d e fgh i 


さしすせそたちつてと 


K LMNO PQRST 


EP カートリツジが正しく取り付けられていない。 

一 「 EP 力ートリツジの交換」 （137 ぺージ)を参照して、 EP 力ートリツジを取り 
付け直し、数枚テスト巧刷をしてください。 

EP カートリツジに問題がある。 

一 「 EP 力ートリツジの交換」 （137 ぺージ)を参照して、新しい EP 力ートリツジ 
と交換してください。 


印!刷用紙の裏がミちれるとき 


乾写□ーラがミちれている。 

一数枚テスト巧刷をしてください。 



乾写□ーラーを直接清掃すると用紙送り不良の原因となるおそれがあ 
ります。 


等間隔に汚れがつ<とき 


—4 ぃぅぇゎ 0? <けこ 


ABC0EF6H I J 
a b c d e f g h i j 
さしすせそたちつ T と 


KLMNOPQRST 
—k I m n 0 p q r 8 t 


用紙搬送部にミちれが付着している。 

一 数枚巧刷して < ださい。 

EP 力ートリッジに問題がある可能性がある。 

一 「 EP 力ートリツジの交換」 （137 ぺージ)を参照して、新しい EP 力ートリツジ 
と交換してください。 


黒く謹りつぶした部分に白点 
がつくとき 


巧紙が規格に合っていない。 

一「用紙の規格」 (224 ページ)を参照して、確認してください。 



指でこずるとかすれるとき 


パ 々 な * »» »a 




用紙が湿気を吸収している可能性がある。 

一「3章用紙のセット」旧1ページ)を参照して、セットしてある用紙をずべて 
を換してください。 

用紙が規格に合っていない。 

一「用紙の規格」 (224 ページ)を参照して、確認してください。 


•けか 

が*■^卜 
ELMMOrORST 


故障かな？と思つた5 
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症状 

原因と処理方法 

部分的 t 

二白く抜けミ 

ft いうえちかきくけこ 

アイウエオカキクケコ 

AkuUEF 白 HIJ 

a b C d 9 t g h 1 j 

さしす #' つてと 

サシスケソ女ナ ー，！' 

KLMNOPQRST 

；> と寒 

用紙が湿気を吸収している可能性がある。 

一「3章巧紙のセット」 (81 ページ)を参照して、セットしてある用紙をずべ 
て交換してください。 

用紙が規巧に合っていない。 

一「用紙の規格」 (224 ページ)を参照して、確認してください。 

を瓶はプリンター巧部が結露している可能性がある。 

一電源を ON じしたまま30分〜1時間放置してから巧刷してください。 

EP カートリッジに問題がある可能性がある。 

一 「 EP 力ートリッジの交換」 （137 ぺージ)を参照して、新しい EP 力ートリッジ 
と交換してください。 

EP 力ートリッジのトナーシールが引き巧かれていない。 

一 「 EP 力ートリッジを取り付ける」 (21 ページ)を参照して、トナーシールを引 
き抜いてください。 

縦線の H 

ミ状で白くお 

主、ラえ i )■ き < けこ 

ァ • ウエ？けクケコ 

A ICO E =GH i J 

a 1 c d < f g h i 1 

さ，すせ：:ちつ 7 と 

サ，スケ •• 》チツテト 

K .MNC >QfiST 

k m r c ) q r s t 

ミけるとき 

EP 力ートリッジが正しく取り付けられていない。 

一 「 EP 力ートリッジの交換」 （137 ぺージ)を参照して、 EP 力ートリッジを取り 
付け直し、数枚テスト印刷をして<ださい。 

EP カートリッジに問題がある。 

一 「 EP 力ートリッジの交換」 （137 ぺージ)を参照して、新しい EP 力ートリッジ 
とな換してください。 

EP 力ートリッジのトナーシールが引き巧かれていない。 

一 「 EP 力ートリッジを取りかける」 (21 ページ)を参照して、トナーシールを引 
き抜いてください。 

トナーがない（アラームランプ点の）。 

一 EP 力ートリッジの交換時期です。 「 EP 力ートリッジの交換」 （137 ぺージ)を 
参照して、 EP カートリッジを交換してください。 

正しく印刷できずに文字が化け 
る 

プリンター切り替え器などをなして E 口刷している。 

一 切り替え器などを介さずにプリンターを接続してください。 

一 LAN ボード接続に蛮更してください。 

MultiWriter 3650 N じ標準搭載されていないフォントを使用して Ep 刷してい 
る。 

-アプリケーションまたはプリンタードライパーの設定を磕認してくださ 
い。 

MultiWriter 3650 N のプリンタードライバーが選択されていない。 

- プリン女ーソフトウエア CD - ROM じ収録されている MultiWriter 3650 N の 
プリンタードライバーを選択してください。 
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症状 

原因と処理方法 

改行量（行の間 

1 2 3 4 5 6 


アプリケーションで設定した用紙サイズと、使巧する用紙サイズが異なってい 

隔)が 2 倍(こなる 



る。 




ーソフトウエアの用紙サイズ設をと使用ずる用紙のサイズを合わせて<ださ 


a b C d e f 


い。 



一化の用紙サイズに巧刷ずるか、ニューモードを使って A 4 ポートレート巧 

1わが2行しわた 

12 3 4 


数を 80 巧にしてください。 

る 

A B C D 


A 4 ポートレートの用紙(こ 80 巧分の巧刷(パーソナルコンピューターの画面 


E F 

abed 


コピーなど)を行うと、このような症状じなることがありまず。 


e f 


アプリケーションのプリンター設定が r シリアルプリンター」じなっている。 

各行ので字が重 

3 6 3 4 


ーページプリンターまたはレーザープリンターを選択してください。 

なって巧刷され 

£ B C D 


ーメニューモードを使ってプリンターの 136 巧モードを有効じして<ださ 

てしまう 



い。 




アプリケーションがシリアルプリンター専用に作られている場合じは， 



136 わモードを有効しする^とで^れらの粗犬は改善されます。特し，「用 

用紙の途中から 

12 3 


紙の遠中から巧刷が始まってしまう」場合には、 136 巧モードの用紙位置設 

E 口刷が始まって 

ABC 

a b c 


をを中央含わせにずることで正しい巧刷結果が得られるようじなりまず。 

しまう 
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おうように印刷でをないとまは 

プリンターの動作がおかしくて思うようじ印刷ができないとき、プリンターまたはアプリケーシヨンの設 
定を変えれば、ほとんどの場合は改善できます。 

ここで説明する項目を参照して原因の確認と処置を行ってください。 


症状 

原因と処理方法 

正常に印刷できない 

他のプリンタードライバーが同一のポートを使用している。 

ープリン女ードライバーによっては接続先のポート （ LPT 1:、 C 0 M 1: など)に対 
し常に通信を行おうとするため、同ーポートに接続されているプリンター[こ悪 
影響を与えることがありまず。邮 indows のヘルプを参照して、化のプリン 
タードライパーのポートを本プリンタードライパーと違うポートに変更ずる 
か、化のプリンタードライパーを削除してください。 

プリンターのメモリースイッチ 5-1 が、 I / F 設定が 「 ECP 」 じなっている。 

一お使いのプリンクーを机 indows から巧刷ずる場含は、メモリースイッチ 5-1 を 
ON のままメニューモードの I / F 設定メニューの「ソウホウコウセッテイ」を「二 
ブル」じ設走してください。プリンクーの I / F 設をを蛮要した場合は、プリン 
ターの電源の再投入が'必要となりまず。 

お使いのコンピューターのプリンタポート設定とプリンターの I / F 設定が異なる。 

一お使いのコンピューターのプリンタポート設定とプリンターの I / F 設をの動作 
モードを同じ設定じしてください。詳しくは、お使いのコンピュークーの取キ及 
説明書をご覧ください。 

PrintAgent が正しく動作していない。 

ーオンラインマニュアル9章の 「 PrintAgent システムが起動しないときは」を参照 
してください。 

プリンターと双ち向通信ができない。 

一本章の 「 PrintAgent の機能を十分に発揮させるためじ」 （163 ぺージ)を参照して 
ください。 

お線の太さが巧一でない(線 
のちをじよって> 線の太さ 
が違っている） 

写真などの絵やグラデー 
シヨンがおかしい 

SET の設定が roN 」 になっている。 

ープリンタードライバーのプ□パティまたは分ニューモードで SET の設をを 
「 OFF 」 じしてください。 SET は、印刷時の韶像度を拡張して刹髓作曲髓の印刷 
品)質を向上させるための禮能でずが、巧刷内容によってはこのような症状にな 
ることがあります。 

トナー節約機能が ON じなっている。 

ープリンタードライパーのプ□パティまたはメニューモードでトナー節約機能を 
「 OFF 」 じしてください。トナー節約機能はトナーの使巧を節約ずる試し巧刷用 
の機能でず。この機能を使うと細い線、濃度の薄い印刷、網かけ、グラデー 
ションが不鮮明じなることがあります。 

印刷位置が前使用してい 
たプリンターと合わない 

アプリケーションの用紙. EP 刷に関する設定が間違っている。 

ーアプリケーションの説明書を見て正しく設定してください。アプリケーション 
じよっては、わずかでも異なる設を項目があると、印刷位置がずれる場合があ 
ります。 
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症状 

原因と処理ち法 

印刷位置が以前使用していた 
プリンターと合わない(続き） 

プリンターの A 4 ポートレートの EP 刷巧数が80巧に設定されている。 

-メニューモードで A 4 ポートレート巧数を78巧じしてください。 A 4 ポート 
レートの巧刷巧数が80相(こ設をされている場合には、本来の印刷位置よりわ 
ずかじ左にずれて巧刷されまず。したがって、80相に設定されているプリン 
クーとそうでないプリンターとでは印刷位置が異なりまず。 

使用している用紙がプリンターの規格に合っていない。 

一「用紙の規格」 (224 ページ)を参照して、規格に含っているか確認 1してください。 
MultiWriter 3650 N のようなレーザープリンターは、用紙送りを□-ラーの 
摩擦によって巧っていまず。そのため、他のレーザープリンターと同様に縱 
方向、横方向とも多少の誤差が発生しまず。この誤差は用紙じよっても異な 
りまず。 

U 前使用していたプリンターと MuWWriter 3650 N との間に E 日刷位置の互換性が 
ない。 

ープリンクーの巧刷位置は、 PC - PR 2000/目邮等の MPDL または NPDULeve に)対 
応のプリンターおよび PC - PR 601、 PC - PR 602、 PC - PR 602 R に対して互換性 
があリます。その他のプリンクーに巧しては巧刷位置の互換性はありません。 
従来互換の巧刷範囲に設ちずるには、プリンタードライバーの W 下に示ず 
シートで設をを変更してください。 

机 indows XP / 2000 /NT 4.0 :[プ□パティ]の[プリンタの設定:]シートの 

[従*互換の巧刷範囲] 

机 indows Me /98/9 日： [プ□パティ]の[印刷品質]シートの[従来互 

換の巧刷範囲を使用する] 

"データガノコッテイマス"を 
表示したまま巧刷を開始しな 
い 

改ページコードまたは排出コードがありません。 

一[印刷巧]スイ、ソチを押して巧刷巧ランプを消灯させてか6、[シフト]スイッ 
チを押しなが6[排化]スイッチを押してください。 

MultiWriter 36日 ON はページ単位で処理ずるプリンターなので、1ページ分の 
データが揃わないと印刷を開始しません。また、アプリケーションの中(こは 
ページの最後に排化コードなどのページの終わりを示す制御コードをプリン 
クーに送らないものがありまず。このような塌合は上記の方法で処理して< 
ださい。 

なお、メニューモードで自動排出を有効じしておくと設定した時間内に巧刷 
データが来ない場合、自動的に印刷■排化されます。ただしコンピューター 
からのデー女送信が長い時間途切れるような場合じは、この機能を使巧しな 
いでください。 

ープリンターの動作ェミュレーションがプ□、ソターェミュレーションの場合 
は、コンピューターから用紙送り〕マンド rPG 」 を送り、巧紙を排化してくだ 
さい。また、メニューモードの「プ□、ソ女セッテイメニュー」の rsp コマンド 
八イシュツ」を" SP コマンド八イシュツ ON " じ設定ずれば、コマンド rsp 0;」 
または rsp ;」 で用紙を排化することができまず。 

アプリケーションのプリンター設定が r シリアルプリンター」になっている。 

-ページプリンターまたはレーザープリンターを選択してください。ソフトウ 
ェアのプリンター設定:がシリアルプリンターになっていると、排化コードを 
プリンターじ送らないためにこのような症状がおこります。 

また、新たにソフトウェアを作成ずる場合には、このような症状を防ぐた 
め、各ページの最禮に排化コード （ OCh ) を付力□ずるようじしてください。 

コンピューターからのデータ送信が途切れている。 

-プリンクーへのデータ送信じついて、プリンタードライバーの「タイムアウト 
設定」の設を時間を長くしてください。複雑なデータやアプリケーションに 
よっては、設を時間が短いとデーな送信を中止ずることがありまず。 
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症状 

原因と処理方法 

ページの途中までしか印刷 
されない 

または1ページ分のデータが 

2ページにわたって巧刷され 
てしまう 

自動排出機能が有効になっている。 

-メニューモードで自動排出を無効にしてください。 

プリンターじは自動排化機能(コンピュークーからのデータの送信が一定時間 
途切れると、そこまでのデータが自動的に印刷■排出ずる機能)があります。 
このとき、コンピュークーか6のデー女送信が設をした自動排出時間上に 
途切れた場合じは、ページの遠中でちそれまでのデータを印刷-排出してし 
まいます。 

また、各 0 S でプリンクーへのデータ送信(こついてタイムアウト時間を設定で 
きまず。このタイムアウト設をの時間が短いと、權雑なデー女などでプリン 
クーのビジー時間が長くなった場含、コンピュークーが巧刷データの送信を 
中止ずる場合がありまず。ぞの場含にはプリンターの自動排化を無効にする 
だけでなく、タイムアウト設をの時間を長くしてください。クイムアウト設 
をの時間蛮要は各 0 S のマニュアルを参照してください。 

綴じしろが合っていない。 

一 印刷範囲を確認してください。両面巧刷のときにはクリップ機能を使うと巧 
刷範囲を超えた分のデーなを)欠のページに巧刷しないようになります。詳細 
は r クリッピング機能について」 (80 ページ)参照してください。 

巧紙の左側が空白になる（印 
刷文字が用紙のち側にかた 
よって巧刷される） 

一部①ソフトウェアでは、巧紙位置が異なる場含がある。 

-メニューモードで13目巧モードを有効にし、用紙位置を調整してください。 

縮ルずると、縮ル前と印刷 
結果が異なる 

EP 刷データじよっては、縮ルすると EP 刷結果が異なる場含がある。 

ー プリンクーでは、座標値などを縮ルすること(こより縮小巧刷を巧っていま 
す。このときに、数値の丸め誤差が生じ、図形と國おの重なりなどが変わる 
ことにより、印刷結果が異なってしまう場合がありまず。 

改行量がおかしくなり、 

徐々(こずれてしまう 

一部のソフトウェアじは、ソフトウェアの指定じよって改行で用紙を排出するも 
のがある。 

-ソフトウェアの設ををシートフィーダー付きにするか、1ページの長さを目7 
行 ( A 4 サイズの用紙の場合）[こ設定してください。 

画面の文字と異なる文字が 
印刷された 

ご使用のコンピューター環境に最も適した方法でプリンターを指定していない。 

-「2章プリンターソフトウェアのインストール」 （47 ページ）を参照して確認 
してください。 

途中で長い時間中断させるような使い方をしている場含に自動排化機能が有 
効になっていると、ページの途中でもそれまでのデータを印刷-排出してし 
まうことがありまず。 

適切なェミュレーシヨンモードを選択していない。 

一「メニューモード」 （106 ページ）を参照して、ェミュレーシヨンモードを還択 
し直してください。 

動作自動設をを選択している場合は、動作モード設をにて正しいェミュレー 
シヨンを違択し直してください。 

プリンターケーブルがきちんと接続されていない。 

-プリンクー側とコンピュークー側の接統状態を確認してください。 

プリンターバッファーや切り替え器を使用している。 

ープリンターバッファーや切り替え器を使用しない接続ち法に変更してください。 

白紙が化る 

ソフトウェアのプリンター設定がシートフィーダー付きじなっている。 

ーシートフィーダー付きになっている場合は、メニューモードで「136巧モード」 

を有効にして < ださい。 
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症状 

原因と処理方法 

両面巧刷が正しく機能しない 

メニューモードが台っていない。 

一；><ニューモードの両面印刷に関する設をを確認してください。 

セットされている用紙サイズが台っていない。 

一両面巧刷は普通紙の A 3、 A 4、 A 日、 B 4、 目5、レクーサイズでしか機能しま 
せん。セットされている用紙を確認してください。 

メモリースイッチ 5-1 が ON になっている。 

ーメモリースイッチ 5-1 を 「 OFF 」 にしてください。特をの環境下で同期コードを 
有効じし、アプリケーションがページごとに同期を取っている場合には、正 
しく機能しないことがあります。 

定おか（ユーザー定義サイズ)用紙に E 日刷している。 

一定形外(ユーザーを義サイズ)用紙に両面印刷は巧えません。 

用紙種別が厚紙に設定されている。 

一 厚紙に両面印刷は巧えません。 

一用紙種別を普通紙に設をしてください。 

メニューの用紙サイズ設定で、用紙サイズが自動以外に設定されている。 

ーメニューモードで用紙サイズ設走を自動に設をしてください。 

了合い巧刷ができない 
または多部数巧刷ができない 

プリンターと双ち向通信ができない。 

-本章の rPrintAgent の機能を十分に発揮させるために」 （1 目3ぺージ)を参照し 
てください。 

-双方向通信が巧えない環境の場合は、電子ソート機能を有効じする必要があ 
ります。電子ソート機能を有効にずるためにはプリンクーにメモリーを増設 
し、プリンタードライバーの設をを蛮要する必要がありまず。詳しくは、才 
ンラインマニュアル4章の r 電子ソート機能」をご覧くだきい。 

ーアプリケーションの T 合い巧刷、または部数巧刷を設をしてください。 T 合 
い機能の設定はプ□パティダイア□グボックスで行ってください。アプリ 
ケーションによっては、印刷機能で了含い*、部数の指定ができるものがあり 
ますが、これらの機能を使って了含いを指をしても正しく機能しない場合が 
ありまず。この機能を利用する場合はアプリケーションで T 合い、部数の指 
定をしないでください。 

また、アプリケーションによってはアプリケーションで設定した部数が優先さ 
れる場合があリます。その場含はアプリケーションで設をを行ってください。 

* アプリケーションによっては， 「部 単拉で巧刷」といラ表示になっている場合がありまず。 

な]刷速度が遅い 

プリンターバッファーなどを取り巧けている。 

ーコンピュークー本体とプリンターを市號のプリンクーバッファー、プリン 
ター切り替え器、プリンター共有器、コピープ□テククーなどで接続してい 
る塌合には、プリンクードライパーの双方向通信機能を無効じする必要があ 
ります。本章の rPrintAgent の機能を十分に発揮きせるためじ」 （163 ぺージ） 

を参照して、双方向通信機能を無効じしてください。 

プリンターと巧方向通信ができない。 

一本章の 「 PrintAgent の機能を十分に発揮させるために」 （163 ぺージ)を参照し 
てください。 

Microsoft Windows の夕ーミナルサービス環境で E 日刷している。 

-本章の r その他のま意事項」 （1 目4ページ)を参照してください。 

巨4、巨5サイズでな!刷ができ 
ない。 

プリンタードライバーの用紙サイズ設定が異なっている。 

一 Windows XP / 2000 /NT 4.0 をご利用の塌合、「用紙サイズ」で「目4 ( JIS )」 も 
しくは r 巨日 ( J に)」を選択してください。 
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PrintAgent を正しく動作をせるために 

PrintAgent はネットワーク環境で使用することで、より効果を発揮します。下は PrintAgent を正常に 
機能させるためのを意事項についてネットワーク関連の設定を中むじ説明します。 


PrintAgent を動作させる前 


PrintAgent をインス I -- ル/アンインス I -- ルずる時のを意事項 

PrintAgent をインス I -- ルまたはアンインストールする時はじ(下のことじを意してください。 

• インストールプ□グラムを実行する前に、起動中のアプリケーシヨンをすべて終了させてくださ 
い。 

• [ PrintAgent セットアップ]のウィンドウが閉じるまで、 CD - ROM やフ□、ソピーディスクなどイン 
ストール元のメディアを取り化さないでください。 

• PrintAgent のインストールまたはアンインストール終了後、再起動を促すメッセージが表示される 
ことがあります。画面の指示に従ってコンピューターを再起動してください。 

• インストール時に指定した PrintAgent ソフトウェアのフォルダー(ディレクトリ ー) をを変更すると 
アンインストールできません。インス I -- ル時のフォルダー(ディレクトリ ー) をに戻してか5アン 
インストールしてください。 

• プリンターのプ□パティダイア□グボックスを表示している時、および Multiwriter が印刷中の時 
は、 PrintAgent をアンインストールすることができません。プリンターのプ□パティダイア□グ 
ボックスを閉じ、 EP 刷が終了してか6アンインストールしてください。 

• Windows XP で、インストールしようとしているコンピューターに化のユーザーが□グオンしてい 
る場合は、インストールはできません。をユーザーに切り替えてすべてのユーザーを□グオフして 
せらインス I ルしてください。 

• Windows XPI こ PrintAgent をインストールまたはアンインストールするユーザーは、アカウント 
の種類が[コンピュータの管理者]である必要があります。また 、 Windows 2000または Windows 
NT 4.0じ PrintAgent をインストールまたはアンインストールするには、 [ Administrators ] または 
[Domain Admins ] グループのメンバーである必要があります。 

• Windows XP / 2000 、 Windows NT 4.0 で PrintAgent のインストールする場合、アクセス権じよ 
り使用可能なユーザーが制限されているフォルダー(ディレクトリー）じインストールしないでくだ 
さい。 

• Windows XP / 2000 、 Windows NT 4.0 で[プリンタの追加ウィザード]より、化の〕ンピューター 
に接続されたプリンターを指をしてインストールしたプリンタードライバーを PrintAgent で使用し 
ている時に、さ5じ[プリンタの追加ウィザード]で□-カル接続のプリンタードライバーをインス 
トールする場合は、[現在のドライバを使う(お奨)]ではなく、[新しいドライバじ置き換える]を還 
択してインストールしてください。 
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• Windows XP の場合は[コント日ールパネル]の[プ□グラムの追加と削除]より 、 Windows Me / 
98/95 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0 の場合は[コント日ールパネル]の[アプリケーショ 
ンの追加と削除]より起動した PrintAgent の追加と削除で PrintAgent オプションの追加をすると、 
セットアップにか要なファイル*を要求する画面が表示される場合があります。 

この場合は、じ(前にインス! -- ルで使用したプリンターソフトウェア CD - ROM を巧入するか、も 
しくはプリンターソフトウェア CD - ROM よりインス! -- ルプ□グラムを実行しカスタムインストー 
ルにて PrintAgent のオプションを追加して ください。 


共有プリンターの利用/提供について 

Windows XP / 2000および Windows NT 4.0 で、共有プリンターの提供の設定はロンピュータの管理者] 
および Administrators 権限のある方が変更できます。 

[共有プリンタを利用する]、烘有プリンタを提供する]は、通常は ON のままで支障ありませんが、々の 
場合は OFR こすることをお勤めします。 

• ネットワーク①回線速度が遅い 

低速回線を経由する共有プリンターじ対して、 PrintAgent を使用すると、通信ま度の関係でプリン 
タステータスウィンドウなどの操作がしじくかったり、が態の表示が遅れたりすることがありま 
す。この場合は、 [ PrintAgent のプ□パティ]で供有プリンタを利用する]のチェックを化してくだ 
さい。ネットワーク共有プリンターじついての PrintAgent の双ち向お信機能をお効にすることがで 
きます。 

• 處送データ量に応じて課金されるネットワーク環境 

転送データ量に応じて課金される従量課金制のネットワークを経由して PrintAgent を使用している 
場合に、 PrintAgent の双方向お信によってデータ転送が発生し、課金されることがあります。 
考慮すべきネットワーク環境の例としては]:^下のケースがあります。 

-ネットワークプリンターが、公衆回線を經由した別のネットワーク上に存在する場合 
-プリントサーバー、 DNS サーバー、 WINS サーバーが公衆回線を経由した別のネットワー 
ク上じを在する場合 

-□一カルネ'ソトワークの通信自体が課金ネットワークの場合 

これを避けたい場合にも、上記操作によってネットワーク共有プリンターじついての PrintAgent の 
双ち向通信機能を無効にして < ださい。 


• コンピューターの処理能力が十巧でない 

コンピューターの性能があまり高くない場合、 PrintAgent のご利用じより、他の作業の処埋速度に 
影響する可能性があります。この設をを外しても□-カルに接続しているプリンターでは、弓 I き続 
き PrintAgent がご利用になれます。 


* フ□ッピーディスクをご利巧の場台.メッセージに従って NMPS ディスクを挿人して<ピちい。 


故障かな？と思つた5 
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従 量 課金回線での課金を最小限 (EP 刷時のみ）とするためには 

• クライアント]ンピューター側で [ PrhtA 呂 ent のプ□パティ]の肤有プリンタを利用する]のチェックをがし 
ます。 

• ヴーパー]ンピューター側で [ PrhtAgent のプ□パティ]の[共有プ U ンタを提供する]のチェックをがしま 
す。 

• ヴーバ ー] ンピューターび Windows Me /98/9 已の場含はプリンターの口□パティ]の間細]-[スプールの 
設駐-[このプ U ンタの双ち向通信機能をヴポートしない]を選択してご利用くださし、。 

• ヴーバ ー] ンピューターび Windows XP /2 日0日の場合は[プリンタのプ□パティ]の 、 Windows NT 4.0 
の場合は[デバイスプ□パティ]の[ポート]-[双方向ヴポートを有効にする]のチ X ックをかしてご利用くださ 
い。 


クライアント-サーバーシステムでお使いの場合 

PrintAgent をクライアント-サーバーシステムでお使いの場合、じ(下のことじを意してください 


• PrintAgent は日ーカルプリンターじ対してもネットワーク上の共有プリンターじ巧しても使用でき 
ます。ただし、ネットワーク上で使われる場合 PrintAgent ソフトウェアはサーバーコンピユー 
夕一、 クライアントコンピューター両をにインストールされているか要があります。 



• 1台のサーバー〕ンピューターに接続されたクライアント〕ンピューターの中で PrintAgent を使用 
するクライアントコンピューターは30台じ(下をお奨します。サーバーコンピューターの性能やネッ 
トワークトラフィックによっては、印刷時にプリンターのが態情報が取得できなくなる、クライア 
ントコンピューターでオフライン作業になる、またはネットワークプリンターの巧態が不明じなる 
場合があります。このような場合、印刷時!::■(外は [ PrintAgent のプ□パティ]の設定の烘有プリン 
夕を利用する]のチェックをかして PrintAgent を動作させないようにするか、 PrintAgent を終了さ 
せて運用してください。 

• プリントサーバーコンピューターには 64 M バイトじ(上のメモリーを倍載し、運用することをお奨し 
ます 。 （Windows XP / 2000日本語版をプリントサーバー〕ンピューターとしてご利用の場合に 
は、 256 M バイトじ(上をおおします。） 
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Print Agent ①機能を十分に発揮させるために 

PrintAgent の機能を十分に発揮させるためじ、双方向通信でお使いになることをお勧めします。 
• 双ち向通信が可能なポートじ接続してください。 


OS 

パラレルインターフエース 接続 

USB インターフエース 

LAN 接続 

Windows XP /2000 

LPTx 

USBxxx 

NEC Network Port 

Windows Me /98/95 

LPTx 

USBxxx * 

NEC TCP/IP Printing System 

Windows NT 4.0 

LPTx 

--- 

NEC Network Port 


Windows 95日本語版には対応していません。 


—チェック- 

上記の表政がのポートでご利用の場含には双ち向通信を無効に設定してください。 PrintA 邑 ent の機能はご 
利用になれません。 


双ち向通信を有タカじしてください。 


<Windows XP/ 2000 の場合 > 

[プ□パティ]ダイア□グボックスの[ポート]シートで 
[双ち向サポートを有効じする]をチェ、ンクする。 


厂を巧1 #有 I ポ-卜’註池な9巧ンタ ® 巧至 
NEC MuK 册 iter 出 SON 


m?- 


5が々ス印才： ■/( ブゎているポ - M ) 巧' ちのホ I 航 i 的がで 
巧_ブリシ S _ > 


||囚巧ゾけ 

峰: 


□ LPT2 でた々ホ-卜 

□ LPT3； プリ:/5ポート 

□ COM1. シリ加トト 

□ COM2 シ IJ7 ルホート 

□ 00 M3： シリ乃I•ホ-卜 

~1「 


ポ-卜汹|1おの ）I [ ホー KWI 巧む'. I 


I [ I 一. Iffl ホ, 


<Windows Me の場合 > 

[プ□パティ]ダイア □ グボックスの[詳細]-[スプール 
の設定]-[このプリンタの双ち向通信機能をサポートす 
る]を選択する。 

《Windows 98/95 ①場合 > 

[プ□パティ]ダイア □ グボックスの[詳細]-[スプール 
の設定]-[このプリンタで双ち向通信機能をサポートす 
る]を選択する。 




巧日 ! 刷ジョブをスブ - ルし、ブ□ヴラムの巧曲曲さを吾连じ巧う强 

r をぺージかのデー巧スブールしてから、印刷デづをブリシ巧巧るリ 
C 1パ—ジ目のデ-巧スフ—ルしたらか品げ—夕をブリン化せる咱〉 
r ブリン々巧が剛デ-々槐るの 



々お巧の： 「RAW 
リン如!巧方陆1间 S 能をサボ-巧るの 
を)プリンタの?5!方な巧简 ai 能をサボ-卜しか嘴 




キみた;レ I 照の設定に賣す ⑩I 


<Windows NT 4.0 ①場合 > 

[プ□パ ティ] ダイア□グボックスで[ポート]シートの 
[双ち向サポートを有効にする]をチェックする。 


■ Tlxl 



故障かな？と思ったら 
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その他のま意事項 

PrintAgent を動作させる前に、1^|下のことじミま意してください。 

• ネットワーク共有プリンターが直接つながっている〕ンピューターの 0 S が Windows XP /2000/ 
NT 4.0 の場合、プリンタープールはサポートしていません。サーバーコンピューター上ですベて 
のプリンターのプリンタープールを無効にするか要があります。サーバーコンピューターが Win ¬ 
dows XP / 2000の場合は[プリンタのプ□パティ ]、 Windows NT 4.0 の場合は[デバイスプ□パ 
ティ]の[ポート]-[プリンタプールを有効にずる]のチェックをタトしてください。[プリンタプール 
を有効じする]をチェックした場合、プリンターの巧態が正しく表示されません。権限がない場合 
は管理をじ連おしてください。 

• PrintAgent がサポートしているネットワークプ□トコルは TCP / IP です。また、 LAN ボード / LAN 
アダプターを装着したプリンターと接続する場合、サポートしているネットワークプ □ トコルも 
TCP / IP のみです。 


• PrintAgent は Windows 2000 Advanced Server、Windows 2000 Datacenter Server , Win ¬ 
dows NT Server,Enterprise Edition 4.0のクラスタ機能を使ったクラスタリングシステム、あ 
るいは Windows NT Server 4.0 ,Terminal Server Edition , Windows 2000の Terminal Service 
を実装したシステムには対応していません。これ6のシステムでは、 PrintAgent が正常に動作しな 
し、場合がありますので、 PrintAgent をインストールしないでご利用ください。またこれ6のシステ 
ムでご使用の際には、双ち向お信じ対応していないプリンタードライバーをお使いください。双ち 
向适信じ対応していないプリンタードライバーは添付のプリンターソフトウェア C D-RO M のじ(下 
に収録しています。 

-Windows 2000対応ドライバー : ¥ MW 3650 N ¥ WIN 2 KTS 
-Windows NT 4.0 対応ドライバー: ¥ MW 3650 N ¥ NT 40 TSE 

プリンタードライバーのインストールちまはオンラインマニュアルの3章の r 夕ーミナルサービス環 
境」をご覧ください。 

• PrintAgent をインス I —ル時に指定する PrintAgent モジュールのフォルダーを（指定しなければ 
「 PrintAgent 」 になります）はインス! -- ル終了後に変更しないでください。フォルダーをを変ます 
るとアンインストールが正常に行えません。また、 PrintAgent が正しく動作しません 。 Windows 
3.1 や DOS 上でフォルダーの移動などを巧うと、フォルダーの名前が rP 网 NTA —1」 などに変わって 
しまう場合があります。 

• プリンターソフトウェアをインストールする際に指定する化カポート（インターフェースコネク 
夕 一) じ、プリンターインターフェース変換アダプターやプリンターバッファーを使用している場 
合、 PrintAgent はご利用になれません。 PrintAgent をインス! -- ルしないでご利用ください。ま 
た、 PrintAgent を利用する場合は、化カポート（インターフェースコネクター)からプリンターイン 
夕ーフェース変換アダプターやプリンターバッファーなどを取りタトしてお使いください。 

• ドメインじ参加していない Windows XP をプリントサーバーとしてご使用の場合 、プリンタ ステー 
タスウィンドウやリプリントが正しく動作しない場合があります。 

• コン ピュー ターの OS が Windows Me /98/95 の場合でネットワークアダプターが他のインター 
フ ェースなどと同一の割り込み要求 (旧 Q ) じ設定されていると、 Windows 起動時にェラーが発生す 
ることがあります。このような場合は、使用していないインターフェースの割り込み要ホ （ IRQ ) を 
解放し、ネットワークアダプターで使用する割り込み要求り RQ ) と競合しないようじ設をを変更し 
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てください。割り込み要求（旧〇)の解放、変更じついてはお使いのコンピューター、ネットワーク 
アダプターの取あ説明書またはを OS のヘルプ等を参照してください。 

• PrintAgent はプリンタステータスウインドウの表示に加えて音岸メッセージを适巧させることもで 
きます。この機能を利用できるのは PCM 録音-再生など r サウンド機能」を持ったコンピューターで 
す。お手持ちのコンピューターが音黄メ、ソセージ機能を使用できるかどうかはコンピューターじ添 
付のマニュアルをご覧ください。 


PrintAgent の動作中は 


コンピユーターじ PrintAgent 対応プリンターが複数インストールされている場合、プリンタステータス 
ウィンドウを表示させるとき、ダイア□グボックスで「プリンタの選択」を要求されることがあります。 


PrintAgent の制限事項 


• PrintAgent とプリンターポートを直接アクセスしてプリンターの状態を監視するユーティリティー 
( DMITOOL など)を同時に使用すると正しく動作しない場合があります。このような場合は、お使 
いのユーティリティーじ応じて、プリンターの監視を巧わないようじ設定してください。 

•プリンターとお使いのコンピューターのプリンターポート（パラレルポート）の設をが異なる場合、 
PrintAgent の動作に不具合が生じることがあります。（例えば、コンピューターは ECP モード、プ 
リンターはニブルモードといった場合です。 ） 双ちの設をを合わせてご使用ください。設をを変更 
する場合、お使いのコンピューターの取扱説明書を参照して、プリンターポート（パラレルポート） 
の設定を変更するか、プリンターの設をを変ましてください。プリンターの設をををまするには r メ 
ニューモード」 （ 10 6〜り6ぺージ)を参照してください。 


OS をアップグレードする場合 


お使いのコンピューターの OS をアップグレードずる場合、じ(下のことにを意してください。 

• OS をアップグレードする前に、2章の「プリンタードライバーの削除」 (72 ぺージ)、 「 PrintAgent の 
追加-削除」 (76 ぺージ)の手順に従ってプリンタードライバーおよび PrintAgent を削除してくださ 
し、。 OS をアップグレードした後に、再度プリンターソフトウェアをインストールしてください。 

• 従来 OS 用の PrintAgent は Windows XP / 2000では使用できません 。 Windows Me /98/95. Win ¬ 
dows NT 4.0/3.51 から Windows XP / 2000にアップグレードする場合は、 PrintAgent をアンイ 
ンストールしてから Windows XP / 2000へのアップグレードを行ってください。 OS のアップグレー 
ドが正しく行えた後に 、 Windows XP / 2000じ対応した PrintAgent をインス!ルし、ご使用く 
ださい。 


故障かな？と思ったら 
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紙づまりのときは 

紙づまりが発生すると、操作パネルのアラームランプが点滅し、ディスプレイに"74カミ、ゾマリ"、また 
は"78ヨウシピックミス"と表示されます。同時にプリンターは EP 刷を中止し、ディセレクトが態(印刷 
巧ランプが消阿）じなります。 


み色に点減 



"カミツ'マリ"または 
"ヨウシピックミス- 
と表示される 


紙づまりの巧を箇所 


紙づまり、またはピックミス佣紙給紙ミス）のときのディスプレイ表示と発生箇所は次の表のとおりです。 
ディスプレイ下段の表示は紙づまり、またはピックミス(用紙給紙ミス）が発生している箇所を表していま 
す。 


ディスプレイ表示 

紙づまり凳生箇所 

上段 

下段 

"74 カミツマリ" 

"ホンタイ" 

囲本体部 
回トレー 

"ダイョウリョウホ、ソノ r 

图本体部 
图大容量ホッパー 

"ダイヨウリョウスタツカ" 

图本体 

因大容量スクツカー 

"八イシ" 

图本体部 
回排紙部 


"ホッパ。 

回ホッパー 

"78 ヨウシピ、ソクミス" 

"トレー。 

回トレー 


"ダイョウリョウホ、ソノ r 

图大容量ホッパー 


々ページの图を参考じして回、国、回、◎、国、回のいずれかを開けて、つまった箇所を調べてください。 
つまつた箇所じ応じて、168ぺージからの手順に従つて用紙を取り除いてください。 
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回〜因で示す網掛け部分が紙づまり、またはピックミスの発生箇所です。処理手順については次ページじ I 
降を参照してください。 


固排お部 （173 ページ参照） 


旧大容量スタ ツカー (178 ぺージ参照） 


@| 画 

饼ュづン K 


留巧 


* ント⑩がシ3ン ◎ AJ レフ(出 

ぷ 糧雇颤画过 货ぷな @ 



巧巧- MJtiWriter3650N 


接結巧-123123.123.123 


Ml 回。 


がユイントのオブシ £/◎ A 化フ W 

圈皂圖卸呈 i 巧& @ 


讓 組伽です 


回トレー (175 ぺージ参照) 


供ユイント屯〉オプシ私©ヘルプの 

屆量!®!卸过 な當な啄 


顏 ビ如ミスでず 


巧 ft - MultiWtte が 50N 接玩巧-123.123 .123.1 23 


低 f - MultiWrite が SON 接結巧-1 23.123.123.1 23 


座ま意 


定着 ユニット 周辺、および装置内部の金属部は高温になっています。紙づまりの処理をず 
るときは40分政上経過した後、十分に温度が下がったことを確認してください。触ると 
やけどをするおそれがありまず。 


故障かな？と思つたら 


紙づまり、ピックミスの発生圏所 
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紙づまりの処理 


発生箇所個〜励に応じて、紙づまり/ピックミス（給紙ミス）の化理をしてください。 

つまった用紙を取り除くことができた6、カバー類を閉めてください。完全に取り除かれていればアラー 
ムは解除され、 自動的に印刷は再開されます。 

紙づまりが頻発するようでした5、「ピックミス、紙づまり処理後の確認」 （ 179ページ)を参照して紙づま 
りを誘発させる事柄がないか確認してください。 

一 >ナ I ック- 

• 給紙できなかった用紙、つまった用紙は、このマニュアルの手順どおりに取り除いてください。無理に 
引き抜こうとすると、用紙び破れ、残った紙片びプ U ンターの正しい用紙ちりを巧げることびありま 
す。 

• 紙づまりび発生した場合、つまった用紙び取り除かれると、紙づまりによって正しく排出されなかった 
用紙の印刷データか6印品临再開します。しかし、紙づまりび発生した位置によっては、正しく排出さ 
れなかった印刷データか5印刷を再開できない場合びあります。 


回本体部①紙づまり 

本体部（トレーや増設ホッパーを含む）でおづまりが発生した場合の処理ち法を説明します。本体部の紙づ 
まりが考えられる箇所は複数あります。紙づまりの表示が解除されるまで Step 1 から Step 4まで順番に処 
理してください。 


Step 1_ EP 力ートリツジ周辺 

〇トップカバー前ち①くぼみにまを入れ、 
バーを開く。 



=グ重要= 

スタッカーに印刷された巧紙びある場合 
は、トップカバーを開く前にその用紙を取 
り除いてください。スタッカーに用紙を載 
せたままトップカバーを開くと、紙づま〇 
などの原因となることびありまず。 


A ま意 


トップカパーを開けるときは、確実に止まるま 
で開けて < ださい。 

また、閉じるとさはゆっ<0と閉じて<ださ 
い。 

固定されていない状態で手を放ずと勢いよく閉 
まり、手などをはさんでケガをずるおそれがあ 
りまず。 


〇 EP カートリッジの取っ手を持ち、ゆっくり引 
き上げる。 
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0 EP カートリッジを抜き出した奥を点検し、つ 
まった用紙がある場合には取り除く。 

合ミ主意 


EP カートリツジを振き出した奥にある□ーラー 
部に手を軸れないでください。やけどの原因と 
なることがあります。 



〇 EP カートリッジの取っ手を持ち、 EP カート 
リッジの両側じある突起をプリンター内部の 
溝に合わせ(①）、斜めにプリンター內部に挿 
入する （®)。 


与が 顧 

プリンター内部の部品には、手を触れない 
で < ださい。 



〇 EP カートリッジを奥まで押し込む。 

EP カートリッジは確実にセツトしてください。 



〇トップカバーを閉める。 

トップカパーの中央を上から押して、確実に閉じ 
まず。 



トップカバーび確実に閉じていることを確 
認してください。完全に□ックされていな 
いと、印刷不良び発生することびありま 
す。トップカバーび閉じないとさは 、 EP 
カート U ッジを取り出して挿入し直してか 
ら、トップカバーを閉じてください。 



Step 2 トレー周辺 

〇トレーをま前に開く。 



〇トレーじセットされている用紙を取り出す。 



故障かな？と思つたら 
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0 トレーの奥（用紙の差し込み□付お）を点検 
し、つまった用紙がある場合には取り除く。 



〇トレーの左ちを持ってかし傾け(①)、軽く持 
ち上げながらま前に引き出す (®) 。 



トップカバーを開け、 EP 力ートリッジの取つ 
まを持って、ゆっくり引き上げる。 



〇 EP 力ートリツジを巧き出した奥を点検し、つ 
まつた用紙がある場合にはおり除く。 



〇トレーのちちを持って、奕き当たるまで巧し 
込む。 


軽<持ち上げさらじ押し込み、元の位置に戻しま 
す。 



〇 EP 力ートリツジの取っ手を持ち、 EP 力ート 
リツジの両側じある奕起をプリンター内部の 
溝に合わせ(①）、斜めにプリンター内部に挿 
入する （®)。 

プリンター内部の部品じは，手をおれないで<ピ 
さい。 
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O EP 力ートリッジを奥まで押し込み(①)、トッ 
プカバーを元じ戻す (( D ) 〇 

EP カートリッジは確実にセットし、トップカバー 
の中央を上から押して、確実に閉じてください。 



® トレー【こ用紙をセツトする。 



step 3増設ホッパー給紙の場合 

〇増設ホッパーリアカバーを開く。 



リアカバーはスプリングで本体と結ばれていま 
す。リアカバーを開いて用紙を取リ除<ときは、 
リアカバーをちえなが6巧ってください。支えを 
外すと自動的に閉まります。 


〇つまった用紙があれば取り除く。 



0増設ホッパーリアカバーを閉じる。 



故障かな？と思つたら 
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つまっている用紙があれば取り除く < 



リアカバー上部のくぼみにまを入れ、手前に 
引いてリアカバーを開く。 


〇 


定着ユニット周辺、および装置内部の金属部は 
高温になっていまず。祇づまりの処理をすると 
さは40分 L ソ上経過した後、十分に冷めたこと 
を確認してください。触れるとやけどをするお 
それがありまず。 


Step 4定着ユニット周辺 


0定着ユニットのつまみ①を手前に引き、つ 
まっている用紙®があれば取り除く。 



〇リアカバーを閉じる。 

リアカバーは磕実に閉じてください。 



意 

ま 

心 
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っている巧紙があれば取り除く。 


つま 


A ミ主意 

定着 ユニット 周辺、および装置内部の金属部は 
高温になっていまず。紙づまりの処理をずると 
去は40分な上経過した後、十分に冷めたこと 
を確認してください。軸れるとやけどをずるお 
それがあります。 


G 



〇リアカバーを 閉じる。 

リアカバーはお実に閉じてください。 





回排紙部の紙づまり 


大容量スタツカーを装着している場合は、「因大容量スタツカーの紙づまり」り78ぺージ)も参照してくだ 
さし、。 


〇リアカバー上部のくぼみにまを入れ、手前に 
引いてカバーを開<。 


0定着ユニットのつまみ①をま前に引き、つ 
まっている用紙⑥があれば取り除く。 




故障かな？と思つたら 
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回ホッパーのピックミス 

〇操作パネルの表示でピックミスが発生した窗 
巧を確認する。 

G 用紙カセットをプリンターか5巧き出す。 

重要 

用紙カセットを取り外すとを、用紙びセッ 
卜されていると重くなっていまず。両手で 
持って取0かしてください。 



オプションの増設ホッパーを使用している場合に 
は、それぞれの用紙カセットを増設ホッパーから 
抜き化しまず。 



〇給紙されなかった用紙を取り除く。 



— k チ I ック- 

給紙されなかった用紙は用紙カセットか5 
取り除いて、再セットしないでください。 

用紙の巧れ曲びりなどにより紙づまりの原 
因とな0まず。 


〇用紙カセツトを巧き出したホツパーの奥を点 
検し、つまった用紙があれば取り除く。 



&用紙カセットをプリンターの奥に奕き当たる 
まで押し込む。 

奥までしっかり押し込まれていることを巧認して 
ください。 



-が重要 

用紙カセットを取0付けるとを、巧紙び 
セットされていると重くなっています。両 
手で持つて取り付けてください。 


オプションの増設ホッパーを使巧している塌合に 
は、それぞれの用紙カセットを増設ホッパーに 
セットします。 
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国トレーのピックミス 


V トップカバー前ちのくぼみに手を入れ、力 
バーを 開く。 

トレーのカパーが閉じている場合には、トレーを 
手前に開きまず。 

重要 

スタッカーに印刷された用紙びある場合 
は、トップカバーを開く前にその用紙を取 
り除いてください。スタッカーに用紙を載 
せたままトップカバーを開くと、紙づまり 
などの原因となることびあ0ます。 



A ま意 


トップカパーを開けるときは、確実に止まるまで開け 
て < ださし、。 

また、閉じるとさはゆつ<0と閉じてください。 

固定されていない状態で手を放ずと勢いよく閉まり、 
手などをはさんでケガをずるおそれがありまず。 


G トレーじセットされている用紙を取り出す。 



0 トレーの奥（用紙の差し込み□付お）を点検 
し、つまった用紙がある場合には取り除く。 



〇トレーの左ちを持ってかし傾け、軽く持ち上 
げながら手前に引き出す。 



〇 EP 力ートリツジの取っまを持ち、ゆっくり引 
き上げる。 



故障かな？と思つたら 
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.ゾ重要 

EP カート U ツジを取りがすときは違中で止 
めず、完全に引き抜いてください。 EP カー 
卜 U ツジを途中まで引を出し、再度本機内 
部に挿入すると、ドラムシャッターび開か 
ず故障の原因となることびあります。 


— >ナエツク- 

• トナーで床を汚さないよラ、取り出した 
EP カート U ツジを置く場所には、あら 
かじめ紙などを敷いておいて<ださい。 

• EP カート U ツジの左側び引つかかるよ 
うに感じても、そのまま引き上げてくだ 
さい。 


〇 EP カートリッジを抜き出した奥を点検し、つ 
まつた用紙がある場合には取り除く。 



用紙がない塌含には、トレー側から奧を点検して 
ください。 

A ミ主意 

EP カート U ツジを振き出した奥にある □一 
ラー 部に手を軸れないでください。やけどの原 
因となることがありまず。 


〇トレーの左ちを持って、突き当たるまで押し 
込む。 


軽く持ち上げさらじ押し込み、元の位置に戻しま 
す。 



〇 EP 力ートリツジの取つまを持ち、 EP 力ート 
リツジの両側じある奕起をプリンター内部の 
溝に合わせ、斜めにプリンター巧部に挿入す 
る。 


プ IJ ンター内の部品には、手を触れないで 
ください。 



〇 EP 力ートリツジを奧まで押し込む。 

EP 力ートリツジはお実にセツトしてください。 



17巨 


































0 トップ カバーを元に戻す。 


トップカバーの中央を上から押して、確実に閉じ 
まず。 




トップカノ く一び確実に開じていることを確 
認してください。完全に□ックされていな 
いと、印刷不良び発生することびありま 
す。トップカバーび閉じないとさは 、 EP 
カート1」ッジを取0出して挿入し直してか 
5、トップカバーを閉じて<ださし、。 



0) トレーじ用紙をセツトする。 


宜大容量ホッパーの紙づまり 


〇大容量カセットを止まるまで、ゆっくり引き 
出す。 



G つまった用紙があれば取り除く< 



〇大容量カセットをゆっくり元に戻す。 



手順に従って用紙を取り除いてもアラームが解隙 
されない場合は、「囲本体部の紙づまり」（168ペー 
ジ)を参照して用紙がつまっていないかを確認して 
ください。 


故障かな？と思つた5 
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因大容量スタッカー①紙づまり 

〇大容量スタッカリアカバー上部のくぼみにま 0大容量スタッカリアカバーを閉じる。 

を入れ、ま前に引いてカバーを開く。 




G つまっている用紙があれば取り除く。 



手順に従って用紙を取り除いて电アラームが解除 
されない場合は、「因本体部の紙づま y 」 （ 168ぺ一 
ジ)を参照して用紙がつまっていないかをお認して 
ください。 
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ピックミス、紙づまり処理をの巧認 


給紙できなかった用紙または、つまっていた用紙を取り除いたら、紙づまりの再発を防止するためじホの 
事項を確認して < ださい。 

□ 用紙の破片が紙づまりした場所に残っていませんか。 

□ 用紙は正しくセットされていますか。 

□ トレーの場合セットした用紙サイブとトレー用紙サイズ設定ダイヤルの設定は合っていますか。 

□ 用紙は規格内のものを使用していますか。また、「用紙の規格」に24ページ)じ記載されている事柄 
は守5れていますか。 

□ 用紙の量が多すぎませんか。カセット内側の上限線じ TR こセットされていますか。け平量 64.0 g / m 2 
(連量 55 kg ) の普通紙で、標準ホッパーの容量は約500枚です。） 

□ 一度印刷した用紙を使用していませんか。 

□ プレ印刷用紙(すでに霉線などが印刷されている用紙)を使用していませんか。 

□ トップカバー、をリアカバーはお実に閉じ5れていますか。 

□ 用紙カセットが奥までまっすぐじ差し込まれていますか。 

□ 用紙カセット巧のサイドガイドおよびエンドガイドが用紙サイズに合っていますか。 

□ 引き出したトレーは確実に押し込まれていますか。 

□ オプション増設ホッパー、大容量ホッパー、大容量スタッカーのリアカバーは確実に閉じられてい 
ますか。 

上記の確認後、「8テスト巧刷をする」に6ぺージ）に従って印刷が正しく行われることを確認してくださ 
い。（紙づまり処理直後は□-ラーなどに付着したトナーで用紙がミちれることがあります。数ぺージ、テス 
卜印刷をしてください。） 


故障かな？と思ったら 
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プ IJ ンターを運搬ずるとをは 

引っ越しや修理などでプリンターを運搬するときは、次の手順でプリンターか6付属品、消耗品、および 
オプションを取りタトしてから行ってください。 


〇付属品および消耗品 （ EP カートリッジ、用紙 
カセット、用紙、電源コード、プリンター 
ケーブル） を取り 付けたときとをのま順で取 
りかす。 （ri 章プリンターの設置」を参照し 
てください。） 


重要; — 

どの付属品を取り外ずとさち、電源び OFF 
になっていることを確認してください。 


〇オプションを取り付けている場合は、各オプ 
シヨンの取扱説明書か、「9章オプション」 
を参照して取りかす。 


〇購入時の箱や緩衝巧がない場合は、プリン 
ターに衝撃を与えないよう柔らかいもので保 
護し、静かに運搬する。 


プ IJ ンター. 消耗品を廃棄ずるとをは 

• プリンターの廃棄じついてはを自ミ台体の廃棄ルールに従ってください。詳しくは、を自治体へお問い合 
わせください。また、廃棄の際は EP 力ートリッジを取り外してお化しください。 

• NEC 製 EP 力ートリッジは地球資源の有効活巧を目的として回収し、再利用可能な部品は再利用してい 
ます。ご使用済みの NEC 製 EP 力ートリッジは捨てずに、 EP 力ートリッジ回収センタに直接お送りいた 
だくか、お買い上げの販売店、または添付の 「 NEC サービス網一覧表」じ記載されているサービス施設 
まで、お持ち寄りください。なお、その際は EP カートリッジの損傷を防ぐため、ご購入時の捆包箱に 
入れてください。 

• 本書はリサイクルじ配慮して製本されています。本書が不要となった際には、資源回収またはリサイク 
ルにお化しください。 


A ミ主意 


プリンターの質量は約 29.3 k 旨でず。 （ EP 力ート 
リッジ含まず。） 



プリンターを移動する際は、2人拟上でプリンター 
正面(操作パネル側)および背面に向かい合って、左 
ち両側のくぼみを両手でしっかりと持ってくださ 
し、。左ち両側のくぼみ拟外を持って、持ち上げるこ 
とは絶対にしないでください。落下によるケガの原 
因となることがあります。 

また、1人で運ぶと腰を痛めるおそれがあります。 

装置の重むは背面にありますので、背面方向へ倒れ 
ないように注意してくださし、。 
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Sm - ビス 



NEC は Multiwriter 3650 N の「お客様登録」をされたち々にさまざまなユーザーサービスを用意していま 
す。ユーザーサポートをお受けになる前に、ここで説 B 月している保証およびサービスの内容じついてお認 
してくださし、。 

• お客様登録について . 182ページ 

• 保証じついて . 182ぺージ 

• 保守サービスじついて . 183ぺージ 

• プリンターの寿命について . 183ぺージ 

• 補修用性能部品および消耗品じついて . 183ページ 

• ユーザーズマニュアルの再購入じついて . 184ぺージ 

• 情報サービスについて . 184ぺージ 

• プリンターソフトウェアをフ□、ソピーディスクでか要な場合 . 184ぺージ 


8 ユ—ヴ—サ—ビス 
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管理銘板 



管理銘板の位置 


お客様登録について 

お客様登録をしていただきますと、安& • 充実したサービスとサポートを受けることができます。ぜひご 
登録ください。 

詳しくは、添付の r お客様登録のご案内」をご覧ください。 


保話について 

プリンターには r 保証書」が付いています。「保証書」は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記 
載内容を確認して大切に保管してください。保証期間中に万一故障が発生した場合は、「保証書」の記載巧 
容じ基づき、無料修理します。詳細については r 保証書丄および次ぺージの r 保守サービスじついて」をご 
覧ください。また、プリンターじ添付の 「 NEC サービス網一覧表」に記載されているサービス窓□へお問い 
合わせ < ださい。 

一 k ナエック- 

本体の背面に、製品の型式 、 SERIAL N 日.(製造番号)、定格、製造業を名、製造国び明記された管理錦板 
び貼ってあります(下図参照)。販売店またはサービス窓口にお問い合わせする隙にこの内容をお伝えくだ 
さい。また、管理銘板の製造番号と保証書の保証番号び一致していないと、万ープリンターび保証期間内 
に故障した場合でち保証を受け5れないことびあります。お問い合わせの前にご確認ください。 
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保守サービスについて 

保守サービスは純正部品を使用することはもちろん、技術力においてもご安也、してご利用いただける、弊 
社指定の保守サービス会社* 1 をご利用ください。保守サービスじはホのような種類があります。 

• PrinterSupportPack 

プリンター本体の購入時か5—定期間 （3 年/4年/5年）、何度でもオンサイト保守を提供する契約* 2 。 

• 年間な守契約 

年間一定額の料金じて、プリンターの巧障あに何度でも保守員を派遣して、修理を行う契約。 

契約先、契約料など詳細については、ご購入いただいた販売店にお問い合わせください。 

• スポット保守サービス* 3 (な守契約をされていないお客様へのサービス：有料） 

-引き取り修理 サービス 
-出張修理 サービス 

*' 受付窓□の所在巧，連絡先などは添がの 「NEC サービス網一覧表」わし<は.インターネットの Web ページ 
http:/Avww.fielding.co.jp/per/index.h 而をご覧く ださい。 

技術料' 交 a 費' 交換部品化金を音む。ただしミ肖耗品および規定の寿命に達した有寿命部品(走期交換部品)は有償となります。有 
寿命部品(を期交あ部品)の詳細は， http://nec8.com/care/prchange/ をご覧くだちい。 

* 3 施設により詳細なおを.サービス内容.料金体あ，営業日，営業時聞がを少異なりますので.を施設にご確認ください。 


プリンターの寿命について 

MultiWriter 3650 N の製品寿命は、印刷枚数が100万枚、または使用年数5年のいずれか早い方です。 
MultiWriter %50 N は、10万枚ごとに定期保守があ要です。を期保守じついては、販売店または 「 NEC サー 
ビス網一覧表」に記載のサービス窓□にご相談ください。 

を期交換部品は定着器、転写□ーラー、除電布、大容量ホッパー□ーラー(オプションの大容量ホッパー使 
巧時の場合)です。 


補修用性能部品および消耗品について 

本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は製造巧ち切り後7年です。 
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ユーザーズマニュアルの再購入について 

ューザーズマニュアルを破損、紛失されたときは、下記の PC マニュアルセンターでコピー版(白黒版)をお 
買い求めいただけます。お申し込みには、プリンターの型番が必要じなりますので、あ6かじめお調べの 
うえ、お申し込みください。 

プリンターの型番 PR 丄36已 ON 

なお、ユーザーブマニュアルの紛失に備えて、管理銘板や保証書で確認し、型晋をメモしておくようじし 
てくださし、。 

PC マニュアルセンター 

URL : http :// pcm . mepros.com 
電話： 03-已471-已21已 

受付時間月曜から金曜10 : 00-12 : 00/13 : 00~16 ： 00 
(±曜、曰曜、ネ兄祭曰を除 <) 

FAX : 03-已47 1-399 色 

受付時間24時間（ただし、いただいた FAX に対するご回答は翌営業曰!•ソ降となりまず。） 


情報サービスについて 

• プリンター製品に関する最新情報 

インターネット 「 NEC 8 ま街 」 URL : http :// nec 8 .com 

• プリンターに関する技術的なご質問、ご柜談 

NEC 121コンタクトセンター 

(電話晋号、受付時間などじついては、 「 NEC サービス網一覧表」をご覧ください。） 


プリンターソフトウェアをフ□ッピーディスクで必要な場合 

通常プリンターソフトウェアのインストールは添付の CD - ROM から行いますが、フ□ッピーディスクを 
使ってインストールしたい場合は、いったん CD - ROM じ収録されているプリンターソフトウェアをフ□ッ 
ピーディスクじコピーしてからインストールします。フ□ッピーディスクの作成手順じついては次ぺージ 
の 「 FD 作成」をご覧ください。 
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ブ9ン》す？トウ王了のイシストーみ 
インストールフロヴラムからプリ>夕 i 
> nt をインスト—ルレ妻す e 





ここでは Windows XP 環境での FD 作成手順を例にとって説明します。他の OS も同様です。 


〇プリンターソフトウェア CD-ROM をセット 
し、メニュープ□グラムを立ち上げる。 

メニュープ□グラムを立ち上げる手順はお使いに 
なるコンピューターの環境によって異なります。 
各 0 S のインストール方法を参照してください。 

[ Multiwriter 3650 N ] を選んで[インストール開始] 
をクリ 、ソク しまず。 


G FD 作成の[作肋をクリックする。 



Multi 册ゎ r 如如 N のプリンたロトウIアをインストールします。 
ブリンタ y フトウI巧 J プリンタドライバと Print A だ n のなです。 


t か]ボタン S 巧下して、ま示されがイア□ヴの巧示(こなって設定化巧を 
ijy !) てくだみ、 

《実巧抑こ、ずべ！①穴のケーンヨンをが了してくだな、 


FD 巧が； 

巧巧イタ—クを FD やサーバ上に巧巧することができま 


跨 


0インストール媒体の作成光、媒化種別を指定 
し、[々へ]をクリックする。 

作成先にフ□、ソピーディスクドライブを指定する 
とプリンターソフトウエアがフ□、ソピーディスク 
にコピーされまず。 

インストール媒体作成先に、八ードディスク、 
ネットワークパスを指定ずることができまず。 

[マスタ媒体として作成する。 ] を選ぶと CD-ROM 
と、同様の内容をずべてコピーしまず。 


イシスト-ル脱巧、フ□が-ディスクじな巧します。 

Xフォ-マット活のディスウが割处、至です。 

※ディレクトリを S： ちすると、 A- ドディスクやネクトワ-ウ巧^カホな巧できま 
ず。 

インスト-ル撕ホの巧ぶ巧対旨ミしてくださ U か 


扩 


をお吸 ... 


巧巧な則 

巧 獻娜巧どじ那班ザる ;. 棚 )^ 
C カスタム撕れしてれ巧する。擅 




<[マスタ媒体として作成する]を選んだ場合> 
ま順©へ進んでください。 

< [カスタム媒体として作巧する]を選んだ場合> 
ま順〇へ進んでください。 


FD 作成(インストール媒体の作成） 

「 FD 作成」はプリンターソフトウェア CD - ROM の内容を任意の項目で構成し、フ□ッピーディスク、また 
は八ードディスクなど任意の媒体にインストール用のプリンターソフトウェアをコピーする機能です。 

コピーされる形式はホの2ちりです。 

• マスターとして MultiWriter 3650 N 用プリンターソフトウェアすべて〕 ピー しま 

す。 （1.44 MB もしくは 1.25 MB で フォーマッ トされた フ □ッピ ー 
ディスクが9枚が必要です） 

• 「カスタム」インス!ル用として機能を選択して、インス! -- ル巧のプリンターソフトウェアをコ 

ピーします。 （1.44 MB もしくは 1.25 MB でフォーマットされたフ 
□ 'ソピーディスクが9枚が必要です） 


プリンターソフトウェアをコピーした八ードディスクを他のコンピューターち巧ちでさるよ5にしておけば、 CD - 
ROM を使わずにネットワークをかしてプ U ンターソフトウェアをインス!''ールすることびできまず。複数台の 
コンピューターに同じ内容のソフトウェアを短時間にインス I ルしたい場合などに便利です。 


‘ール巧担 


FD 巧ぶ 


品 — WOWOOS 

5 棚甜孤孤孤如 wm 

脚の リ222222 

麻"." •".。け‘"け，" 

曾 為说激放 

側 化咖齡齡邮倘倘咖 
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O プリンタードライバーのインス!ル、プリ 
ンターの接統巧を選び、[次へ]をクリックす 
る。 



く [ホ指定]を選んだ場合> 


く [NEC TCP/IP Port ] を選んだ場合> 

LAN ボード、または LAN アダプターの IP アド 
レスあるいは、ホストちを設定して[次へ]を 
クリックする。 


カスタム巧巧 NEC TCP/IP Port 設定 


お徳な叙お微叙お懲だ撕ント本がドレス 


®IP アドレスの； 

1 P アドレスは嵌ま]ポタンによりな索するか、直括 
入力するなで}旨ミできます。 


r " I . I__ r 33| . I __^ 

0 ホストる(が： 



手順0じ進んでください。 

く [□一カルポート]を選んだ場合> 

希望するポートを選び、[次へ]をクリックす 
る。 


ブリン》巧病お加-かレポ-巧な巧してくだな、 

进巧巧おねボートを)： 


ポートる 

i が月 

へ 


USBOOl 

C0M1: 

COM2： 

COM3： 

COM4； 

FILE： 

QiiB 

LP17 

Virtual printer port for USB 
□-カルボート 

D— カルボ—卜 
□—カルボート 
口ーカルボート 
□— カルボート 
口ーカルボート 
□一カルボート 



< 


> 


<房る <£) ] I 


:れ‘た> 


キャン t ル I 


< [ネットワーク共有プリンタ]を選んだ場合> 

プリンターの接続巧を指定し、[次へ]をク 
リックする。 


カスタム巧巧ネゥトワーウ巧ち/!ス設ミ 


ネジトワーク其ちブリンみ扣り•を設定してくだなん 
本の-クバスるの： 

I が其*巧げ J ンタち I 

I まお(段 ...~ I 


「 <房るお ）I r 'み人'吸-> i 1 キャンむレ 1 

—— ^ - 


0任意の機能を選ぶ。 

[全追力日]をクリックするとずベてチェックされま 
す。[全削除]をクリックするとすベてチェックが 
外れまず。 

——チェック- 

ここで選択されなかった機能はクライアン 
卜でインストールした後に、クライアント 
で追加を行おラとしても追加でをません。 

インストールした機能のみ削除できます。 


カスタム巧巧で PrintAgent をインストづに 1 教こしますか？ 
0 PrintAgent をインスト-ル巧まにずる。(り 


囚 PrintAgent リブリシに 
囚わ窃みくだれ、. TXT 
因ツ-ルバ- 

囚乃ン巧テ-さスウイン朽 
□音声 
□ ブ J ント度 
囚ヘルプファイル 


I なを巧<ジ1 

I をち加が i 


I 全刖巧也 ）I 


ここはん巧が巧目で風 R し村ブシヨンの i が胁ま示されます。 


1 < 房る(が I 〔 




[ おンむレ 
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o インストール先、スプール克を指定し、[次 
へ]をクリックする。 

ここであ6かじめインストール先を固をしておけ 
ば、個々のコンピューターか6インストールする 
ときの手順が簡略化できます。 


カスタム巧巧ディレクトリ設ち 


□インスト-ルがか 


* おお 


□スプ-ルモの： 


I < 房る(が I 〔 




おンむレ I 


〇設定した巧容を確認し、[完了]をクリックす 
る。 


カス$ム巧は設定ち7 


設ミが売了しました。下記の内容でインストル嫩巧巧ぶします。 

NEC MultiWr けが 36 班 N 


璧 Si 則 カスタム測$ 

巧が 蓮 が 

乃ンがさイバインスト-化 
ホン 姑 •- 

PrintAcenI イン， 


'ミトル 


装皆陽,，。删 


•プリ乂!ステ—さスウインドウ 
.ヘルプ乃イル 
•も谓みください . TXT 

.ツ-ル"- 

•片ゎけががリフリンに 


<戻る@ I 


完了!^ 


キサン杜レ 


〇 [0 K ] をクリックする。 


FD 巧巧巧を 


の巧巧を P 月姐します。よろしいですか？ 


0 K 、 i r キサンたル 

- 


インストール媒体の作成が開始します。 


〇 [0 K ] をクリックする。 



-チェック- 

FD 作成によって作成されたフ□ッピーディ 
スクは、下のよラな構成になります。 

Disk 1:インス!-ールプ□グラム 

Disk 2 : Windows Me / 目8/9已 
プ U ンタードライバー 
(Windows Me / 目8用 US 巨ドラ 
イバーを含みます。） 

Disk 3 : Windows NT 4.0 

プ U ンタードライバー 

Disk 4 : Windows XP /2000 
プ U ンタードライバー 

Disk 己〜 Disk 日 ： PrintA 呂 ent ソフトウエア 

作成したフ□ッピーディスクでプリンター 
ソフトウエアのインス I -ールを巧ラには、 
Diskl にある SETUP . EXE を実巧してくだ 
さし、。 
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靖 

オプション 



この章では、 MultiWriter 3650 N 用として提供される別売品（オプション）を紹介し、その取り付け、取り 
タトし、テスト印刷のち法などじついて説明します。 


• オプシヨン品の紹介 . 191ぺージ 

• 増設ホツパー . 195ぺージ 

• 大容量スタツカー . 208ぺージ 

• 無線 LAN ボード . 211ぺージ 

• LAN アダプター . 214 ぺージ 

• 増設メモリー . 216ぺージ 

• 使用できるプリンターケーブル . 220ぺージ 


9 オプション 
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オプション品の紹介 


オプション品のご購入については、お買い求めの販売店、または添付の 「 NEC サービス網一覧表」じ記載さ 
れているサービス窓□などにお問い合わせください。 


i 曽設/卞ツノ VXAS ) (型番 PR - L 36 己 0-02) 


A3、 A4、 目4、巨5、 A5, レクーサイズ、をお外(ユーザー定義サイズ)の用紙 
セツトすることができます。 


i 曽設/卞ツノ '：( A 4) (型番 PR - L 36 己 0-03) 


A4、A5、 巨5、レターサイズ、定お外(ユーザー定義サイズ)の用紙、はがき、 
往復はがき、封筒をセットすることができまず。 
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項目 

型番 PR - L 3 白曰 0-02 

サイズ 

501(W)x 589(D) X 134(H) mm 

質量 

約10.5 kg 

用紙 

サイズ 

普通紙： 

A3、巨4、 A4 綱、 A4 横、巨日、 A 己、レター、定:お外（ユーザー 
定義サイズ：幅210〜 297mm、 長さ148〜 420mm) 

ラペル紙：巨 4、 A4 

OHP シート： A4 

用紙坪量 

64〜1569/の2 (連量55〜 134kg) 

給お容量 

普通紙 ：最高日00枚 
ラベルお：最高400枚 

OHP シート：最高100枚 

備考 

2段目、3段目に増設巧能 


項目 

型番 PR - L 36 曰 0-03 

サイズ 

501(W)x 439(D) X 134(H) mm 

質量 

約 9.5kg 

用紙 

サイズ 

普通紙： 

A4 横、目日、 A 日、レター、はがき、往復はがき、封筒、を形外 
(ユーザー定義サイズ：幅148〜 297mm、 長さ100〜21日 mm) 
ラペル紙： A4 

OHP シート： A4 

用紙坪量 

64〜1日 69/m 2 (連量55〜 134kg) 

給お容量 

普通紙 ：最高日00枚 

はがき、往復はがき：最高150枚 
封筒 ：最高75枚 

ラペル紙 ：最高400枚 

OHP シート ：最高100あ 

備考 

2段目、3段目に増設巧能 


ツ八一 • 力七ツ 


オプション 
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用紙カセツト （ A 3) (型番 PR - し3巨已 0-0 已) 


MultiWriter 3650 N の標準ホ、ソパー、増設ホッパ ( A 3/ A 4) 用の用紙カセットで 
す。用紙サイズを変えたいときに、そのたび用紙を入れ替える必要がなく、力 
セツトごと交換することができて便利でず。 


項目 

型蚕 PR - し36己 0-0 己 

サイズ 

404.5 ( W ) X 475( D ) x 85.5( H ) mm 

質量 

約 2.9 kg 

用紙 

サイズ 

普通紙： 

A 3、目4、 A 4 縦、 A 4 横、目日、 A 日、レター、定形外（ユーザー 
を 義サイズ： 幅 S 10〜 297 mm 、 長さ M 8 〜42日 mm ) 

ラベル紙: B 4, A 4 

OHP シ ー h : A 4 

用紙坪量 

64〜巧目 g / m ? (連量日5〜 134 kg ) 

給紙容量 

普通お ：最高500お 
ラベル紙：最高400お 

OHP シート：最高100枚 



用紙カセツト ( A 4) (型番 PR - L 3 目己 0-0 目) 


Multi 叫 liter 3650 N の標準ホ、ソパー、増設ホ、ソパ ( A 3/ A 4) 巧の用紙カセットで 
す。用紙サイズを変えたいときに、そのたび用紙を入れ替える'必要がなく、力 
セツトごと交換することができて便利でず。 


項目 

型番 PR - し36已 0-0 白 

サイズ 

404.5 ( W ) X 318( D ) X 88.7( H ) mm 

質量 

糾 .9 kg 

用紙 

サイズ 

普通紙： 

A 4 横、巨日、 A 5、 レター、はがき、往復はがき、をお外（ユー 
ザー定義サイズ：幅148〜 297 mm 、 長さ100〜2 10 mm ) 

ラペル紙： A 4 

OHP シ ー ト： A 4 

用紙坪量 

目4〜 156 g / m 2 (連量55〜 134 kg ) 

給お容量 

普通紙 ：最高500枚 

はがき、往復はがき：最高150あ 
封筒 ：最高75枚 

ラベル紙 ：最高400お 

OHP シート ：最高100あ 



大容■ホッパ(型番 PR - L 3 目己日- 04) 



2000おまで用紙をセットできる大容量のホッパーです。大容量ホ、ソパは、増設 
の最終段に2段目、3段目として使用できまず。 


項目 

型蚕 PR - し36已 0-04 

サイズ 

490(W) X 509(D) x 410(H) mm 

質量 

約 23kg 

用紙サイズ 

A4 、 レター 

用紙坪量 

64 〜 156g/m 2 (連量 55 〜 134kg) 

給お容量 

最高 2000 枚 


192 



































大容量スタツカ煙き PR - L 3 巨已 0- HS ) 



最高1000枚まで用紙をスタックできる大容量のスタッカーです。 


項目 

型番 PR - L 3 白己 0 -HS 

サイズ 

490( W ) X 320( D ) X 355( H ) mm 

質量 

約己 0 kg 

用紙サイズ 

A 4 横、 A 5、 巨5、レター、定:お外（ユーザーを義サイズ： 
幅 S 10.0 〜297.0、長さ） 39.7 〜215.9 mm ) 

用紙坪量 

64〜 156 g / m 2 (連量55〜 134 kg ) 

排紙容量 

最高1000枚 


ネットワークオプシ 



無線 LAN ボード(型番 PR - WL -12) 

IEEE 802.11 b 規格に準拠し，おさ速度最大11 Mbps の無穂 LAN 環境にプリン 
ターを接続ずる内蔵型 LAN ボードでず。化来の有線 LAN システムのようにネッ 
トワークケープルが散乱することな< ,ネットワークケープル敷設工事のか要 
がないため，安価に，また手軽に LAN 環境が構築できまず。さらに， 
Mult 帆 riter 3650 N と組み合わせることで世界標準の Printer - MI 己に巧応し，こ 
の M 旧を監視するネットワーク管理ソフトウエアによって，プリンターの管 S 
が行えまず。 



LAN アダプタ ( TCP / IP ) (型き PR - NP -03 TR 2) 

100 BASE - TX , 1胞 ASE - T イン々ーフエースを装備し， SNMP (ネットワーク 
管理プロトコル）じ対応している外置き型 LAN アダプターです。 

さ6じ 、 MultiWriter 3的 ON と組み合わせることで、世巧標準の Printer - MI 巳に 
巧応し，この M 旧を監視ずるネットワーク管理ソフトウエアによってプリン 
ターの管理が巧えまず。 

PrintAgent ヴリンタ管理ユーティリティ）のリモート電源制御機能を使って. 
コンピュー々一からプリンターの電ミ原の ON / OFF ができます。（詳細は添付のプ 
リンターソフトウエア CD - ROM じ収録されているオンラインマニュアル4章の 
「リモート電源制御」をご覧ください。） 



LAN アダプタ ( TCP / IP ) (型き PR - NP -02 T 2) 



10祀 ASE - TX 、 1胞 ASE - T イン々ーフエースを装備し， SNMP (ネットワーク 
管理プロトコル）じ対応している外置き型 LAN アダプターです。 

さらに, Mult 帆 liter 3650 N と組み合わせることで，世巧標準の Printer - MI 巳に 
対応し、この M 旧を監視するネットワーク管理ソフトウエアによってプリン 
ターの 管理が巧えます。 


LAN アダプタ ( TCP / IP ) (型番 PR - NP -02 T 2/ PR - NP -03 TR 吕）び巧応してし)る Print 乱- M 旧、操作バネルによ 
る IP アドレス設定などの機能を有効にするためには、プ IJ ンターの動作双ち向を ECP モードにする必要びあ0ま 
ず。詳しくは、 1 章の rstep 4 IP アドレスとサブネットマスクを設定する」 （38 ぺージ)を参照してください。 



































マルチプ〇トコル LAN アダプタ(型番 PR - NPX -0 已） 

100 BASE - TX . 10 BASE - T インターフェースを装備し，プリンターのパラレル 
インターフェースじ直接接続ずるかイ寸け LAN アダプターでず。 

本 LAN アダプターは PrintAgent ' SNMP ( Printer - MI 日' Host Resources Ml 己） 
じは対応していません。詳しくは PR - NPX -05 のセツトアップガイドをご覧くだ 
さい。 


PR - NPX -0 己対応ネットワーク環境 


ネットワーク OS 

プロトコル 

机 hdows XP 

TCP/IP 

Windows Me /98/95 
(NEC Network Printer Port [こより対応） 

TCP / IP、NetBEUI 

机 indows NT 4.0/2000 


UNIX 

TCP/IP 

NetWare 3. x /4. x /5 .x 

IPX/SPX 



メモリー 


増設メモリ （64 MB )、（128 MB )、（2 己目 MB ) 

(型番 PR-MW-MOl 2、 PR-MW-M 日13、 PR-MW-M014) 



Multiwriter 3650 N じは1枚だけ取り付けることができまず。 

取り付けることにより次の効果がありまず。 

• 電子ソート機能 
• 複雑な巧刷デー女の巧刷性能向上 
• フォーム登録数の増ぶ 
• 受信バッファの拡大 

増設メモリーが対応しているメモリー容量は W 下のとおりでず。 


品る 

型番 

メモリー容量 

増設メモリ （64 MB ) 

PR-M 邮 - M 0 に 

64 MB 

増設メモリ （128 M 巳） 

PR - MW - M 013 

128 MB 

増設メモリ （256 M 巳） 

PR - MW - M 014 

巧目 MB 



アル 


日本語ページプリンタ言語 NPDL(Level 2) リファレンスマニュアル 

(型番 PC-PRNPDL2-RM) 



ページプリンターの様々な動作を制御ずる命令およびプ□グラミングについて 
の詳しい解説書です。 
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、ソ パ— x 1 


大容量スタッカー 
+増設ホッパー x 2 


増設ホッパー x 1 +大容量ホッパー 


±曽設ホッパー x 1 


500171171 


大容量スタッカー 
+増設ホッパ x 1 +大容量ホッ パ— 



増設ホッパー x 2 



大容量スタッカ ー +増設ホ 



大容量スタッカー 
+大容量ホッパー 



増設ホッパー 

大量印刷をサポートするために、 MultiWriter 茄 50 N には型番 PR - L 3650- 02増設ホッパ ( A 3) と型番 PR - 
L 3650 -03 増設ホッパ ( A 4) 、型番 PR - L 3650-04 大容■ホッパの3種類の増設ホッパーがそれぞれ用意さ 
れ、3段目まで増設が巧能です。 


増設ホッパーおよび大容量スタッカーの設置に化要な高さ 


増設ホッパーおよび大容量スタッカーを設置するためにか要な高さを示します。プリンターの周困に必要 
な設置スペースについては15ページをご覧ください。 





U 9オプション 
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増設ホッパーの取り付け 



増設ホ、ソパ ( A 4/ A 3) は、上か52段目（ホッパー2)、3段目（ホッパー 3) 
のどちらにでも取り付けることができます。 

2段目、3段目に取り付けるち法は同じです。ここでは2段目に取り付け 
る方法を示します。 


プリンターを移動する際は、巧紙カセットおよびオプ 
シヨンを取り外し、2人拭上でプリンター正面および背 
面に向かい合って左ち両側のくぼみをしっかりと持って 
運んでください。プ U ンターの質量は約 29.3 k 旨でず 
( EP カートリッジ含まず)。1人で運ぶと腰を痛めるおそ 
れがあ0まず。 

また、このプリンターは、前面側よりち背面側の方び重 
くなっていまず。運搬ずる場合は重さの違いに気をつけ 
て < ださい。 

重要 

取り付けちまの詳細について、増設ホッパーに添付の取扱説巧書を十分にお読みになってか5取 D 付けて 
ください。 



A ミ主意 


増設ホッパー 

〇プリンターの電源を OFF じする。 

〇電源コードとプリンターケーブルをプリン 
ターから 取り かす。 

要 — 

電源スイッチを OFF にしてください 。 ON 
にしたまま取 D かすと故障の原因になるこ 
とび态〇ます。 


0 トレーとスタツカーの巧紙を取り除いてから 
トレーのカバーを閉じ、用紙カセットをプリ 
ン ターサ 6引き巧く。 



〇プリンターを一時的にお動する。 

プリンターのホちの取っ手を持ち，しっかりした 
台やかの上に置いてください。 
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0 プリンターのあった場所に惶設ホッパーを置 
く。 

増設ホッパーの向きじを意してください。 

〇惶設ホッパーから保護材、貼り付けられてい 
る ビニール 袋を取りホす。 



〇惶設ホッパー巧部のネジ巧 (2 か巧)じ付属のネ 
ジを取り付け、増設ホッパーを固定する。 



—ベ重要^^ - —— - 

増設ホッパーを3段目にち取 D 付ける場合 
は、3段目の増設ホッバーを設置した後、吕 
段目の増設ホッパー、プ U ンターの順でひ 
とつずつ載せてくださし、。 


〇惶設ホッパーの上にプリンターを取り付け 
る。 

プリンターを水平に持ち上げて，増設ホッパーの 
取りかけピン (3 本)じ合わせて，プリンターを増設 
ホッパーの上に静かに置きまず。 


〇プリンター巧部のネジ巧 （2 か巧）じ付属のネ 
ジを取り付け、プリンターと増設ホッパを固 
定する。 



( E ) 用紙カセットを取り付ける。 

0電源コードとプリンターケーブルをプリン 
ターに 取り付ける。 

© 増設ホッパ ( A 4) ①場合はプリンターの設定で 
用紙カセツト①設定を変更する (200 ページ参 
照）。 
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. • ■tJi _ ^ 

大容量ホッパー 


A ミ主意 


大容量ホッパーを持ち上げるときは、必ず2人 LU 上で持ってください。腰を痛めるおそれびあ 
0まず。 


〇プリンターの電源を OFF じする。 

〇電源コードとプリンターケーブルをプリン 
ターから取りかす。 

— が重要=== 

電源スイッチを日 FF にしてください。日 N 
にしたまま取りがすと故障の原因になるこ 
とびあ0ます。 


0 トレーとスタツカーの用紙を取り除いてから 
トレーのカバーを閉じ、用紙カセットをプリ 
ンターから引き巧く。 



〇プリンターを一時的に移動する。 

プリンターの左ちの取っ手を持ち，しっかりした 
台や化の上に置いて<ださい。 

&大容量ホッパーをお包から取り出し、プリン 
ターの あった場戸斤【こ置く。 


〇大容量ホッパーじ貼り付けられているビニー 
ル袋を取りかす。 



〇大容量ホツパーの前面じあるキヤスター①ス 
トツパーを □ ツクする。 



〇大容量カセットを引き出し、紙製の保護材を 
取り出す。 
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o 惶設ホッパーを使用する場合は、はじめに増 
設ホッパーを大容量ホッパーに取りけける。 



( E ) 惶設ホッパー底面のネジ巧2か巧にネジを通 
し、増設ホッパーと大容量ホッパーを固定す 
る。 



0惶設ホッパーの上にプリンターを取り巧け 
る。 

プリンターを水平に持ち上げて，増設ホッパーの 
取りがけピン (3 本)じ合わせて，プリンターを増設 
ホッパーの上に静かに置きます。 


0プリンター巧部のネジ巧2か巧にネジを通 
し、大容量ホッパーまたは増設ホッパーを固 
定する。 



© 用紙カセットを取り付ける。 

( D 電源コードとプリンターケーブルをプリン 
夕一じ取り付ける。 



9 


オプション 



199 






































ホッパーへの用紙のセット 

増設ホッパー 

増設ホッパーへの用紙のセットちまは標準のホッパーと同じです。3章の r 田紙カセットじ用紙をセットす 
る」 (85 ページ)をご覧ください。 

重要 

用紙をセツトし終えた用紙カセツトは重くなっています。増設ホッパーに取り付ける際は増設カセットを 
両手で持ってプ I 」ンターに差し込んでください。 



大容量ホッパー 


大容量ホッパーへの用おのセットち法じついては、3 
章の r 大容量ホッパーじ用紙をセットする」 (93 ぺージ) 
をご覧ください。 



プリンターの設定 

標準では増設ホッパーの用紙カセットは rA 3」 じ設走されていまず。次の場合はプリンターのメニュー設を 
を変更するか要があります。該当しない場合は r ホ、ンパーの切り替え」に02ページ)へ進んでください。 

• 用紙カセット （ A 4) を取り付けたとき 
• 増設ホ、ソパ ( A 4) を増設したとき 

々の手順は2段目じ増設ホッパ ( A 3) に用紙カセット （ A 4) を取り付けたときの操作パネルじよる設定の変更 
ちまです。3段目に取り付ける場合も同様の手順で行います。 
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O プリンターの電源を ON じする。 


〇 [▼] スイッチを1回巧す。 


〇 [印刷巧]スイッチを押して、印刷巧ランプを 
消のさせる。 


印刷巧 

〇 


0 データランプが点のしていないことを巧認す 
る。 



点のしている場合は[シフト]スイッチを巧しなが 
6ほ!:化]スイッチを押して，プリンター内部じ 
残っている印刷データを印刷してください。 



〇 [メニュ ー] スイッチを押す。 

プリンターはメニューモードに入り、ディスプレ 
イじ"テストメニュー ー•■"と表示します。 


ヨウシメニュー 
^ ヨウシカセッ トセッテイ 


〇 [►] スイッチを1回押す。 


► カセットセッティ 

トホッ ハ。1 カセット （ A 3) * 


〇 [▼] スイッチを1回巧す。 

3思目に増設ホ、ソパーを取り付けた場合は，ちう一 
を [▼] スイッチを押してホ、ソパ3設をメニユーを表 


カ セッ トセ ッ了イ 

トホッ ハ。2カ セツ ト （ A 3) 本 


示させまず。 





了ストメニュー 


0 [▼] スイッチを2回押す。 



( E ) [設定変更]スイッチを押す。 



カ セツ トセ ツァイ 

'•-ホ':/ハ。2 カセット （ A 4) 本 



ヨウシメニュー 


〇 [►] スイッチを1回巧す。 



ヨウシメニユー 

トホッハ D ショキセッテイ ー 


0 [メニュー終了]スイッチを押して、メニュ ー 
モードを終了させる。 


印刷巧 メニューぉ了 

で； 


これで設定完了です。 
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ホッパーの切り曾え 

取り付けた増設ホッパーか5給紙するためじは、操作パネル上でホッパー表示を「ホ'ソパ2」または r ホッパ 
3」じします。 


ホッパーの選択じは、選択した状態をどこまで維持させるかじよって、2つのち法があります。 

• プリンターが初期化されるまで維持するちま： [ホッパ]スイッチによる切り替え 

• プリンターが初期化されても増設ホッパーが選択されるち法：メニューモードによる切り替え 


プリンターび初期化されるまで維持する方法 

操作ノ '(ネルの[ホッパ]スイッチを使つて増設ホッパーを選択します。 


〇 [ E |] 刷巧]スイッチを押し、印刷巧ランプを消 
のさせる。 



〇 [ホッパ]スイッチを押し、ディスプレイの表 
あを"ホツバ 2" または"ホツバ 3" じする。 


▼ ホッハ • 2 A 4ヨコホ‘-卜 


〇 [メニュー終了]スイッチを押して、メニュ ー 
モードを終了させる。 



〇コンピューターからデータを送る。 

この巧態は， W 下の方まで変更しない限り，設を 
は維持されます。 

• 同じ方までホッパーの逞択を変更ずる 
• トレー給おに変更する 
• 電源を OFR こずる 
• コンピューターから変ち 
• プリンターを初期化ずる 


202 








プリンターび初期化されても増設ホッパーび選択される方法 

メニューモード巧のプリンターの初期設定を変まします。 


〇 メニューモードじ入る。 

[印刷巧]スイッチを押してプリンクーをディセレ 
クト状態にし、[メニュー]スイ、ソチを押して"テス 
トメニューー"を表示させます。 


7■ストメニュー 


〇 [設定変更]スイッチを押して、ディスプレイ 
下段をホッパ 2* "または"トホッパ 
3* "じ変更する。 


設定変更 ホツハ ンヨキセツテイ 

ホツハ n 2 




〇 [▼] スイッチを2回巧す。 

"ヨウシメニューー"と表示されます。 


ヨウシメニュー 


0 [►] スイッチを2回押す。 

ホッパー初期設をの表示じなります。 




ホ' ソノ、°シヨキセッ テイ 

ホッハ°1 


[メニュー終了]スイッチを巧して、メニュ ー 
モードを終了させる。 

ディ ス プレイ上段に" ホ、ソノ 惟 XX X X X "また 
は"ホッパ3 X X X X X "と表示されていれば設 
をは完了でず。表示されていないときはもう一度 
最初からやり直してください。 


メニュー終了 ホツパ2 A 4ヨコが-卜 

NPDL 


この状態は、同じ方法でホッパーの選択を変更し 
ないかぎり維持されます。 



U レー給紙について 

印刷しているホッパー、トレー、または増設ホッパーの用紙がなくなったときに、自動的に別の給紙先サ 
6用紙を吸入して印刷を続ける機能です。ホッパー、トレー、または増設ホッパーを装着し、同じ用紙サ 
イズ、および同じ用紙種別の用紙をセットした場合のみ実現できます。 

リレー給紙を有効じするために、メニューモードのリレー給紙設ををする必、要があります。じ(下の手順で 
印刷してください。詳しい手順は、4章の r リレー給おの設走」（117ページ)を参照してください。 
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OFF 

OFF 

OFF 

OFF 

無効 


LM 0 mm 


LM 0 mm 


LM 0 mm 


LM 0 mm 


LM 0 mm 


LM 0 mm 
OFF 
□ング 1 
0 mm 
ON 
ち効 
10 分 
無効 
標準 
600 DPI 
無効 
0 
0 

標準 
巧朝 
J に1978 
日本 


1枚 
OFF 
普通 
ホッパ1 

カセット （ A 3) 
カセット （ A 3) 
カセット （ A 3) 


ニプル 

11.22.33.44 
255.0 .0.0 
0 . 0 . 0.0 
OFF 
OFF 

12345678 

00000000 

00000000 

00000000 

00000000 

00000000 

00000000 

00000000 

00000000 

00000000 

00000000 


メニュー情報 
印巧段をメニュ ー 


巧# メニ 


コピー枚巧 
トナー節約 
巧を港度 
^ホッパ巧巧設を 
用紙カセット設を 
ホッバ1 



ホッパ3 
トレー 

トレーをおか用紙 
用紙サイブ詰を 
ホッバ1 
ホッパ2 
ホッバ3 
リレー給化詰を 


巧宇な置おを 


両面巧巧メニュ ー 


運用メニュ ー 


ホッバ3 
ト レー 

ジ ヨブ セバレー トお 
ホッバ1微調整 
TM 0 mm 
ホッパ2微調整 
TM 0 mm 
ホッパ3微調整 
TM 0 mm 
トレー微調整 
TM 0 mm 
表面微調舊 
TM 0 mm 
裏面微調舊 
TM 0 mm 
初期設を 
揚じ代 
余白 

クリップ 
節電株能 
節電時間設を 
自動排出 
メモリ設を 
解像度設を 
プ□ッタ捕小楼能 
■|1バイト系ゼロ 
2バイト系ゼロ 
ANK 
漢丰 

夕字セット 
国別 


巧巧メニュー 動作エミュレーシヨン 

インタ フエー ス1 
インタ フエー ス2 

USB 

動作自動切り替え 

インタ フエー ス1 
インタ フエー ス2 

USB 


NPDLS ® 

A 4 ポート巧巧 

エニユレ—ンヨ心 

136巧モード 

プロッタ巧を 

i ペン僵設を 


ペン1 
ペン2 
ペン3 
ペン4 
ペン5 
ペン6 
ペン7 


ペン8 

原点位置設定 
任意スケ—ル 
回お角度設定： 
緣端おげ 
接続おが 
マイタリミット 
SP コマンド排出 
ミラー設を 
才ーバレイ詰を 
NR コマンド動作 
カルーゼルを号 
あ張モード 

i/FiSt インタ フエー ス1 


巧ホ向設を 

インタ フエー ス2 
IP アドレス 
サプネットマスク 
ケ‘-トウ1ィアト‘レス 

DHCP 

アクセス制限 

モリスイッチ_ I 

MSW 1 

MSW 2 

MSW 3 

MSW 4 

MSW 5 

MSW 6 

MSW 7 

MSW 8 

MSW 9 

MSW 10 


お巧な巧 


テスト印刷 

増設ホッパーが正しく取り付け6れたことを確認するためじ、テスト印刷のステータス印刷を行います。 
手順については1章の「8テスト印刷をする」 （26 ぺージ）を参照してください。 

2段目に増設ホッパーが取り付けられ、用紙が正常に給紙された場合、次のようじ「ホッパ2」と印刷されま 
す。3段目に取り付けた場合は「ホッパ3」と印刷されます。 


** プリンタ環境設定 ** 



MultiW 「 ite 「 3 目己 ON 

H/W 情報 

Version 

コント□ーラ 00.00 



00000000 

LAN ボード 

.なし 

1 メモリ容量 

I 28 MB 



ステータス 印刷が終了すると、自動的に印刷巧ランプが点な し、 印刷できる状態じなります。これで、増 
設ホッパーの取り付けは完了です。 


化化化化 

舌舌を SF 動動動 
普普普普化 自自自 


L L L 
D D D 
P P P 
N N N 


品端把如如如如如ぶI.如パ背商 

00072化； 00000000ろ10る一<を0003< 


横な横継 

MMMM 


- 

ッッッレ 
ホホホト 
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増設ホッパーの取りかし 


Multiwriter 3650 N の増設ホッパーには、増設ホッパ ( A 4)、 増設ホッパ( A 3)、大容量ホ，ソバの3種類が 
あります。それぞれの取りタトしちについて説明します。 


増設ホッパー 

増設ホッパーを取り外す場合は次の手順で行ってください。2段目、3段目、および増設ホッパ ( A 4)、 増 
設ホッパ ( A 3) の取り外しちまは同じです。ここでは2段目を取りタトすち法を示します。 


A ま意 


取りかしち法の詳細については、増設ホッパーに添付の取扱説明書を十分にお読みになってか5取り外し 
て < ださし、。 


• プリンターを1人で持ち上げないでください。1人 
で運ぶと腰を痛めるおそれがあります。プリンター 
を移動する時には、必ず2人臥上で行ってくださ 
し、。プ U ンターの質量は、約 29.3k 旨です (EP カー 
トリツジ含まず)。 


プリンターに増設ホッパーを取り付けたまま、運 
搬、移設しないでください。プリンターや増設ホッ 
パーを落下させ、破損するおそれがありまず。運搬 

および移設の際は、必ずプ U ンター、増設ホッパーの順にそれぞれ持ち上げてください。 



〇プリンターの電源を OFF じし、電源コード、 
プリンターケーブルをプリンターか5取りか 
す。 

© トレーとスタツカーの用紙を取り除いてから 
トレーのカバーを閉じ、用紙カセットをプリ 
ンターから引き巧く。 


0 プリンターの底面内部のネジ (2 本）を取り外 
す。 

外したネジは大切に保管してください。 



〇プリンターを増設ホッパーから取りホし、一 
時的に台の上に置く。 



=</重要^^ = 

プ U ンターを持ち上げるとさ、取っ手し^が 
の場所を持たないでください。プリンター 
び破損することびあ0ます。 
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0 増設ホッパー内部のネジ (2 本)を取りかす。 

外したネジは大切に保管してください。 



〇増設ホッパーを台の上からかす。 

3段目の増設ホッパーも取り外す場合は、プリン 
クー、2段目の増設ホッパーを一時的に台の上に置 
いてから3段目を移動させてください。 



〇プリンターを元の位置に置く。 

——チェック- 

再びプリンターを増設ホッパーの上に置い 
た場含は付属のネジ (2 本）を取0付けてく 
ださい。 


〇巧紙カセットを取り付ける。 

〇電源コードとプリンターケーブルを取リイ寸け 
る。 


大容量ホッパー 

大容量ホッパを取り外す場合は次の手順で行ってください。 


A 注思 

大容量ホッパーを持ち上げるときは、必ず2人凹上で持ってください。腰を痛めるおそれがあります。 

与が麗 

取り外し方法の詳細について、大容量ホッバーに添付の取扱説日月書を十分にお読みになってか5取り外し 
てください。 


〇プリンターの電源を OFF じし、電源コード、 
プリンターケーブルをプリンターか弓取りか 
す。 


〇トレーとスタッカーの用紙を取り除いてサ5 
トレーのカバーを閉じ、用紙カセットをプリ 
ンターから引き巧く。 

0 プリンター底面①ネジ (2 個)を取りかす。 
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o 増設ホッパーを使巧している場合は、プリン 
ターを増設ホッパーか5取り外し、一時的に 
台の上に置く。 



— 0^ 重要 - - 亡 ..11111111 ■■11 I 

プリンターを持ち上げるとき、取っ手が 
の場所を持たないでください。プリンター 
び破損することびあ0ます。 


〇增設ホッパーを使用している場合は、增設 
ホッパーの部のネジ (2 本)を取りかす。 

外したネジは大切に保管してください。 



〇増設ホッパーを大容量ホッパーから取り外 
す。 



〇キャスターのストッパーを解除し、大容量 
ホッパーを他の場所へ移動する。 

増設ホッパーを使用している場合は、増設ホ、ソ 
ノ 一を元の位置に置きます。 



〇プリンターを元の位置に置く。 

増設ホッパーを使用している場合は再びネジを取 
り付けてください。 

〇用紙カセットを取り付ける。 

( E ) 電源コードとプリンターケーブルを取り付け 
る。 


U 9オプション 
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大容量スタツカー 

大量に印刷した用紙をスタックできるオプションとして MultiWriter 3650 N じは大容量スタッカ（型番 PR - 
L 3650- HS ) が巧意されています。大容量スタッカーは、最高1,000枚まで排おすることができます。 

また標準のスタッカーと自動的に排化先を切り替えて排出するリレー排紙機能があります(詳細は119ぺ一 
ジ参照)。 


大容■スタ ツカー の取り付け 


大容量 スタ、ソ カーを取り付けるち法を説明します。 


〇プリンターの電源を OFF じする。 

G 電源コー ドとプリンターケーブルをプリン 
ターから 取り かす。 


— 重要； 

電源スイッチを日 FF にしてくださし、。日 N 
にしたまま取0がすと故障の原因になるこ 
とびあります。 




〇カバーを 取りかした場所に、スタ ツカーじ 同 
個されている カバーを 取り付ける。 


0 リアカバーの上部じあるカバーの切り込みじ 
コインなどを差し込み、軽く下のちへ押し、 
カバーを持ち上げてかす。 

—チ I ック- 

取り外しにカバーは大切に保管しておいて 
<ださい。 
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0 リアカバーの上部中央じあるくぼみに指をか 
けて、リアカバーを開く。 

A ミ主意 

「高温注意」の警告ラベルが貼ってある周辺徒 
着ユニットやその周辺)には、絶巧に触れない 
で<ださい。やけどの原因となるおそれがあり 
ます。 

なお、ヒーター部や□ーラー部に用紙が登き付 
いているときには無理に取5ないでください。 
けがや、やけどの原因とな0まず。 



〇リアカバーの図の位置にアタッチメントを取 
りはけ、コネクターを接統する。 

アタッチメント 



〇大容量スタツカーの左ちの突起をプリンター 
のガイ ドに沿ってゆっくりと差し込む。 


〇図に示すプリンター上部ち側じあるカバーを 
取りかす。 


f チ I ツク- 


取 D 外しにカバーは大切に保管しておいて 
ください。 




〇大容量スタツカーのネジを締めて固定する。 
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( E ) リアカバーを閉じる。 



0排紙トレーのツメを大容量スタッカーの巧に 
差し込み、下に巧して固定する。 



0用紙の巧さえの両側を縮めながら、排紙□上 
部の巧に差し込む。 



0電源コードとプリンターケーブルをプリン 
夕一じ接続する。 



大容量スタツカーの取りかし 


大容量 スタ、 ソカーを取りタトすときは、取り付け手順ををに行つてくださし、 
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無線 LAN ボード 

MultiWriter 3650 N を無厳でネットワークに接続するためじ無瞭 LAN ボード(型番 PR - WL -12) が用意さ 
れています。 

無線 LAN ボードの取り付け-取り化し手順を説明します。使いちや操作ち法じついては、お線 LAN ボード 
じ添付の取扱説明書をご覧ください。 

無線 LAN ボードは大変デ I 」ケートな電子部品でず。ボードを取0扱5とさは、プ U ンター背面のコネク 
ターび付いているフレームなどにおれて身体の静電気を逃びしてから行ってください。また、ボードは端 
の部分を持って取り扱い、表面の部品には触れないよラにしてください。 


無線 LAN ボードの取り付け 


ここでは、無線 LAN ボード(型番 PR - WL -12) の取り付け手順を説明します。 


〇プリンターの電源を OFR こし、電源コードと 
プリンターケーブルをプリンターから取りホ 
す。 

プリンターの電源は OFF にして、電源コードを 
コンセントか5振いてください。電源コードを 
接続したまま取り付けると、故障の原因となる 
ばかりでなく、感電のおそれがあります。 


〇「インタフエース3」と刻 E 日された無線 LAN 
ボード用ス□ットからネジ2本を外して、プ 
レートを取りかす。 



無線 LAN ボード用ス□ットのプレートおよ 
びネジは大切に保管しておいてくださし、。 
ボードを取りがしプリンターを元に戻すと 
きに必要です。 


0 ネジがついている方を手前じして、図のよう 
じガイドレールじ沿って無線 LAN ボードを両 
まで差し込む。 

手ごたえがあるまで押し込みます。 


A ミ主意 


• 無線 LAN ボードを差し込む際、指や手をはさ 
まないよラにゆっくり作業してくださし、。 

• 無線 LAN ボードを強く押し込むと、プリン 
ターが倒れてけがをするおそれがあるので注 
意してください。 






































図のよラにプリンターの u アカバーに手をかけな 
び5無線 LAN ボード上下に親指をあてて、水平に 
押して < ださい。 



〇無線 LAN ボードの前面じあるネジ2本でプリ 
ン ターに 固定する。 



〇無線 LAN 力ードを無線 LAN ボードのスロット 
じ差し込む。 


A ま意 



次に、「ピア-ツ ー• ピアグループ接縮の通信モー 
ドを設定ずる」 (次ページ） に進んでください。 


巧線 LAN ボードの取りかし 


無線 LAN ボード （ PR - WL -1 のを取り外すときは、プリンターの電 
源を OFF じしてから取り付け手順を逆に行ってください。 



プリンターの電源は日 FF にして、電源コードをコン 
セントか5抜いてください。電源コードを接続した 
まま取り外ずと、故障の原因となるばかりでなく、 
感電のおそれがあります。 


r ■チェック . 



無線 LAN ボードはネジび緩んで遊びびでさた5、取りかせます。ネジは完全に取0がさないで、図のよラ 
にネジ2本を持って無線 LAN ボードを引き出してください。 
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ピア.ツー. ピア グループ 接続の通信 モー ドを設定す る 


無線 LAN ボードじある2極の D I P スイッチじよるピ 
ア .ツー. ピア グループ 接続のち信 モードの 設定手順 
を説明します。お使いの無線 LAN ネットワーク環境 
じ合わせて設走してください。 


〇プリンターの電源を OFF じする。 

電源は確実に OFF にしてください。 ON にしたまま設定変更すると、故障の原因となることびあ D まず。 


G DIP スイッチを巧の細いボールペンなどで切り替えて通信モードを設定する。 


SW 香号 

機能 

OFF 

(工場設茵直） 

ON 

SW 1 

ピア. ツー. ピアグループ接欄時に「ピ 
ア .ツー. ピアグループ」と「アドホッ 
ク」のいずれの通信モードで動作するか 
を設定します。通信モードは、無線 LAN 
ボードと無線接欄するコンピューターが 
使用している無線 LAN 力ードの種類じよ 
つて決まります。 

ピア.ツ—— 

ピアグループ 

ネットワークを ( ESS - ID ) を人 
力設定ずる無線 LAN カードを使 
用したコンピューターと接続しま 
す。 

アドホック* 

無線通信に使巧ずるチャンネル 
バンドを選が設定する（ネット 
ワークを ( ESS - ID ) を設定しな 
し、）無線 LAN 力ードを使巧した 
コンピューターと接麻します。 

SW 2 

(未使用） 

- 

- 


* アドホック設定時は，使用するチャンネルパンドが r チャンネル1」固をになります。また.無線 LAN 環境に関ずる設をの変更 

を巧った 6. あずプリンターの電源を ON/OFF してください。 


重要 

無線 LAN ボードを装着したプ U ンターを無線 LAN 環境に接続するにめには、無線に関する巧期設定び必要 
です。詳しくはオンラインマニュアルの3章の「無線 LAN ボードの設定」をご覧ください。 



U 9オプション 


213 
































LAN アダプター 

MultiW 「 ite 「％50 N をネットワークじ接続するために LAN アダプターは PR - NP -02 T 2、 PR - NP -03 TR 2、 
PR - NPX -05 の3種類が用意されています。り93〜194ぺージ参照） 

LAN アダプターの取り付け■取りかし手順を説明します。なお、 PR - NP -02 T 2、 PR - NP -03 TR 2、 PR - 
NPX -0 已の取り付け手順は異なります。詳しくはを LAN アダプターじ添付の取扱説明書をご覧ください。 

使いちや操作ちまについては、 LAN アダプターに添付の取扱説明書をご覧ください。 

—•■，王ック- 

LAN アダプターのコネクター部には手を触れないでください。手を独れると、コネクター部の接点び汚 
れ、接触不良になることびあります。 


LAN アダプターの取り付け 


ここでは PR - NP -03 TR 2 を例に取り付け手順を説明します。 


〇プリンターの電源を OFF じし、電源コード、 
プリンターケーブルをプリンターから取り外 
す。 

重要 

電源は確実に日 FF にしてください。 ON に 
したまま取0付けると、故障の原因となる 
ことびあ0ます。 


G LAN アダプターの電源を OFF じし、 LAN アダ 
プターの電源 コー ドを巧く。 

0 LAN アダプターのインターフエース用ソケッ 
卜とプリンターのインターフエースコネク 
夕一を LAN アタプター添付のプリンターケー 
ブルで接続する。 




〇プリンターの電源コードのプラグを LAN アダ 
プター背面の AC コンセントじ差し込む。 

LAN アダプタ（型番 PR - NP -02 T 2) の塌合は、プリ 
ン ターの 電源 コー ドを AC コンセントに差し込んで 
くだきい。 
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ネットワークケーブルのコネクターを LAN ア 
ダブターの Ethernet 用コネクターじ差し込 
む。 


〇 LAN アダプター前面のランプが緑色に点のす 
ることを ffi 認する。 



PR - NP -03 TR 2 の場合は、プ1」ンターの電源を 
入れてから LAN アダプター前面のスイッチを押し 
まず。 


〇 LAN アダプターの電源 コー ドをコンセントじ 
差し込む。 


-チェック- 

LAN アダプターの電源 コー ドは3極プラグ 
です。2極の壁付を A C コンセント 
( AC 100 V . 電源容量1日 A 1； (上）に差し込 
む場合は、3極/2極変換プラグをご使巧く 
ださい。 



LAN アダプターの取りかし 


LAN アダプターを取りタトすときは、プリンターがデータの受信中でないことをお認してからプリンターお 
よび LAN アダプターの電源をオフにし、取り付け手順の 0 から逆に行つてください。 






















増設メモリー 


増設メモリーを取り付けることで、次のような効果があります。 

• 電子ソート機能を有効にする 
• フォーム登録数の増加 
• 受信バッファーの拡大 
• 複雑な印刷データの印刷性能向上 


r 重要: 


指定の S 日- DIMM タイプの増設メモ U —を使用してください。指定外の増設メモ U — を使用すると、故 
障の原因となることびあ0ます。 


増設メモリーの取り付け 


，重要: 


増設六モリーは大変デリケートな電子部品です。増設メモ U —を取り扱ラときは、プリンター背面のイン 
ター フェース コネクターび付いている フ レームなどに触れて身体の静電気を逃びしてか5行ってください。 
また、増設メモリーは端の部分を持って取り扱い、表面の部品には触れないようにしてください。 


〇プリンターの電源を OFF じし、電源コードと 
プリンターケーブルをプリンターから取り外 
す。 


處警告 


プ U ンターの電源は OFF にして、電源コードを 
コンセントか6巧いてください。電源コードを 
接続したまま取り付けると、故障の原因となる 
ばかりでなく、感電のおそれがありまず。 


〇左側面のサイドカバーを背面側にずらす。 



© カバーを ま前に引き（①） 

(②） 。 


下ち向に抜く 



Q 金属板の2つのネジをゆるめ(:①）、コント 
□-ルカバーをホす (②)。 
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0 増設メモリーをプリンタボードじあるコネク 
ターに 取りはける。 

増設メモリーの切り欠き部をプリンクーボードの 
コネクター实起部に含わせ、プリンクーのコネク 
クーに対して約30°の挿入ち度で増設メモリーの端 
すが当たるまで挿入しまず。 


突起 部 



重要 

増設方モ U —の切〇夕さ部の向さびコネク 
ターの突起部と正しくをっていることを確 
認してください。逆の場合は増設メモリー 
の切り欠さ部とコネクターの突起部の位置 
び合わず、挿入することがでをません。 


© 「カチッ」という音がするまでソケットじ倒し 
込む。 

重要 

契までしっかり巧し込んで<ださい。しっ 
かり押し込まずに次の手順を行ラと、コネ 
クターまたは増設メモ U — を破損するおそ 
れびあ0まず。 


倒し込みが固いときは> 増設メモリーの左ちのち 
じ親指を添えて倒し込んで<ださい。 



〇イジてクターが立ち上がり、しっかり固定で 
きたことを確認する。 



〇コントロールカバーの切り込みをプリンター 
の突起に合わせ（①）、2つのネジで固定す 

る。（③） 



U 9オプション 


217 



































































































o サイドカバーの上部を、プリンター左側面の 
上部に差し込む。 



( E ) 左側面の下部じある取り巧けガイドにカバー 
の奕起を合わせる。 



0サイドカバーを前面側にずらし、しっかりと 
はめ込む。 



0電源プラグを電源コンセントじ差し込み、ち 
側面じある電源スイッチの [ I ] 側を押して電 
源を入れる。 



テスト印刷 

増設メモリーが正しく取り付け6れたかを確認するためにテスト印刷のステータス印刷を行います。手順 
じついては、1章の「8テスト EP 刷をする」に6ぺージ）を参照してください。 

々ページのようじ印刷されていれば、増設メモリーは正しく取り付けられたことになります。 

ステータス 印刷が終了すると、自動的に印刷巧ランプが点灯し、印刷できる状態じなります。これで増設 
メモリーの取り付けは完了です。 
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g 化メ ニ’ 



( A 3) 


動作メニコ 


NPDL 脱 
プロッタ巧を 


I 動作ェミュレーショこ 
インタ フェー ス1 
インタ フェー ス2 

USB 

動作自動切り替え 

インタ フェー ス1 
インタ フェー ス2 

USB 

A 4 ポート巧を 

エニユレーンヨン 

136巧モード 
i ペン幅設を 
ペン1 
ペン2 
ペン3 
ペン4 
ペン5 
ペン6 
ペン7 


* * プリンタ環境設定 * * 


H / W 情部 
Vs が on 


LAN ポード 
をな構巧 


ホッバ1 
トレ- 


A 4 横 
A 4 縱 


MultiWriter3650N 

00000000 




モリ容量 


J 284 MB 


増設メモリーに己己 MB ) を増設した場合のステータス印刷例 


増設メモリーの取りかし 


増設メモリーを取り化すときは、プリンターの電源を OFF にし、電源コードをプリンターから取り化し、 
取り付けの手順を逆に行つてください。 

プ I 」ンタ-の電源は 0 FR こして、電源〕-ドを〕ンセントか!5あいてください。電源〕-ドを 
接続したまま取りかずと、故障の原因となるばかりでなく、感電のおそれびあります。 


なお、増設メモリーを取りタトすときはコネク 
ターの イジて クターを 横に押し広げておめに引 
き抜いてください。 



1 

FFF 巧 9 ：巧 mmmmmmm 
P が P が〇が 
NNN 00072 化 " 0000000 
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巧用でをるプリンターケーブル 

Multiwriter 3650 N で使巧できるプリンターケーブルは次の表のとおりです。お使いになっているコン 
ピューターによって使巧できるプリンターケーブルが異なりまず。 


コンピューター 

プリンターケーブル *1 

PC 98- NX シリーズを含 
む IBM PC / AT 互換機 
( DOS / V 対応機） 

PC 98- NX シリーズ 

PC - PRCA -01 

PC - CA 205 が 

PR - UC -01 

IBM 、 富±通、東芝、 DELL 、 その他各社 

PC - PRCA -0 T 

PR - UC -01 

PC - 9800シリ -ズ 
デスクトップなイプ 
ミニクワークイプ 

98 MATE シリーズ（隙く Ap - As - Ae - Af ) 

98 MATE サーパシリーズ 

98 FELLOW シリーズ（除く巨 A •巨 X ) 

98 MULTi シリーズ（除く Ce ) 

98 MULTi CanBe シリーズ 

VALUE STAR シリーズ 

CEREB 

98 FINE 

PC - H 98 シリーズ *4 

PC > CA 202*3 

PC - CA 204 が 

PC - 98 XA - XL - XL ?. RL キ^ 

PC - PR 801-21 
(パソコン本体に標準添付） 

上記 W 外の14ピンパラレルインターフェースを持つ 
デスクトップタイプ 

PC - CA 203 が 

98サーバシリーズ 

SV - H 98 シリーズ *4 

SV -98 シリーズ 

PC - CA 202*3 

PC - CA 204 が 

98 NOTE シリーズ 

Lavie シリーズ 

Aile シリーズ 

98 NOTE Light 

PC -9821 Nf - Np - Nx - Nd - Nm - Ne 3 - NeS - Nd 2 
PC ^9801 NL / A - NS/A 

PC - CA 202 半 3 

PC - CA 204 が 

上記 W 外の 20 ピンパラレルインターフェースを持つ 
98 MOTE シリーズ 

PC - 9801 N -19 

戶 C - 9800シリ -ズ 
ラップトップなイプ 

PC - 9821 Ts 

PC - CA 202*3 

PC - CA 204 が 

プリンタ増設インクフエースボード （ PC - 9801 -94) 

PC - CA 202* 3 

PC - CA 204 が 


*1 他社のケーブルをお使いになる場合、運用した結果の影響については責任を負いかねます。 

が PC-C 冉2日3、 PC-CA2 日4、 PC-CA205 のケーブルの長さは 4.0m。 

がケーブルの長さは 1.5m。 

八イレソリューションモードでは、プリン每ステータスウインドウ職能、音声メッセージ機能は利用不可。 
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仕様 


項目 

巧容 

印!刷方式 

電子写真記録ち式 

露光ち式：レーザーダイオード+ポリゴンスキャナー 
現像ち式：1成分乾式 

巧刷速度* 

( A 4 サイズ横置き、 
ホッパー給紙片面巧刷時） 

約36ページ/分 

<補足> 

A 4 サイズ » 置き給瓶で連続巧刷20枚までの場合は、約27ぺーシ 7 分になります。た 
だし、21〜日〇枚までは約17.日ぺーシ 7 分、日1枚を超える連続 EP 刷は約10.日ぺージ/分 
になります。 

はがき給紙で連続印刷20枚までの場合は、約27ページ/分になります。ただし、20 
枚を超える連輪給祇巧刷を巧った場合は約23ページ/分になります。 

ウォームアツプの待ち時間 
(室温22で） 

電源投入時：最大40砂切巧 
節電時：最大40砂巧 

ファーストプリントタイム 
(600 d が時） 

片 
面 
巨口 
昂[| 
時 

A 4 サイズ：約 7.6 秒（横置き、ホッパー給紙） 

A 3 サイズ：約 8.8 ネ少（ホッパー給紙） 

巳4サイズ：約 8.7 ネ少（ホッパー給紙） 

両 

面 

印！ 

吊[| 
時 

A 4 サイズ：觀 11.4 秒（横置き、ホッパー給紙） 

A 3 サイズ：約 13.7 砂（ホッパー給紙） 

B 4 サイズ：約 13.3 砂（ホッパー給紙） 



* 印刷速度は連続印刷の場合の最大値です。最初のページ、また印刷デー女の内容あるいはコンピューターか6のデータの送りちな 
どによって異なります。 
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項目 

内容 

巧紙容量 

巧瓶カセット ( A 3) :日00枚、坪量64.0 g / m 2 の普通紙（連量日日 kg 相当）の場合 
トレー :1日0枚、坪量64.0 g / m 2 の普通紙（連量日 5 kg 相当）の場合 

スタック容量 

己00枚、坪量64.0 g / m 2 の普通瓶健量日日 kg 相当）の場合 

ドット間隔 

0.0423 X 0.0423 mm (1/600 X 1/600インチ） 

0.0635 X 0.063 日 mm (1/400 X 1/400インチ） 

CPU 

RC 64574に00 MHz ) 

メモリー 

標準 28 MB 、 最大 284 MB (オプション増設時） 

オプションメモリー 
ソケット 

1ソケットに 0- DIMM 用） 

インターフエース 

•セント□ニクス仕様に準拠* 1 (背面に 1 つ装備） 

• USB 1.1 に準拠が（背面に1つ装備） 

•イーサネット （10 巳 ASE - T /100 巳 ASE - TX ) 

• IEEE 802.1化準拠の無線 LAN (オプション） 

環境 

動作温度：10〜32.日で 

動作湿度： 20〜8096 ( RH ) ただし結露しないこと 

な管湿度：10〜80% ( RH ) ただし結露しないこと 

ガス成分：一般事務室程度 

気圧：1013〜752.4 hPa 施な〇〜2500 m ) 

(音圧レベル、 A 補正） 

動作時：日日.日 dB 切下 
待機時： 35 dBW 下 

電源 

電圧 ： AC 100 V ± 1096 
周波数：日 0/60 Hz ± 1 Hz 

消費電力* 3 

動作時最大# 4 

プリンター単体時：1100 W 切下(111 OVA 切下） 

フルオプション時：11日 0 W 切下 （1 1 70 VA 切下） 

動作時平均 

プリンター単体時： 630 W 切下 

節電モード時 

20 W 切下 

外形寸法 

490 (幅） X 585 (奥行き） X 39日 mm (高さ） 

質量 

約 29.3 kg (消耗品、オプション含まず） 

製品寿命* 5 

印刷枚数100巧枚または使用年数日年のいずれか早い方 

消耗品寿命 

EP 力ートリッジ体体添付）：髓10,000枚卸用败数） 

(ただし A 4 用瓶、画像面積比日96印刷時） 


*1IEEE に84規格準拠双方向パラレルインクーフェース 

が US 臣イン女ーフェースは、すべての USB 対応機器について動作を保証するものではありません。 

が電源プラグがコンセントに差し込まれていても、電源スイッチが切れたが態では電力の消費はあ y ません。 

最大値は瞬間的ピークを除いた値です。 

が 10万枚印刷ごとに定期交換部品の女觀が必要です。 


222 






















項目 

内容 

言語 

• NPDL Level 2に 01 PL エミュレーシヨン含む） 

• ESC / P エミュレーシヨン 

• プ□ッターエミュレーシヨン （HP 75日 0 A 準拠） 

内蔵フオント 

明朝体 - L アウトラインフォント、ゴシック体 - M アウトラインフォント、 

OCR - 巳相当で字*1、パーコード* 1 ‘が（カスタマバ—コ—ド 、 JAN (8 巧、13做 、 Code 
39、 NW -7 、Industrial 2 of 日 、 Interleaved 2 of 5. UCC / EAN -128) 

対応 OS 

• Microsoft Windows XP 日本語版* 3*4 

• Microsoft Windows Millennium Edition 日本語版*ヨ 

• Microsoft Windows 98 日本語版* ] 

• Microsoft Windows 98 Second Edition 日本語版キョ 

• Microsoft Windows 95 日本語版 

• Microsoft Windows 2000日本語版* ] 

• Microsoft Windows NT 4.0 日本語版 

• 日本語 MS-DOS (\/ er 3.31： U 上）、 MS-DOS 日. 0/ VJ ： U 上または旧 M DOS Ver . 

J 己. 0/ V 切上 （ DOS / V ) 

• Mac OS 日本語版丰巳 


日 CR- 巨相当印刷やパーコード印刷の読みとりについては、日 CR 装置、パーコードス丰ャナーでの評価が必要です。ご使用の前に 
あ6かじめご確認されることをお勧め致します。 

が MS-D 日 S などのアプリケーションがプリンターの制御コードを発行できる環境で巧巧できます。 

US 巨インターフェース接続において、 0S のアップグレードの組み合わせによっては、正常に動作しない場合があります。また、 
PC-9821 シリーズの US 巨インクフェース接続には対応しておりません。 

*4 Windows XP 64巨 it E 幼む on には対応していません。 

が Mac 日 S 対応のプリン女ードライバーは rhttp://121ware.com/」 で提供しています。詳細は同 Web ページをご覧ください。 


S 
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用紙の規格 


用紙の種類 

寸法 

坪量 

表面電気抵抗 

片面印刷時 

普通紙 

(乾式 PPC 用紙） 

A3 判に97 X 420mm) 

A4 判 （210 x297mm) 

A 日判 (148x210mm) 

B4 判に57 X 364mm) 

B5 判 (182 x257mm) 

レターサイズ（約 216X 約 280mnn) 

64〜105 g/m2 
(連量*日日〜 90kg) 


厚紙 

定形外用祇 

•構、増設ホッパ （A3) : 

幅21〇〜297 X 長さ148〜 420mm 
■増設ホ、ソパ （A4) : 

幅148〜297 X 長さ100〜21 0mm 

.トレー： 

幅148〜297 X 長さ100〜 420mm 

ホッパー給紙：105〜1己 6g/m2 
(連量*90〜 134kg) 

トレー給紙：105〜 135g/m2 
(連量*90〜11 6kg) 

lx 1〇9〜1 X 1012 Q 

はがさ 




官製はがき、官製往復はがきと同 
等の寸法、坪量のものを使用して 
ください。ただし、往復はがきは 
折り目がないものを使宙してくだ 
さい。 

官製はがき (lOOx 148nnm) 

官製往復はがき 
に日0 X 148mnn) 

1己 7g/m2 (連量* 13己 kg) 

- 

OHP フイルム 

乾式 PPC 用、表面処理されている 
ちのを使用してください。 

A4 判 （210 x297mm) 

厚さ： 0.1 mm± 0.02己 mm 
(100um± 25nm) 

- 

ラベル紙 

乾式 PPC 用、台祇全体がラベルで 
覆われたものを使用してくださ 
い。 

A4 判 （210 x297mm) 

B4 判 （2 日7 X 364nnm) 

- 

- 

封筒 




洋形4号、内カマス、のりなしの 
ものを使巧してください。ただし 
材質によってご使用になれない場 
合があります。 

10己 X 235mm 

— 

— 

両面 EP 刷時 

普通紙 

(乾式 PPC 用紙） 

A3 判 （297 X 420mm) 

A4 判 （210 x297mm) 

A5 判 （148 x210mm) 

B4 判 （2 日7 X 364mrn) 

B5 判 (182 x257mm) 

レターサイズ（約 216X 約 280mnn) 

64〜 105g/m2 
(連量*日日〜 90kg) 

lx 1〇9〜1 X 1012 Q 


* 連量とは、用紙 788X 1091mm 姻六判）のサイズの用紙1000枚あたりの重さを示しまず。 


• チェック- 

一般的に使用されている連量已已 k 呂相当の巧紙に関して弊社で推奨している紙質特性をじ(下に示します。用祇メーカーに 
用紙を発まするとさは下記の値を参照ください。 

• 坪量 64〜67 g/m2(JIS P8]24) 

• 紙厚0.08已〜0.092 mm(JIS P 81 ]8) 

• 平ミ骨度2己〜ち Osec(JIS P 8]19) 

• 剛度已 0 cm3/]0 日政上(クラーク式：」 IS P8143) 

• 表面電気抵抗1 X109 〜1 X10 に n 
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印刷轟囲 

U 下に示す印刷範囲は、定形巧紙の理論印刷範囲を表しています。実際の印刷範囲と使用環境、プリンター 
設定じよりをみ異なる場合があります。 

Windows 環境において添付のプリンタードライバープ□パティ上で[従来互換の印刷範团を使用する]を 
チェックした場合は、 MS - DOS 環境と同じ印刷設定となりまず。詳しくは添付の CD - ROM 収録されてい 
るオンラインマニュアルの「付録技術情報」をご覧ください。 

— k チェック- 

添付のプ I 」ンタードライバーの標準設定では、ドライバーの機能によりを白量はすべて約己 mm です。 


• ホートレート 



用紙 

X 

(用紙幅） 

Y 

佣紙爵 

A 

伍亲白） 

B 

(もを白） 

C 

让を白） 

D 

{下触 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

A 吕 

420 

己94 

己.00 

日.日日 

己.0日 

己.日日 

A3 

297 

420 

己.00 

日.日0 

己.0日 

己.日日 

A4 

210 

297 

5.00 

日.日0 

己.0日 

己.日日 

A 己 

148 

210 

5.00 

日.日0 

已 .0 日 

己.日日 

B4 

257 

364 

己.0日 

日.日0 

己.0日 

己.日日 

B 已 

182 

2己7 

己.00 

日.日日 

己.0日 

己.日日 

はびさ 

100 

148 

5.00 

日.日0 

已 .0 日 

己.日日 

往復はぴを 

200 

148 

5.00 

日.日0 

5.00 

己.日日 

封筒洋お 4 号 

1日已 

23己 

己.00 

日.日日 

己.0日 

己.日日 

レ ター 

216 

280 

己.00 

日.日日 

己.0日 

己.日日 

帳票 

381 

279.4 

17.78 

17/78 

0 

0 

ユーザー 定義 

- 

- 

5.00 

日.日日 

己.0日 

己.日日 

A3 一 A4 

297 

420 

己.00 

日.日日 

己.0日 

己.日日 

A3 一 B4 

297 

420 

己.00 

己.日日 

己.0日 

己.日日 

A4 — A3 

210 

297 

5.00 

5.00 

5.0 日 

己.日日 

A4 一 B4 

210 

297 

5.00 

日.日0 

日.0日 

己.日日 

A4-B5 

210 

297 

己.00 

日.日日 

己.0日 

己.日日 

A4X2 一 A4 

297 

420 

己.00 

己.日日 

己.0日 

日.日日 

B4 一 A3 

257 

364 

5.00 

日.日0 

日.0日 

己.日日 

B4-A4 

257 

364 

己.00 

已.日0 

己.0日 

己.日日 

B4 一 B 已 

257 

364 

己.00 

己.日日 

己.0日 

日.日日 

B 已一 A4 

182 

2已7 

5.00 

日.日0 

日.0日 

己.日日 

B 已一 B4 

182 

2已7 

5.00 

日.日0 

己.0日 

己.日日 

B5X2 — B 已 

257 

364 

己.00 

日.日0 

己.0日 

己.日日 

LP-A4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LP 一 B4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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• ランドスケープ 






い 


ABC... 

印刷範囲 


个 

Y 

1 





D ，' 

A 

◄— —► 

-X- 

B 

-► 

i 

1 



X 

Y 

A 

B 

C 

D 

用紙 

(用紙幅） 

(。紙長） 

伍を白） 

伍を白） 

(上触 

(下余白） 


mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

A 吕 

己 94 

420 

己.日日 

己. 00 

5.00 

日. 00 

A3 

420 

297 

己. 0 日 

已 .0 日 

日. 00 

己. 00 

A4 

297 

210 

己. 0 日 

5.00 

5.00 

日. 00 

A5 

210 

148 

己.日日 

5.00 

己. 00 

日. 00 

B4 

364 

257 

己. 0 日 

己. 0 日 

日. 00 

己. 00 

B 已 

2 己 7 

182 

己. 0 日 

己. 00 

日. 00 

己. 00 

はびを 

148 

100 

己.日日 

己. 00 

日. 00 

日. 00 

巧復はびを 

148 

200 

己. 0 日 

己. 00 

己. 00 

日. 00 

封筒洋お 4 号 

23 日 

105 

已 .0 日 

己. 00 

日. 00 

己. 00 

レター 

280 

216 

己. 0 日 

己. 00 

日. 00 

己. 00 

帳票 

279.4 

381 

0 

0 

17.78 

17.78 

ユーザー 定義 

- 

- 

己.日日 

巳. 00 

日. 00 

日. 00 

A3 一 A4 

420 

297 

己. 0 日 

己. 0 日 

日. 00 

己. 00 

A3 一 B4 

420 

297 

己. 0 日 

己. 00 

日. 00 

己. 00 

A4-A3 

297 

210 

己.日日 

巳. 00 

日. 00 

日. 00 

A4 一 64 

297 

210 

己. 0 日 

己. 00 

5.00 

日. 00 

A4 一 S 已 

297 

210 

己. 0 日 

己. 00 

日. 00 

己. 00 

A4X2-A4 

420 

297 

5.0 日 

已 .0 日 

日. 00 

己. 00 

B4 一 A3 

364 

2 己 7 

己. 0 日 

5.00 

5.00 

日. 00 

B4 一 A4 

364 

257 

5.0 日 

已 .0 日 

5.00 

己. 00 

B4 一 B5 

364 

257 

5.0 日 

已 .0 日 

日. 00 

己. 00 

B 已一 A4 

257 

182 

己. 0 日 

5.00 

己. 00 

日. 00 

B 已一 B4 

257 

182 

己. 0 日 

己. 00 

己. 00 

日. 00 


364 

257 

5.0 日 

已 .0 日 

日. 00 

己. 00 

LP 一 A4 

381 

279.4 

17.78 

17.78 

0 

0 

LP 一 B4 

381 

279.4 

17.78 

17.78 

0 

0 
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用語解説 


英数字 

[?] ボタン 

Windows XP / Me /98/95/2000 /NT 4.0 で、ダイア日 
グボックスの項目についてのヘルプ画面を表示するた 
めのボタン。の]ボタンを クリ、ソク してからウィンドウ 
内の項目をクリックずると項目の説明が表示される。 


回因 


1 0 BASE -2/10 BASE - T /1 00 BASE-TX 

ネットワークの伝送路に関ずる規格。伝送速度は 
10巨 ASE -2/ T か M 0 Mbps 、1 00 BASE - TX か • 
100 Mbps 。 本プリンクーではこれらの規格のケーブル 
を使ってネットワークに接続ずることができる。 

16進ダンプ E 口刷 

プリンクーが受信したデー女を処理せず、そのまま1目 
進数で巧刷ずること。プリンクーの動作を調べるとき 
じ使用する。（ー ステークス 巧刷） 


16 48 1C 3日36 46王120王0至0 3D 1B 73 30 1B 24 
20 2122 2王24 25 26 27 28 29 2A 2巨 2C 2D 2£ 2F 
J0 5152 53 54 3S 36 37 38 59 5A 3B 3C SO 3E JF 
40 4142 43 44 45 46 47 43 49 4A 4B 4C 40 4E 4F 
50 5152 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5t> 5E 5F 
60白1 62 63 64 65 66 67己8占9白 A 6B 白 C 6D 6E 6F 
70 7172 75 74 75 7己77 7S 79 7ft 76 7C 7D 7E 7F 
60 0162 aj 84 85 86 87 86が 8A 6B 8C 8D BE 8F 
90 91の93 94 95 96 97 93 99 9ft 9B 9C 90 9E 9F 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A6 が AA AB AC AD AE AF 30 
B1 B2 B3 B4 S5 B6 B7 BB B9 BA 8巨 BC 6D 8E BF CO 
Cl C2 C3 C4 C5 C 白 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF PO 
D1 D2 05 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA 08 DC OD OE DF EO 
El E2 E3 E4 E5 E6 £7 E6 E9 £A EB £C ED EE EF FO 
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NEC のシリアルプリン女一用標準コードのこと。 

AppleTalk 

米国アップルコンピュー女社が開発した Macintosh 専 
用のネットワーク用ソフトウエアまたはプ〇トコル。 

CR 

Carriage Return (キャリッジリターン）の略。改巧を表 
す文字コード。ちともとはタイプライクーのキャリッ 
ジを左端に戻ずという意巧。プリンクーの制御コード 
(コマンド）のひとつ。 

CSV あ式 

データペースソフト作表計算ソフトのデー女をテキス 
トファイルとして保存ずる場含のおまのひとつ。デー 
夕を区切り符号で仕切ることで異なるアプリケーシヨ 
ン間でのデータの共有を國ることができる。 


DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol の略。ネット 
ワーククライアントじ IP アドレスなどのパラメークーを 
配巧ずるプ〇トコル。 DHCP サーパーにおいて IP アドレ 
スなどを一括管理し、クライアントは起動時に DHCP 
サーパーに IP アドレスの貨し化しを要求ずる。 IP アドレ 
スの一括管理によリアドレスの重複を避け、容易に 
ネットワークの構築ができる。 

DPI ( dpi ) 

Dots Per Inch の略。1インチ当たリのド、ソト数。プリ 
ンクーの解像度などを表す単位。解像度） 

EP カートリッジ 

0 PC ドラム、現像ユニットなどが一体化された部品。 
ドラムにトナーを付着させ巧刷イメージをお成させる 
はた6きをずる（一 0 PC )。 消商品のため r ? 目トナーナ 
シ EP コウカン」が表示されたら交換が必要。1本で巧 
刷できるお数はカートリッジの種類、巧刷ずるデータ 
じよつて異なる（詳細は「6章日常の保守」参照)。 



ECP 

Extended Capabilities P 日け の略。コンピューターとプ 
リンターをつなぐパラレルインターフェースである 
EEE に84が使用ずる、データ転送モードのひとつ。米 
マイク□ソフト社と米ヒューレット-パッカード社が 
中ふとなって提案した。デーク範送速度は従来のセン 
卜□ニクスの最大 150 K 巨/秒に比べ、 2 MB / 砂と高速で 
ある。また、双方向通信機能やデー女圧縮機能を備え 
る。使用するにはコンピュークーとプリンクーなど周 
辺機器の両方が対応している必要がある。 

ESC/P 

セイコーエプソン株式会社が開発したプリンターを制 
御ずる命令（コマンド)の集まり。 

FF 

Form Feed の略。プリンクー制御命令のひとつで、改 
ページを巧うためのもの。 

IP アドレス 

IP は Internet Protocol の略。インターネット上で個々の 
ユーザーを認識ずる符号（アドレス）。インクーネット 
に接続したコンピューターにはすべて IP アドレスが割り 
振られる。 
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IPP 

Internet Printing Protocol の略 。 Windows 2000で標 
準にサポートされたインターネット巧刷プ□トコル。 
イントラネットがインターネットを通じて URL の指定 
を受けたプリンターじ巧刷することができる。 

IPX/SPX 

Net 机 are をネツトワーク OS としてインストールしたコ 
ンピュークーが使用するプ〇トコル。 

ISO 9660 

ISO (International Organization for Standardization : 
国際標準化機構)が定めた CD - ROM 用のファイルおま。 
多くの CD はこのち式を探っており、 0 S (こよって異なる 
フォルダーやファイルのを前の規則を守れば 
Macintosh や UNIX マシンでも読み化ずことが可能。 

LAN 


NetBEUI 

ネットビューイと読む。 IBM によって開発されたル規模 
LAN 用のプ〇トコル。主に LAN Manager をネットワー 
ク OS にしたときに用いられる。 

NetWare 

ノベルなが開発したネットワーク 0 S 。 プロトコルには 
IPX / SPX が用いられる。 

NPDL 

NEC Printer Description Language の略。 NEC プリン 
夕一記述言語。 

0HP フイルム 

OHP (オーパーへ、ソドプ□ジェクター）用の透明なシー 
卜。プレゼンテーションなどじ使用する。本プリン 
ターで巧刷ずるときは、 MP または手差しを用いる。 


Local Area Network の略。構内情報通信網のこと。 


LAN Manager 

マイク□ソフト社が開発したネットワーク 0 S 。 
NetBEUI プ日トコルを用いる。 



0PC 


Macintosh 

米国アップルコンピュータ社が開発したパーソナルコ 
ンピューターの総称 。 Mac OS には、あらかじめ 
AppleTalk ソフトウエアが組み込まれており、 
Locatalk ケーブルシステムや EtherTalk ケープルシス 
テムを使ってネットワークを構襲する。 

Mac OS 

米国アップルコンピュータ社が開発したパーソナルコ 
ンピューターの Macintosh の 0 S のこと。個々のを称は 
System (日本語では漢字 Talk ) であるが、総称として 
Mac OS と呼ぶようじなった。 

M 旧 

Management Information 己 ase の略。 TCP / IP 通信で 
のネットワーク管理用プ□トコルの SNMP で、コン 
ピューター間でやり取りされる管理情報を定義したち 
の。 


Organic Photo Conductor の略。有機光電導体。ドラ 
ムカートリッジのドラムに用いられる有機材。一様に 
帯電させ、表面に化を照射すると照射量に応じて電荷 
が失われる現象を利用して道像を形成ずる。 

0S 

Operating System (オペレーテイングシステム）の略。 
コンピューターの八ードウェア、ソフトウェアを有効 
じ利用ずるためじ総合的管理を行うソフトウェアのこ 
と。本書では特に区別して説明ずる場合、 MS - DOS 节 
Windows などプ□グラムの実行管理などを行う基本的 
なソフトウェアを「基本 0 S」、Windows XP / 2000、 
Windows NT や Net 机 are などネットワークを強く意識 
した 0 S を r ネットワーク OS 」 と呼ふ’ことがある。 

PrintAgent 

双方向通信じより、コンピュークーの画面上で印刷状 
況の磕認、プリンターの設ををすることを実現したソ 
フトウェア。 MultiWri お「シリーズじ搭載。 


M0PYING 

Multiple Original coPY and phntlMG の略。 NEC が提 
唱するコピー機の代わりにプリンターでオリジナル巧 
刷ずる新しい r 印刷スタイル」。 

MS-DOS 

Microsoft Disk Operating System の略。マイク□ソフ 
卜なが開発した OS のひとつ。現在のパソコンの基礎と 
なったオペレーティングシステム。 


RGB ガンマ 

Red Green Blue ガンマ 

使用しているモニターで中間 I -ーンをどの程度調整ず 
る'必要があるかを示すもの。専門的じはモニクーの特 
性曲線を線おじするのに使用される指数。 

SET 

Sharp Edge Technology の略。 MultiWriter シリーズじ 
採巧されている高精細巧字機能。 
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SO-DIMM 


Windows 95 


Small Outline-Dual In-line Memory Module の略。コン 
ピューター节プリンクーなどじ使われるメモリーの一 
種。 



TCP/IP 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol の 
略。ネットワークのプ□トコルのひとつ。 UNIX をはじ 
め机 indows Me /98/9 己、机 indows 2000 、 Windows 
XP 、 机 indows NT 4.0/3.51, Macintosh など、主要 
な OS でサポートされる世界的な標準プ□トコルになっ 
てし''る。 

TrueType 

米国アップルコンピュー女せと米国マイク□ソフト社 
が開発したソフトウエアで、 Macintosh / Wind 日 WS 巧の 
アウトラインフォントを用いた画面表示と巧刷を行 
う。どんなアプリケーションソフトからでも利用でき 
るアウトラインフォントが使えるので、文字サイズが 
大きくなってもギザギザにならない。 

UNIX 

AT & T 社のベル研究所で開発された一般的にワークス 
テーションで用い6れる 0 S 。 プロトコルは TCP / IP を 
用いるのが標準的。クライアント-サーバシステムじ 
おいては UNIX マシンをサーバー(こする例が多い。 


マイク□ソフト社が開発した個人ユーザー向け 0 S 。 
Windows 3.1 の後継にあたる。 

Windows 98 

マイク□ソフト社が開発した個人ユーザー向け 0 S 。 
Windows 9日の後継じあたる。不具合の修正と機能の強 
化を図ったアップデート版として Winodws 98 Second 
Edition もある。 

Windows Me 

マイク□ソフト社が開発した個人ユーザー向け OS 。 
Windows 98の後継にあたる。主(こマルチメディア、 
ネットワークなどの機能強化が國られた。 

Windows NT 

マイク□ソフト社が開発した OS のひとつ。サーバーと 
して用い6れることがをい。 

WWW 

邮 orld Wide 机 eb の略。インクーネットに公開されてい 
る情報を横索ずるためのシステムのひとつ。ユーザー 
は邮 eb ブラウザーを通して情報の模索や閲覧を行う。 


五十音順 

アイコン 

アプリケーションやドキュメントなど邮 indows のいろ 
いろな要素を表ずルさな絵。 


USB 

Universal Serial 巨 us の略。キーボード、マウス、ス 
ピーカー、モデム、プリン女一などの周辺觸器とコン 
ピューターの間を統一したコネククーとケーブルで接 
続できるインターフェース。 

WAN 



Wide Area Network の略。広域情報通信獨。離れた塌 
所の LAN 同±を接続ずるネットワークのこと。一般の 
電話◎髓や専用◎線などを介して接続ずる。 

Windows XP 

米マイク□ソフト社が開発した OS 。 内部構造として 
は、ビジネスユーザー向けとされる Windows 2000の 
安を性を受け継ぐ。ただし製品としては、机 indows 
2000の他、家庭向けの Windows Me /98 の後継にも位 
置づけられ、操作性に重点を置いている。 


アウトラインフォント 

文:字のおを直線节曲線で表された輪郭として記憶し、化 
力時にその文字データを論理的に処理して表現するこ 
と。で字サイズの自由な設定が文字の変おが巧能とな 
り、ドット密度(こ関係なく美しい文字を表現できる。 

アクセスポイント 

ネットワークに外部か6接続(アクセス）するための受け 
□。 Multiwriter のオプション晶である無織 LAN ボード 
は、アクセスポイント経由の接続に対応する。 


Windows 2000 

マイク□ソフト社が開発した OS のひとつ 。 Windows 
NT の堅牢性と Windows 98の機能を合わせ持つ、 □- 
エンドから八イエンドまですべての領域をカバーずる 
OSo Windows NT 4.0 の後継(こあたる。 


アドホック （ad hoc) 

無線 LAN 機器が備える動作設をのひとつ。無髓親機(ア 
クセスポイント）なしに、無線 LAN ボードなどの無線す 
機同±が相互に通信できる。 
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アドミニスト レー タ ー（ Administrators) 

管理者という意巧。ネットワークやシステムの管理を 
行う最高の権限を持っている人。システムアドミニス 
トレークーと呼ぶこともある。（^システム管理者） 

アプリケーション 

で書作成や作國など特定の作業に使うプ□グラム。 

アンインストール 

インストールしたソフトウェアを削除し、インス! 

ル前のが態に戻ずこと。 


ゥィンドゥ 

アプリケーション节ドキュメントが表示される画面上 
の領域で、開いたり、閉じたりすることができる。 



イーサネ ッ ト （ Ethernet) 

LAN の伝送路に関する規格。米ゼ□、ソクス社と米ディ 
ジタルイクイップメント （ DEC ) 社と米インテル社が協 
同で開発、規格した。3社の頭女字をとって DIX 規格と 
呼ぶこともある。 EEE 802.3標準の伝送速度1日 Mbps の 
規格とほぼ同義。コンピューター同±をどのような 
ケープルで結び、どのような信号で、どうやり取りず 
るかなどをミまめている。同軸ケーブル上で電波を使っ 
て通信する仕組みで、複数の端末が通信ずるためじ、 
CSMA / CD という信号制御方まを採用している。現在 
では同軸ケーブルではなくツイストペアケーブルを使 
うことが多い。 

イニシャライズ 

初期が態にすること。例えば、メモリーの内容を全部 
ゼ□にしたり、プ□グラム中のカウンターをゼ□にし 
た U ずること。 

印刷ジョブ 

アプリケーシヨンで作成されたで書を巧刷ずる作業単 
位のこと。スプールされて印刷待ち(こ追加されるか、 
直接プリンター(こ送6れる。 


E 口刷の向き 

用紙に対して文字やグラフィックが巧刷される方向。 
横長（ランドスケープ）と綱長(ポートレート）がある。 


rNKrNKrN 
I ム I ム I 
わ'、か'、か 
K い K い K 

’ ム ’ ム’ム 
'、 '、 '、 
い い い 


ポートレート 
ポートレート 
ポートレート 
ポートレート 
ポートレート 
ポートレート 


E 日刷範囲 

プリンター巧紙に巧刷ができるお巧のこと。用紙の上下 
および左ちの余白部分を除いた EP 刷可能領域を指す。 


ウォームアップ 

プリンターの電源を ON じした後，ヒート□ーラーが一 
をの温をにな り印刷が巧能になるまでの状態をいう。 

エミユ レーシヨ ン機能 

他のプリンターのために晶発されたソフトウエアの制 
巧]コードを本プリンターで使用できるようじずる機 
能。たとえば. PC - PR 201 巧シリアルプリン々一のお! 
巧]〕ードが使用できる場合を201 PL エミュレーシヨン 
と呼ぶ。この機能を実現ずるためのプ□グラムをエ 
ミュレーターと呼ぶ。 

エリート文字 

1インチ当たり12文字の等固隔で印刷する文字のこと。 
タイプライターが使われていた頃か6の用語。 

解像度 

プリンターが文字や画像を EP 刷するときの細かさのこ 
と。1インチ （25.4 mm ) 当たりのドット数で表ず。 

お張子 

MS - DOS 、机 indows などでファイルをの最後に付 W ず 
る文字列で，ファイルの種類を表ずためのもの。ピリ 
オドに綺けて表記される。 r . txt 」 や r . ipg 」 など。 

お張制御コード 

制御コードのうち 、 ESC (1 巳 H ), FS (1 CH ), のよう 
じ後に続くコードと組み合わせて機能を表すコードを 
いう。 ( W 基本街!御コード） 

紙ヴまり 

用紙がつまってプリン々一が動作しな<なった状態を 
いう。 

かんたん設定 


インス I '―ル 

一般にはシステムサ装置を設置するという意巧。ソフ 
トウエアでは 0 S やアプリケーションをコンピューター 
に組み込むという意巧。 

インターフエース 

2つの装置〈デバイス〉を通信できるよラに接続するため 
の仕様> ケープルシステム。 


Windows XP /2000 /NT 4.0 のプリンタードライバーで 
のみ使える機能。[巧刷設を]ダイア□グボックスの[メ 
イン]シートち上のリストビュー。リストビューのアイ 
コンをクリックずると，プリンターで登録済みの設を 
や.ユーザーが用途に合わせて登録した設をが読み込 
まれる。 

輝度 

モニターな どの画面の明るさ。 


230 








機能選択パー 

Windows XP /2000 /NT 4.0 のプリンタードライバーで 
のみ使える機能。[巧刷設定]ダイア□グボックスの[メ 
イン]シート左側にある縦向きのパー。ボタンをクリッ 
クすると[複数ページレイアウト]、[リプリント]などの 
磯能の設走項目が[メイン]シートち下に表示される。 

基本制御コード 

制御コードのうち 、 CR (0 DH )、 LF ( OAH ) のように単 
独で機能を表すコード。（一拡張制御コード） 

クライアント 

ネットワークをかして化のコンピューター（またはサー 
パー）じアクセスしている利巧者、または利用者のコン 
ピューター。 


コント□ールパネル 

邮 hdows で、丰ーボードやマウスの使用条件、スピー 
カーの音量、スクリーンセーバーの種類などパソコン 
のさまざまな設をを行うための画面をいう。 

サスペンド機能 

データやプ□グラムを作業時の状態のままにしてパソ 
コンの動作を一時停止させる機能。 

システム管理者 

コンピュークーシステムを管理する人。 

あるグループ全体のコンピュークーや周辺装置、ソフ 
トウエアなどシステムを構成ずる様々な要素に関ずる 
情報をもとに、システムが効果的に運用できるように 
管理する。 


クライアント-サーバー（システム） 

中規模/大規模のネットワークに適した接続形態。専用 
のコンピュークー（サーバー）が共有の資源(八ードディ 
スクやプリンクー）を管理し、接続を許されたコン 
ピューター（クライアント）が利用できるようにしたも 
の。本書ではクライアント-サーバー型ネットワーク 
とも呼んでいる。（ーピア-ツー-ピア） 

ク U ック 


自動給紙 

カツト紙(単票用紙）を連続して自動的に給紙ずること 
をいう。 

自動排出 

コンピューターからのデーな が一を 時間なかったと 
き、プリンター内のデー女を自動的に巧刷して排化す 
る機能。 


マウスのボタンを押して素早く放す操作のこと。 シリァ ルプ11、■/夕一 



グレースケールイメージ 

白黒写真のようじ色彩情報がなく、ドットの多かによ 
リ明腊を表現ずるグラフィ、ソクスイメージ。 

(一八ーフ トーン） 

現像ユニット 

OPC ドラム上にお成された潜像に、負帯電させた卜 
ナーを付着させる役目を持つ。ドラムカートリッジじ 
内蔵されている。 

コマンド 

コンピューターじ行わせたい作業を実行するために選 
択または入力ずる命令。 

コンデンス文字 

1インチ当たり約17で:字で印刷するで字のこと。タイプ 
ライクーが使われていた頃からの用語。 

コントラスト 

グラフィックなどの明るい部分と暗い部分の差の度合 
い。 


で字単位で印刷を行うプリンクーの総称。 

ジョブ結合 

PrintAgent リプリント2で実現する機能。これを利用 
すると一度印刷してスプールしてあるド丰ユメントを 
組み含わせて、一つ(こまとめて巧刷することができ 
る。再印刷のために複数のアプリケーションを起動す 
る手間を省くことができる。 

[スタート]ボタン 


Windows XP / Me /98/9 日/2000 /NT 4.0 でアプリケー 
シヨンソフトの選択、起動、ファイルの核索、邮 En ¬ 
dows の終了などを巧うことができるボタン。 


I PrintAgent システ AEtt 


トト7かド 

ブ J ンタ官巧ユーテ中 J テイ 

窗 'I 

み， 


すべてのブ D クラム化） 


リマ ィネクトヮ-ゥ 

を コント 0— ルバネル ◎ 

A 巧 巧の ► 

^ : m ン化 FAX 
ヘルフとサボート(出 
^ なま运） 

巧 フ 7*0 巧を!旨ミにミ巧吸.. 
。。ここ 脚说お VA の！ 


I晒口。ゎ(り'^|*が1 


ステータス E 口刷 

テスト印刷のうちのひとつ。給紙構成サ動作モード， 
メモリースイ'ソチの設定巧態などプリンターの巧態を 
巧刷するちの。 
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スプール 


タブ 


ドキュメント（で書）を巧刷ずる塌含に印刷データをコ 
ンピューターの八ードディスク(こファイルとしていつ 
たん保をして、保存した順にプリンターに送ること。 
これによりプリンターが印刷を終了ずるのを待たず(こ 
コンピュー女一では別の作業を巧うことができるよう 
になる。プリンターに送り終えたファイルは自動的に 
消去される。 

制御コード 

プリンターの動作を制御ずるためのコード。巧刷デー 
夕と異なり巧刷されない。たとえば、 CR (改行コード） 
や FF (改ページ)など。 

セント□ニクス-インターフェース 

旧セント□ニクス社が開発したプリンクーとコン 
ピューター間の通信仕様。仕様をとして当時の会社を 
がそのまま使われ続けている。8ビットパラレルデータ 
に制御信号を力日えてプリン女一用のインターフェース 
規格として広く使用されている。本プリンターは標準 
の3目ピン-パラレルコネククーで使用できる。 

双方向通信 

コンピューターとプリンターの間で、情報のやり取り 
をする通信形態のこと。 PrintAgent 機能を実現するた 
めの必須楽件。コンピュー女一から巧刷データが送ら 
れるだけでなく、プリンターからちコンピューター (こ 
情報を送ることができるので、巧刷の状況がプリンタ 
ステータス ウィンドウのアニメーションと音声で、正 
確にわかる。双方向通信じは、セント□ニクスイン 
ターフェースか双方向通信可能なプリンターインター 
フェースを装備したコンピューターである、または 
USB やネットワークで接続されていることが必要。 

ソフトウエア 

コンピューターやプリンターなど八ードウエア(こ作業 
を実行させるための命令の集まり。プ□グラム、アプ 
リケーション、オペレーティングシステム、プリン 
タードライバーなどの総称。（一八ードウエア） 

ダイア□グボックス 

詰をや操作のために画面に表示されるボタンやリスト 
ボックスを持ったウィンドウ。 


Windows で、ダイア□グボックスの中に複数の設定画 
面（シート）がある場合に表示されるインデックスタイ 
プのつまみのこと。 


タブ 



ダブルクリック 

マウスのポインクー（矢印）を動かさず、マウスのポク 
ンを素早く2◎押して放す動作。アプリケーションを起 
動するときなどに使う。 



チェックボックス 

ダイア□グボックスの中のルさな正方形で、 ON/OFF 
の切り替えができるオプション(機能）を示す。オンに 
するとチェックボックスに X ザ VEP が表示される。 

0 スプーラの X ラーイベントの□ヴを 4 E 集する生） 

囚 スプ-ラの营をイベントの□ヴを4煉する処） 

□スプーラの情節イベントの□ヴを 4 S 集するの 
□リモートドキュイントエラーび発をしたら音を嗚らす(昼） 

□ □一カルプリンタの巧卽を巧おするも） 

囚ネットワ-ウプリンち柳き卽を通おするを） 


通常使*5プリンタ 

アプリケーションで[巧刷]コマンドを実行し、プリン 
ターの指をを省略したときにその印刷データを印刷ず 
るプリンクー。 

坪量 



タイトルバー 

ウィンドウやダイア□グボックスのタイトルを示ず、 
横向きのバー。多くのウィンドウでは、[コント□ール 
メニュー] ボックスや[最大表示]、[アイコン化]、[最ル 
化]ボクンなどちついている。 



用紙の重さを表す単位。用紙1枚 1 m 2 単位の重さをい 
う。（本マニュアルで使用している用紙の坪量は、 

目 4.0 g / m 2)。 

ツールバー 

ウィン ドウのメニューパーの下のボクンがついている 
部分。 
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定着ユニット 

用紙上のトナーを熱によって溶かし、圧力を力□えて用 
おじ固をさせるためのもの。ヒート□ーラーとプレッ 
シャー□-ラーで構成されている。 

テスト E 口刷 

プリンターが正常に動作していることを確詔するため 
のちの。 

電子ソート 

複数部数を巧刷する場合にコンピュークーか6—部目 
だけ巧刷データを送り、二部目 W 降はプリンクーのメ 
モリー上で巧刷デーな処理を行う機能。オプションの 
増設メモリーをプリンクーじ取り付けることで実現す 
る 0 

動作環境 

ソフトウエア节周辺觸器が正しく動作ずるために必要 
な環境藥件。 

ドラィバー 

周辺装置やそのインクーフェースをコント□ールする 
プ□グラム。 

(^プリンクードライバー） 

ドライブち 

八ードディスク内やフ□、ソピーディスクドライプ、 CD - 
ROM ドライブなどの領域に割り当て6れている文字。 
「 A 」 や rc 」 など。 

ドラッグ 

マウスのボタンを押したまま、マウスを動かす動作。 
例えば、ウィンドウのクイトルバーをドラッグずると 
ウィンドウを移動させることができる。 



ネットワーク 

複数のコンピューターや周辺觸器をケープルまたは化 
の手段を用いて接続し、情報交換したり機器を共有し 
たりできるようにしたコンピューターの集団。 

バーコード 

白と黒の絹模様を線の太さと間隔を変えながら書き並 
ベてデータを表し、印刷されたコード。国名、商品 
名、価格など、主として流通作商品管理で必要な管理 
情報、 POS 用のコードを表ずのじ使われる。本製品 
は、カスクマバーコード、 NW -7、」 AN、CODE 39、 
Industrial 2 of 已 、 Interleaved 2 of 5 、 UCC / EAN -128 
じ対応する。 


八ードウェァ 

コンピュー女一本体、キーボード、マウス、コン 
ピューターやプリンクーなどコンピュークーシステム 
を構成ずる個々の機器またはそれらの総称。（ーソフト 
ウェァ） 

ノ\ーフI-ーン 

画像を表示-化力ずる際に、…定間隔の点(網点）(こ分 
解し、それぞれの黒い点の大きさを変えることで濃淡 
を表現する。大きい点は濃いグレー、かさい点は薄い 
グレーになる。 

バッファーフル 

ページパ、ソファーじ1ページ分の印刷データがたまるこ 
とをバッファーフルという。バッファーフルになる 
と、き動的にそのページの印刷を巧う。 

八ブ 

LAN でコンピュークーなどの端末を放射髓状に配線ず 
る際、中むに配置する集髓装置。一般には 10 BASE-T 
ザ> 100 BASE-TX の LAN ケーブルを接続する集線装置を 
指ず。 RJ -4 日のジャックを4〜32□程度持つ箱で、各コ 
ンピュークーの LAN ボードとツイストペアケープルで 
接続して使う。動作じよってリピーター八ブとスイ、ソ 
チング八ブ（スイッチ）に大別できる。 

パラレルインターフIース 

同時に複数の信号を並列に送るデータ転送方式、ある 
いは物理的な接続コネクターのこと。 MultiWriter とコ 
ンピュークー間ではセント□ニクス仕様に準拠した方 
ま ( IEEE 1284規格準拠双方向パラレルインターフェー 
ス） が用いられる。 

ピア.ツー.ピア 

ル規模のネットワークに適した接続形態。専用のサー 
バーコンピューターを必要とせず、コンピュークーど 
うし、コンピューターとプリンター間で相互に通信が 
巧能となる。本プリンクーをピア-ツー-ピア接続し 
て使用するためじは LAIXI ボード/ LANI アダプターが必 
要。本書ではピア-ツー-ピア型ネットワークとも呼 
んでいる。（ークライアント■サーパー) 

ヒート □ ーラー 

を着ユニットにあり、プレッシャー□-ラーとともじ 
熱と圧力でトナーをを着させる働きをする。 

ピクセル 

Pixel (Picture element からの合成語)。画素とも言う。 
ディスプレイの画面に表示できる情報の最ル単位。 

ビットマップ 

画面やプリンクーに化力されるイメージを表ず速続し 
た点の集合。 
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フォーム E 日刷 

見化し文字や基線枠などのフォームデータを文:章デー 
夕と重ね合わせて印刷すること。フォームデータを作 
成ずるには別売のアプリケーシヨンが必要。 

フォント 

同じ外観、サイズ、スタイルの文字、数字、記号また 
その他のシンボル等の集含。 

不揮発性メモリー 

電源を0 FF じしても記'臆した内容が消えないメモ 
リー。 

ブラウザー 

インターネット上の机 eb ページを閲覧(ブラウズ)ずる 
ためのソフトウェア。 WWW ブラウザーとも呼ぶ。主な 
ものに 、 Microsoft Internet Explorer や Netscape Navi - 
gator が血る。 

ブラシパターン 

図形を塗りつぶずためのある一をのパターン。 

プリンターケーブル 

コンピューターとプリン女一を接続ずるケーブル。 

プリンタードライバー 

コンピューターとプリンターの間のやり取りを仲介ず 
るプ□グラム。イン女ーフェースやフォントの指定、 
インス I -ールされたプリンターの機能などの情報を、 
0 S に提供ずる。 

プリンターバッファー 

一般にコンピューターの処理速度は速くプリンターの 
処理速度は遅い。したがって、プリンターでの巧刷を 
している間コンピュー女一は何もしないで待つという 
状態が発生する。そこで、コンピューターから送6れ 
たデータをいったん記懦装置に蓄え、プリンターの処 
理に合わせて順次その記憶装置からプリンター(こ巧刷 
デーなを送ることにずる。これじよってコンピュー 
ターは印刷の終了を待たずに巧刷処理か6解放され、 
別の仕事をずることができる。この記憶装置をプリン 
ターパ、 ソファー と呼ぶ。 

プリンタープール 

複数の同じ印刷装置をひとつの論理プリンターとして 
関速づけて巧刷を巧うこと。 

プロトコル 

コンピューターが化のコンピューターや周辺機器と通 
信ずるための規約。 

プ□パティ 

ファイルやソフトウェアなどの固有の情報。フォント 
やウィンドウの色などさまざまな情報の設定、状態な 
どを表す。プリン女一の設走状態などを示ず用語とし 
て広く使われている。 


プ□ポーシヨナルで字 

E 口刷される文字ごとに、文字幅が異なるで字のこと。 

ページ記述言語 

1ページ分のテキスト（文字）やグラフィック（國形）の 
デー女、位置情報などを正磕に表ずための言語。 

ページプリンター 

ページ単位で印刷を行うプリンター。1ページ分のデー 
夕をプリントイメージとしてメモリー上に展開（作成） 
して印刷を行うプリンクーのこと。 

ポイント（マウスの） 

マウスのポインクーを目的の項目の上に置く動作。 

ポイント（交;字の） 

な!刷される活字の大きさの単位で、1ポイントは1/72 
インチ。 

ポート 

コンピューターが外部とデータをやり取りずるときに 
使用するケーブルの接続部分。 

ポートレート 

用紙を縦長にした内容で巧刷ずる印刷フォーマットの 
こと。（ーランドスケープ） 


ボートレート 
ポートレート 
ポートレート 
ポートレート 
ポートレート 
ポートレート 


ボタン 

ダイア□グボックス中のボタンの絵。選択した動作の 
実行やキャンセルを巧う。 [0 K ] ボタン节[キャンセル] 
ボタンなどがある。 



マウスポインター 

マウスの動きに応じて画面上を移動ずる矢印のおをし 
たマーク。ポインターのおは設定作アプリケーション 
じよって異なる。 

丸め誤差 

四捨五乂や切り捨て.切り上げなどで，切りのいい数 
字にずることじよってをじた誤差。 
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無線 LAN 


ランドスケープ 


ケーブルの代わりに電波などを利用してネットワーク 
CLAN ) を構成するシステム。 IEEE 802委員会が 
IEEE 802.1 1標準として勧告しているシステムが代表 
例。 Multiwriter のオプション品)である無髓 LAN ボード 
は、 IEEE 802.1化に準拠している。 

メニュー 

ウィンドウで使用できるコマンドの一覧。メニューを 
をクリ 、ソク するとメニュー名に関連するコマンドの 一 
覧が表示される。 


用紙を横長じした内容で巧刷ずる巧刷フォーマットの 
ひとつ。（ーポートレート） 



ムム 

T> KtN KT-x 

I ム I 占 I 


も長杉をち 


,、 A A 

ih ih い 


リストボックス 




巧巧な!).. Ctrl+N 

胡く (な. ひか0 

上ききは巧を〉 ひか S 

るおをけけては巧(か.. 

1 

V 

巧刷脱. ひか P 

巧別プレむ一 
ペ-ジ設お山… 

1会話予就 

2幸隐き 

2議事録 
い荣事録2 

掛言也X-' 

ワード/わドの巧了が 




メニューバ ー 

すべてのメニューをが表示されるバー。ほとんどのア 
プリケーシヨンで，このバーは，タイトルバーの下に 
ま/」、される。 


算ドキュタント-ワ 

ー ド/わド 

アイルの編集を） 表示 W 巧入のま巧を）ヘルプ出） 

D な H 昼区巧.喧處 犀 



メモリー 

データを保存する装置。または情報やプ□グラムの一 
時的な記憶攝巧。 


メモリースイッチ （MSW) 

不揮発性メモリーを利用してプリンターのさまざまな 
設定を行うスイッチ。機械的に ON / OFF を切り替える 
スイ、ソチではなく、電気的に切り替えるスイッチ。 

メモリースイッチ設定モード 

プリンターの設ををプリンターの操作パネルを使って 
メニュー形式で行うモード。 


ユーザーに対して項目の一覧を表示ずるためのボック 
ス。通常、現在選択されている項目を表示している。 

1ページ->1ペーつ V 

13SBBSBS3KKM 

2 ゾーブ^ 1 ゾーづ 

4ページー1ページ 
‘ 6ページー1ページ 
8ぺ-ジー1ページ 
9ページー1ページ 
- 16ページー1ページ - 


リブプレート 

転写後の用紙を定着ユニットまで正しく送り込むため 
の用紙ガイド。 

リプリント 

一度印刷した印刷データのスプールファイルを利用し 
て再印刷ずる機能。この機能を使うと、いちいちアプ 
リケーションを再起動ずる必要がない。標準シートと 
ジョブ結合シートがある。 

Windows XP / Me /98/9 日/2000 /NT 4.0 の塌合、 
PrintAgent リプリント2のウィンドウを使って実現し、 
その際に、了合い、ジョブセパレート、両面巧刷の設 
をち可能。 



PrintAgent リプリント2のウインドウ 


ラジオボタン 

ダイア □ グボ 、ソ クスで複数の項目の中から一つを選ぶ 
ためのボタン。どれかを選択すると、それまで ON ピっ 
たものが連動して OFF じなる。 

パージ骑囲 
@ すべてむ 



〇 ページ;旨ちを)：11 

ページをちのみか、またはページ範囲のみを入力し 
てくだミい。例:卜り 


連量 

用紙の重さを表ず単位。一般じ 788 X 1091 mm のサイ 
ズの用紙1000枚当たりの重さをいう（本マニュアルで 
使用している用紙の速量は、 70 kg )。 

□一カルプリンター 

コンピュークーと直接プリンクーケーブルで接続して 
いるプリンター。 
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記号 — 

136巧モード有効/無効 . 111 

1パイト系コード . 111 

1パイト系ゼ □. 108 

2パイト系ゼ □. 108 

7ビット/8ビットデータの切り替え . 111 



A 4 ポートレート巧数 . 108, 109,111 

Administrators . 51,160 

Adobe Acrobat Reader .48 

ANK .108 



IEEE 1284. 

iPrinting.DeliveryService 

IP アドレス . 

IP ルークー . 


.222 

.48 

33, 38, 39, 43, 33 
.41 



LAN アダプ女一 . 190, 214, 30, 38 

PR - NP -02 T 2 LAN アダプタ （ TCP / IP ). 193 

PR - NP -03 TR 2 LAN アダプタ ( TCP / IP ).193 

PR - NPX -05 マルチプ日トコル LAN アダプ女.…194 

〜の取り付け . 214 

〜の取り外し . 215 


LAN ステータス印刷 . 107 

LAN ボード . 30 

PR - WL -12 無穂 LAN ボード . 193 

〜用ス □、ソ ト . SO 



CPU . 222 

CR 機能の切り誓え . 111 


CPU . 222 

CR 機能の切り誓え . 111 


^ - ^ 

DC 1、 DC 3 の有効/無効 . 111 

DHCP . 33, 37 

DocuWorks . 48 

Domain Admins .51,160 



EASY 設をユーティリティ . 33, 43, 48 

ECP . 38 

EP 力ートゾッジ . 17 

〜の回収と購入 . 138 

〜の交換 . 137,139 

〜の寿□口' . 141 

〜の種類 . 138 

〜を取り付ける . 21 

ESC/P . 98 


M 

MOPYING . 8 

MOPYING 設定ウィンドウ . 11, 52,127 

MP 微調整 . 108,109 

MS-DOS 

環境での両面印刷設を . 79 

プリンターを選択ずる . 78 

両面な]刷のためじ必要な設を項目 . 79 



NEC Internet Printing System .48 

NEC e - mail メンテナンス .135 

NEC TCP/IP Port . 52, 186 

NEC サービス網一覧表 .17 

NPDL .194, 98 


- ^ 

OHP フイ J レム .95, 98 

OS .223 



Host Resources MB .194 


甲 


PC - PR 201.79 

PrintAgent .49 

システムアイコン .55 

制限事項 . 165 

〜の削除 . 76 

〜の追力日 . 76 

〜を正しく動作させるためじ . 160 
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海外でのご使用 . 

解像度設定: . 

ガイドプレート . 

各国文字の切り替え.. 

拡大-縮ル印刷 . 

画像面積比 . 

紙づまり 

給紙部の〜 . 

〜処理後の確認... 
大容量スタ ツカー 
大容量ホッパー… 

〜の処理 . 

〜のときは . 

〜の発生箇所 ....... 

本体部の〜 . 


〜速度 . 221 

縦線や横線が入る . 153 

定形外用紙サイズに巧刷する . 129 

〜できないときは . 146 

〜に異常が見6れるとき . 151 

じじむ . 151 

〜の詳細設を . 125 

〜方向 . 98 

真っ黒 . 152 

印刷位置をずらす . 133 

印刷指令の切り替え . 111 

印刷範囲 . 225 

印刷□グ化力 . 134 

印刷□グ ユーティ リ ティ . 48 

インストール方法の選択 . 50 

イン女ーフエース . 222 


ウォームアップ . 221 

運搬 . 180 

て 

エミュレーシヨンモード . 111,158 

エンドガイド . 24, 86, 88 

才 

往復はがき . 94 

お客様登録 . 17,18之 

オプション . 189,191 

重さ（質量） . 223 

オンラインマニュアル . 48， X 


rPnntAgent 」 ツール八一 . 134 

PrintAgent プリンタ管理 ユーティ リ ティ . 33 

PrintAgent U プ U ント2 . 55 

Printer-MIB. 193 

PrinterSupportPack. 183 


S 


SNMP.193 

SO-DIMM.216 



U 


US 己インターフェース. 


. 222, 20, 28, 56 


W 

Web PrintAgent.T35 

WEP.44 

Windows 2000日本語版 .70, 74 

Windows 95 日本語版 .51, 68, 73 

Windows 98 日本語版 . 日1,の，73 

Windows Me 日本語版 . 51, 66, 73 

Windows NT 4.0 日本語版 . 75 

Windows XP 曰本語版 . 64, 74, 72 


アクセスポイント . 41, 44 

アップグレード . 165 

アラーム 表示 . 148 

睛号丰一 . 41, 4己 

安全上のごま意 . 2 

安全じかかわる表示 .ii 


イーサネ、ソトインターフェースコネククー . 20 

イニシャライズ . 26 

印刷 

MOPYING 設定:ウィンドウを使って耳]刷する ..... 127 

アプリケーションから巧刷する . 123 

思うようじ〜できないときは . 156 

〜が薄い . 151 

画像面積比日 96 の〜例 . 141 

グレー〜ができない . 152 

白く抜ける . 154 
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〜してはいけない ± 易戸斤 
〜じ必要なスペース… 

〜に必要な高さ . 

設を初期化メニュー . 

節電機能 . 


かんたん設定 . 
管理銘板 ......... 


給紙ち法 . 

共有プリンクー. 


国別_ 
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自動排化 . 108 

自動復帰改行の切り替え . 111 

修 S. 145 


縮小/拡大モード. 


. 98 

寿命 . 183,141 

消耗品 . 223 

製お . 223 

仕様 . 221 

商中示 . 11 

情報サービス . 184 

除電布 . 183 

ジョブセパレート . 133,119 

仕分け巧刷 . 133 


スイ、ソチ . 100 

[巧刷巧]スイッチ . 101 

[印)刷方向]スイッチ . 102 

[▲] スイ、ソチ . 104 

[▼] スイッチ . 104 

[►] スイッチ . 104 

[◄] スイ、ソチ . 104 

[シフト]スイ、ソチ . 105 

[縮ル]スイ、ソチ . 103 

[ストップ]スイッチ . 102 

[設定:蛮要]スイッチ . 104 

[トレー]スイ、ソチ . 101 

[排化]スイッチ . 105 

[ホ、ソパ]スイ、ソチ . 102 

[メニュー終了]スイッチ . 104 

[メニュー]スイッチ . 102 

[リセット]スイ、ソチ . 105 

[両面]スイ、ソチ . 101 

スタッカー . SO 

スクック容量 . 222 

ステータスな]刷 . 1日ス204 

スポット保守サービス . 183 

寸法 . 223 

巧 

mm . 142 

〜箇所と時期 . 142 

〜手順 . 143 

プリン女一の表面 . 144 

レーザー射出窓 . 143 

誘胃—— . 13 


クライアント . 162, 49 

グラフィックモード . 111 

クリーニングキット . 142 

クリッピング機能について . 80 

クリップ . 108,109 

グレースケールの網点を細かく印刷 . 111 


ゲートウェイアドレス . 33 

ケーブル 

使用できるプリン女一〜 . 220 

ネットワークケーブル . 30 

警告ラベル . 1 


購入 . 138,184 

故障 . 145 

固を用部材 . 18 

コネクター . 20 

コン ピュークー 

〜じ接続する . 之8 

使用できる〜とプリンクーケーブル . 220 

コンフイグレーシヨンぺージ . 32 

工場化荷時の巧刷例 . 36 

設走変更後の巧刷例 . 36 


サーバー . 1目2, 33, 49 

サイドガイド . 24, 86, 88 

サブネットマスク . 33, 33, 38, 39 
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騒音 . 2之2 

操作パネル . 20, 97 

増設ホッパ (A3). 190,191 

増設ホッパ (A4). 190,191 

増設メモリー . 190,194 

テスト印刷 . 218 

〜の取り付け . 216 

〜の取り外し . 219 

双方向設を . 38 

双方向通信 . 163 



擺じしろ . 108,109 

ド、ソト間隔 . 222 

トップカパー .SO 

トナーシール . 22 

ドラム . 21 

トレー . 20, 90,129 

トレー微調整 . 108,109 

トレーモード . 112 

トレー巧紙サイズ設をダイヤル . 20, 91, TS9 



ターミナルサービス 環境 

大容量スクッカー . 

大容量ホッパー . 

大容量ホッパー□ーラー 
縱置き . 


. 159,164 

119, 190, 193, 208 

. 93,190,192 

. 183 


84 



了合い . 133 



坪量 . 224 



デーク保護 . 44 

デークラッチタイミング . 112 

をお外用紙 . 96,129 

を着器 . 183 

ディスプレイ . 98 

デジクル署名 . 63, 71 

テスト印刷 

増設ホッパー . 204 

増設メモリー . 218 

〜を-弓る . 26 

電源 . 222 

電源コード . 17 

〜を接続ずる . 25 

電源コネク女一 . 20 

電源スイッチ . 20 

電源の瞬時電圧低下対策 . 242 

電源プラグ . 25 

電子ソート . 12,133, 216 

転写□-ラー . 183 

電波障害自主規制 . 242 



日本語ぺージプリンタ言語 NPDL(Level 2) リファレンス 
マニュアル . 190,194 



ネットワーク 

〜(こ接続ずる . 29 

〜の回髓速度が遅い . 161 

ネットワーク共有プリンタ . 52 

ネットワークタイプ . 41 

ネットワークを . 41, 44 

年間保守契約 . 183 



パージョンアップ機能 . 48 

廃棄ずるときは . 180 

排化方法 . 121 

はがき . 94 

箱の中身を確詔する . 17 

パラレルインクーフエース . 20, 28,目4 

パラレルインクーフェースコネクな一 . 20 



ピア■ツー-ピア . 44, 213 

ピックミス . 166 

トレー . 175 

かソパー . 174 

表面微調整 . 108,109 



ファーストプリントタイム . 222 

フイルム . 95 

封《 . 95 

フォーム登録 . 149 
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フォント . 223 

複数ページ印刷 . 133 

プラグ■アンド-プレイ . 50,己目 

プリンターケープル . 28 

プリンターソフトウェア . 184 

〜 CD-ROM [こつし'> て . 48 

〜の動作環境 . 49 

〜の容量 . 49 

プリンターソフトウェア CD-ROM. 17 

プリンターソフトウェアのインスIル . 47 

インストールプ□グラムからのインストール ...... 51 

プラグアンドプレイ(こよるインストール . 56 

プリンタードライバー . 57,目3,目5, 69, 71 

〜の削除 . 72 

プリンターの自動切替 . 134 

プリンターの設置 . 13 

プリンタープール . 164 

プリンター覧 . 55 

プリンタ管理者インストール . 134 

プリンタ管理ユーティリティ . 134 

プリンタステー女スウィンドウ . 134 

プリンタドライバー . 52 

プリンタ利巧情報通知機龍 . 134 

プ□、ソターェミュレーシヨンモード . 103 

フ□、ソピーディスク . 4ス161,184 

プ〇トコル . 164,194 

プ□パティダイア□グボックス . 125 

文書結合 . 135 




マルチ プ □トコ ル LAN アダプター . 38,190 



無線 LAN アクセスポイント . 44 

無線 LAN プリン女導入ウィザード . 33, 41 

無線 LAN ボート’ . 33, 41,190, 211 

〜の取り外し . 212 

〜の取り付け . 211 



メ—ューツリー . 

. 113 

メーュープ□グラム . 

. 48 

メニューモード 


〜設定項目一覧 . 

. 107 

〜の設を変更のしかた ....... 

. 106 

メモリー . 

..... 194, 222,14ス M9 

〜の取り外し . 

. 219 

メモリースイ、ソチ 


設を変ち . 

. 110 

〜の内容 . 

. 111 

メモリースイ、ソチメ —ュー ...... 

. 109 

メモリー設定: . 

. 108 



て 


ぺーパー サポ ート 


20,91 交:字セット 


108 



ポートレート . 98, 225 

保守 . 137 

〜サービス . 183 

〜情報のール通知 . 135 

補修用部品 . 183 

保証 . 182 

保証書 . 17 

ホッパー . 20,191 

増設ホッパー . 195 

プリン女一の設走 . 200 

〜の切り替え . 202 

〜の設置に必要な高さ . 195 

〜の取りがけ . 196 

〜の取り外し . 205 

ホッパ1微調整 . 108 

ホッパ2微調整 . 108 

ホ、ソパ3微調整 . 108 



用紙 


〜をセツトずる . 


. 之3 

〜が汚れている . 


. 151 

使用できる〜 . 


. 82 

〜にしわが入る . 


. 151 

〜じついてのミ主意事I頁 ......... 


. 83 

〜の裏げミちれる . 


. 153 

〜の規格 . 


. 224 

〜のセツト方向 . 


. 84 

用紙位置の設定 . 


. 111 

用紙位置微調整方向 . 


. 111 

用紙カセツト （A3). 

......... 20, 85, 

190,192 

用紙カセツト （A4). 

. 88, 

190,192 
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用紙サイズ . 8 と 98,117 

用紙残量 メーター . 20 

用紙種別 . 148 

用紙のセット 

大容里ホ、ソノ、一 . 9〇 

トレー . 90 

巧紙カセット ( A 3). 85 

巧紙カセット ( A 4). 88 

用紙容量 . 222 

横置き . 84 

余白 . 108 


ラベル紙 . 95 

ランドスケープ . 98, 226 

ランドスケープ方向の切り替え . 111 

ランプ . 99 

アラーム ランプ . 99 

印刷巧ランプ . 99 

データランプ . 99 

電源ランプ . 99 



リフトプレート . 


..85 

リブプレート . 


142 

リプリント . 


.….9 

リプリント 2 . 


..10 

リプリント機能 . 


135 

裏面微調整 . 

. 108, 

109 

リモート電源 . 


134 

両面巧刷 . 

. 79, 

133 

リレー給紙 . 

. 81,11 ス 

203 

リレー排紙 . 

. 119, 

208 



レーザー射化窓 . 143 

レジデンシャル-ゲートウェイ . 44 

レフトマージン量の設を . 111 

速量 . 224 
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□一カルポー ト . 52 

漏瑰電流自主規制 . 242 
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高調液電流規格 J に C 61000 -3-2 適合品 

この装置は、高調波電流規格」 IS C 61000 -3- 2適含品 
でず。 

JSC 目1000 -3-2 適合おとは、日本工業規格 r 電磁両波 
性-第 3-2 部：限度値-高調波電流発生限度値 （1 相当たり 
の入力電流が 20AW 下の機器)」じ基づき、商用電力系 
統の高調波環境目標レペルに適合して設計-製造した 
製品でず。 


電波障善自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス巨情報技術装置です。この装置は 
家庭環境で使用ずることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機にお接して使用きれると、 
受信障害を引き起こすことがありまず。本書に従って正しい取り扱いをしてください。 

また、ネットワークオプション*の無線 LAN ボード(型番： PR- 邮し12)、マルチプ日トコル LAN アダプク（型番： 
PR-NX-05) を取り付けた場合、この装置は情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス巨 
情報技術装置でず。 

なお、この装置にネットワークオプション* LAN アダプタ （TCP/IP) (型番： PR-NP-02T2、PR-NP-03TR のを取り付 
けた場合、接続したオプションを含むプリンター全体としては情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基 
準に基づくクラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用ずると電波妨害を引き起こずことがありまず。こ 
の場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 

* ネットワークオプションについては本書の193ページを参照してください。 

漏ミち電流自主規制について 

この装置は、社団法人電子情報技術産業協会(社団法人日本電子工業振興協会)のパソコン業界基準 (PC-11-1988) に 
適合していまず。 

電源の瞬時電圧低下巧策について 

この装置は、落雷等(こよる電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがありまず。電源の瞬時電圧低下対策とし 
ては、交流無停電電源装置等を使用されることをお薦めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策規格に基づく表示） 

海外でのご使巧について 

この装置は、日本国内での使巧を前提としているため、ミ毎外各国での安全規格などの適用認をを受けておりません。 
したがって、本装置を輸出した塌合に当該国での輸入通関、および使巧に対し罰金、事故[こよる補償等の問題が発生 
することがあっても、弊社は直接-間接を問わず一切の責任を免除させていただきまず。 
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レーザ プリンタ 



このマニュアルは再生紙を使用し、リサイクルに配慮して製本されています。 

このマニュアルが不要になった瞭、回化-リサイクルに出しましよう。 

NEC 



































































